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infer 


s generalmajorem ing. Ladislavem 
Stachem, nacelmkem spojovaciho voj- 
ska MNO, k oslavam Dne cs. armddy. 

Soudruhu generdle, v tdchto dnech sla- 
vi nase armdda „Den deskoslovenskd 
lidovd armddy**. Mohl byste r£ci Ctend- 
fum nekolik slov k temto oslavdm? 

6. rijna jiz tradicne slavime Den ces- 
koslovenske lidove armady, ktery je 
spjat s ,6. fijnern 1944, kdy pfislusnici 
1. £eskoslovenskeho armadniho sboru 
v SSSR po boku Sovetske armady ovlad- 
li Dukelsky prusmyk a vstoupili na pu- 
du nasi vlasti. U prilezitosti Dne 
Ceskoslovensk£ lidov^ armady se pn- 
slusnici CSLA i pracujici nasi vlasti 
hrde hlasi k revoluemm a bojovym 
tradicim nasich narodu. Pro nas vojaky 
jc prilezitosti nejen k oslave t£to vy- 
znamn6 historicke udalosti, ale i k hod- 
noceni dosazenych uspechu v neusta- 
l^m zvysovani bojovb a politicke pri- 
pravenosti CSLA, kterymi v duchu re- 
volucniho odkazu vytvarime novodob^ 
tradice nasi armady. V neposledni rade 
je i prilezitosti k zamySIeni a prijeti 
zavazku i predsevzeti, jak na zakladfe 
dosazenych vysledku a zkusenosti bu- 
deme plnit ukoly, kter^ pred nami 
vytycil XIV. sjezd KSC. 

Den CSLA spolu s nami vojaky osla- 
vuje vsechen nas lid, zejm6na pak pra- 
tele, s kterymi v druzn^m a soudruz- 
sk^m usili uzee politicky i odborne 
spolupracujeme. Pri tbto prilezitosti 
bych chtel podtrhnout cilevedomou, 
ucinnou a druznou spolupraci s eleny 
Svazarmu. 

Soudruhu gener&le, jak jste uvedl, 
vyvrcholila pred dev6tadvaceti lety 
v Karpatech jedna z nejupornejsich 
bitev druh£ sv£tov£ vdlky. Mohl byste 
zvlaste naSim mlad^m-dteh^fOm Hci 
nekolik slov k historick£mu boji na 
Dukle? 

Dukla byla vyvrcholenim bojov£ 
cesty cs. vojenskych jednotek, organizo- 
van^ch v letcch Velk^ vlasteneck? valky 
na uzemi Svazu sovetskych socialistic- 
kych republik. Rozhodnuti o uskutecne- 
ni Karpatsko-dukelsk^ operace ucinilo 
sovetsk^ politick^ a vojenske vedeni krdt- 
ce pot6, kdyz na Slovensku vzplalo na- 
rodni povstani. Rozhodnuti uskutecnit 
tuto operaci bylo motivovano bratrskym 
vztahem narodu SSSR k nasemu lidu. 
Karpatsko-dukelska operace byla urych- 
lene pripravena ve velmi kratke dobe 
ctyr dm. Byla zahajena v patek 8. zari 
1944 delostfeleckou pripravou a prulo- 
mem 38. A (SSSR) nepratelske obrany. 
Operacni zamysl veleni 38. A sledoval 
ryclilb rozdreeni nepratelsk^ho uskupe- 
ni v predhuri Karpat a rozvinuti uspe¬ 
chu pres karpatsky hrbet s dm, aby 
behem tfi az ctyf dnti doslo ke spojeni 
s povstalcckymi jednotkami. Smer hlav- 
niho uderu byl zvolen podbl silnice 
Dukla - Dukelsky prusmyk - Presov. 

To znamenalo, soudruhu generdle, Ze 
smir hlavniho uderu byl zvolen tak* 
aby se vojska v nejkratSi dob£ a nej- 
krat§i cestou dostala na uzemi Sloven- 
ska. Jak vime vsak z historic, tento 
zamysl se nepodarilo uskutecnit. 





Generdlmajor ing . L. Stack 


Mate pravdu. Nemeck£ fasistickd vele- 
ni si bylo vedomo, ze ofenziva sovet¬ 
skych vojsk v Karpatech predstavuje ve 
spojeni s dalsimi operacemi sovetskych 
vojsk a se Slovenskym narodnim povstd- 
nim velke nebezpeci pro cel£ jizni stra- 
tegick^ kfidlo hitlerovskych vojsk. Proto 
byly urychlene pfesunuty do hor vsechny 
zalohy, kterymi jeste disponovala nemec- 
kd skupina armad. Tak se v t^to oblasti 
v prubehu nekolika dni zmenil pomer 
sil v neprospech 38. armidy. Misto 
rychlbho prulomu pod£l horskych cest 
muscla proto vojska 38. armady a spo- 
lecne s nimi i jednotky 1. cs. armidniho 
sboru vest tezk^ boje, kterb se protahly 
na dels! dobu. Teprve zrana 6. rij¬ 
na, cely mesic po zapoceti utoku, pre- 
sel 1. cs. armadni sbor stitni hranice 
a vstoupil do prv6 slovenskb osady; na 
Presov doslo az za ctyri a pul mesice. 
Nejtezsi boje vedly jednotky sboru o vy- 
sinu- 534. Bez ovladnuti t6to vysiny ne- 
bylo mozno uspesne rozvijet operaci. Vy- 
sina prechazcla nekolikrat „z ruky do 
ruky“, az byla nakonec pevne obsazena 
praporem cs. samopalniku pod velcnim 
hrdiny Sovetskeho svazu nadporueika 
Sochora. 

Kolik dni probihala karpatsko-duke 1- 
skd operace a jak6 celkovC sily byly 
na obou stranSch? 

Karpatsko-dukelska operace vynika- 
la svym znaenym rozsahem. Nepretrzite 
probihala po dobu 67 dni na plose vice 
nez 2 000 km 2 . Zucastnila se ji na obou 
strandcH vojska v celkove hodnote asi 
40 divizi (z toho turner jedna petina 
tankovych), tj. temer 300 000 osob, ko- 
lcm 4 000 del a minometu, vice nez 
500 tanku a samohybnych del, znaeny 
pocet bojovych letounu a velk^ mnozstvi 
ostatni valecn^ techniky. Spojeni bylo 
zabezpecovano velkym mnozstvim spo- 
jovacich prostredku, hlavne radiovymi 
a linkovymi prostredky i pohyblivymi 
pojitky. Radiov6 stanice mely na tehdej- 
si dobu velmi dobr£ technick^ paramet- 
ry a umoznovaly zabezpecovat spojeni 
i ve velmi tezk&n, hornatem a zalesne- 
n6m terenu. Od radistu tato situace 
vyzadovala neuveriteln6 improvizace 
ve stavb^ ant^n a v dalkov^m ovladdni 
stanic, umistenych nekdy i ve znacn^ 
vzdAlenosti od krytu. O rozsahu 
boju na Dukle svedci i nasledujici cisla: 
jenom v dobc od 8. zari do konce rijna 























1944 ztratil v nich nepfitel asi 52 000 
muzu (padlych a ranenych), 185 tankd 
.a samohybnych del, 73 obrnenych trans- 
portdru, 683 aut, 483 del, 354 minometfx, 
2 410 kulomctu, 893 vozu s naklady aj. 
Karpatsko-dukelske v'ltezstvi vsak bylo 
zaplaceno 6 500 mrtvych^a ranenych 
Cechoslovakix a 80 000 mrtvych a rane¬ 
nych sovetskych vojaku. 

I kdyz se nepodafilo karpatsko-du^ 
kclskou operaci uskutecnit podle puvod- 
niho planu, poskytla vojska 38. armady 
a jednotky 1. cs. armadniho sboru po- 
vstani velkou pomoc. Od zafi 1944 
udrzovalo hitlerovske velenl v utocn&n 
pasmu 38. armady vojska nekolika di- 
vizi. Cast techto sil byla stazena z bo- 
ju proti partyzanskym oddilum a jed- 
notkam povstaleckd armady na Sloven- 
sku. Az do druhe poloviny fijna 1944 se 
hitlerovci na Slovensku nezmohli na 
rozhodujici uspech. Teprve 20. rijna 
zahajili novou ofenzivu proti osvoboze- 
nemu uzemi. Nakonec vsak osvoboze- 
necka vojska zlomila odpor. nepfitele 
a vstoiipila na pudu nasi vlasti. Dukla se 
stala branou ke svobode naseho lidu. 

Soudruhu generate, jak vyuiivdte 
tradic prvniho £s. armddniho sboru 
ve vychove - spojaru? 

V nasi praci vychova vojaku k ldsce 
a ucte k revolucnim bojovym tradicim 
nasi armady zaujima prvofade misto. 
Svoji cinnost zamerujeme k tomu, aby- 
chom v podminkach spojovacich iitvaru 
a jednotek pfitazlive a pfesvedcive vedli 
vojaky k hrdosti na nasi vlast, na Cs. li- 
dovou armadu a spojovaci vojska a na 
nasi pfislusnost k socialistick^mu spole- 
censtvi. Smer nasi vychovy je provadSn 
v souladu se zavery XIV. sjezdu 
KSC a zaveru cervencov^ho zasedani 
OV KSC, kter6 se zabyvalo vychovou 
mladeho pokolcni v rozvinute socialise 
tick 6 spolecnosti. Vojaky vychovavame 
k uvedomelemu vztahu k vojenske sluz- 
be, rozvoji aktivity a iniciativy pri plne- 
ni narocnych ukolu. Klademe duraz na 
svetonazorovou vychovu na zaklade 
marxismu-leninismu, rozvojc socialis- 
tickeho vlastcnectvi a proletdrskeho 
internacionalismu, Chceme, aby nasi 
vojaci plnili slova pfisahy a zakladnich 
fadu v kazdodenni cinnosti. Vystupuje- 
me proti vsem projevum pacifismu a 
principialne vysvetlujeme soucasnou me- 
zinarodni a vojenskopolitickou situaci 
s cilem dosahnout dafsiho zvyseni mis- 
trovstvi vSech spojaru pri zabezpecova- 
ni nepfetr^itdho a pevn^ho spojeni v slo- 
zitych bojovych podminkach po vzoru 
nasich spojaru I. cs. armadniho^sboru 
v bojich o Duklu. Hlavni cestou vse- 
strann^ho zdokonalovanx bojovdho mis- 
trovstvi nasich spojaru je vyuzivani spo- 
luprace a zkusenosti spojaru sovetsk^ ar¬ 
mady na zaklade rozvoje social is ticke 
souteze se zamercnim na vytecnou zna- 
lost spojovaci techniky, jeji vzorn6 udr- 
zovani a mistrovsk<f ovladdni. 

Soudruhu generdle v duchu tradic £$. 
armddy vychovdvdte vojdky k vysokfi- 
mu mistrovstvi. Co mii£ete k tomuto 
tikolu nasim £tendr&m fici? 

Charakteristick^m rysem soucasnosti 
je neobycejny rozvoj sdelovacich pro- 
stredku, radioelektroniky a telekomuni- 
kacnich druzic. S rostoucim vyzriamem 
vedeckotechnick6 revolucc v rozvinute 
socialisticke spolecnosti roste i vyznam 
soudob^ techniky a jeji pouziti v boji. 
Slozita vojenska spojovaci technika vy- 
£aduje od vscch pfislusniku spojovaciho 
vojska mnoho usili, tvorivy a iniciativni 
pristup k jejimu dokonal^mu zvladnuti. 
Vojenska mladez se o spojovaci techniku 
zajima a chce ji zvladnout; proto je tre- 
ba neustale zvysovati teoretick^ znalosti. 


Na zaklade t6to iniciativy se rozsifuje 
hnuti oziskani a zvysovani tridni specia- 
lizace a dosazeni vytecnych vysledku 
v odborn6 priprave spojovaciho vojska. 
Mnoho mladych lidi jiz pred nastupem 
vojenska zdkladni sluzby aktivne pra- 
cuje v krouzcich radioamat^ru a jsou 
po technicke i provozni strdnce pfipra- 
veni pro vytecn^ plneni ukolu po nastu- 
pu do vojenska sluzby k obsluze slozitd 
vojenska radiove techniky, Tito vojaci 
nam plni v bojovych podminkach slozi- 
t^ spojovaci ukoly. 

ZvUste si vazime tech brancu, kteri 
v ramci predvojenskd pfipravy dosahuji 
vytecnych vysledku, za nez jsou jim 
udelovany odznaky „Za vytecnou pri- 
pravu u , za ktere maji v zakladnx vo¬ 
jenske sluzb£ urcite vyhody (napr. 
zustat na vychazce po vecerce o jednu 
hodinu d^le atd.). 

Vyuzivam prilezitosti naseho ‘ roz- 
hovoru a dekuji uprimne vsem orga- 
num a instruktorum Svazarmu i redakci 
Amat^rskeho radia a Radiov^ho kon- 
strukt^ra za ucast na vychove, technicke 
priprave a vycviku mladych lidi v t£to 


oblasti. Ucinne^totiz prispivake komplex- 
nimu plneni zaveru cervencov^ho pl^na 
UV KSC. 

Prali bychom si, aby zakladna radio- 
amat^ru a okruh ctenaru Amat^rskeho 
radia se neustale rozsiroval a tim se pro- 
hlubovaly a rozsifovaly politick^ i od- 
borne technicke znalosti p?edvojensk£ 
mladeze. To bude znacnym prinosem 
pro spojafe Cs. lidovd armady pri zvy¬ 
sovani jejich bojov6ho mistrovstvi. 

Zaverem bych chtel blahoprat k to¬ 
muto vyznamnemu vyroci vsem ctena- 
rum nasich casopisu, zvlaste byvalym 
ucastnikum 1. cs. armadniho sboru 
a poprat jim mnoho pracovnich uspechu 
a osobni spokojenosti. 

Verni t^to tradici povazujeme my, 
pfislusnici CSLA, za svoji prvoradou 
povinnost a vec osobni cti naplhovat 
revolucni odkaz Dukly novymi ciny. 

Dekujeme za interview. Prejeme V6m, 
soudruhu gener&le, mnoho dspichu 
pH plneni ndrofinych uhold Rozkazu 
ministra ndrodni obrany a pH posileni 
bojovd pHpravenosti naSi armddy. 

Rozmlouval ing. F. Smoltk 


PRISPI1JME KE ZDARIJ V. SJEZDU S1AZAKMU 

Od V. celostdtniho sjezdu Svazarmu nas deli jiz jen nekolik tydnu. Pfipravy k nejvyznamnejH 
uddlosti v iivote nasi branne organizace tedy vrcholi . Na pfiprave sjezdu se pine podileli take 
svazarmovUi radioamatefi - na vyrocnich schuzich, na svych aktivech v okresech s na okresnich 
konferencich Svazarmu , na obou ndrodnich konferencich i celostatni konferenci svazarmavskych 
radioamateru a konecne na II. sjezdu Svazarmu CSR a II. sjezdu Zvazarmu SSR. Mnozi ra¬ 
dioamatefi ziskali take mandat delegdta V. celostdtniho sjezdu na neddvnych republikovych 
sjezdech Svazarmu. 


Ve vice jak ro£m pfedsjezdov£ kam- 
pani byla tedy dana vsem clenum nasi 
brann6 organizace vsech odbornosti 
moznost posoudit na nejruznejsich stup- 
nich od zakladnich organizaci a klubu 
pocinaje vykonanou prdci, jeji vysledky, 
uspechy, ale i tezkosti, a soucasne vyslo- 
vit nazory a stanoviska, jak chteji pri- 
spet k dalsimu rozvoji Svazarmu, k spl- 
neni ukolu, jez pro nas vyplyvaji z vojen- 
sk^ a brann£ politiky Komunisticke 
strany Ceskoslovenska. Predsjezdova 
kampan, z niz nejcennej§i zkusenosti, 
podnety a myslenky z celeho hnuti maji 
podporit rozhodujici zavery V, celo- 
statniho sjezdu, jeste nekonci, ale speje 
k vyvrcholeni. Proto bychom radi pri- 
pomneli/cxm je jeste mozno a treba pri- 
spet ke zdaru sjezdu. 

Tak predevsim - kter^ hlavni otazky 
jednani V. sjezdu Svazarmu nastoli? 
Jiste nejprve zhodnoti krizov£ obdobi 
Svazarmu, v mnoh^m nepochybne 
hloubeji, nez to mohl ucinit IV. mimo- 
fddny sjezd, a ve spojitosti s tim cel£ 
slozite obdobi konsolidace. Posoudi, jak 
Svazarm pi nil usneseni federalniho vy- 
boru, jeS rozpracovavala zavery XIV. 
sjezdu KSC, jednotn^ho systemu branne 
vychovy obyvatelstva i usneseni jinych 
pl^n ci organu IJV KSC. Zhodnoti do- 
savadni vysledky na vsech usecich prace 
a bude je konfrontovat s novymi, na- 
rocnejsimi pozadavky na rozvoj a pu- 
sobnost Svazarmu. Zobecni poznatky 
a vyvodi pouceni z ridici, politicko-vy- 
chovne, organizatorske a masove poli¬ 
tick^ prace; ukaze, jak na vsech usecich 
cinnosti uvadet v zivot usneseni predsed- 
nictva UV KSC z 30. 3. 1973 o uloze 
a dalsich smerech rozvoje Svazarrriu, 
a jak prispet^ v duchu cervencov^ho 
plena LJV KSC k socialisticke vychove 
mlad£ho pokoleni; prijme zasadni roz- 
hodnuti k dalsimu zkvalitneni a zefek- 
tivneni veskere cinnosti Svazarmu, do- 
plni a schvali navrh novych jednotnych 
stanov Svazarmu a na zaver zvoli novy 
ustredni vybor. 


Ke vsem temto otizkdm budou 2 a- 
ujimat sve stanovisko delegati V. celo- 
statniho sjezdu a mezi nimi i radioama- 
tefi, kteri - tak jako jinx - obdrzeli svuj 
mandat na narodnich sjezdech Svaz¬ 
armu. Je to pro ne nepochybne vyjimec- 
na prilezitost prospet radioamatersk6mu 
; sportu a Svazarmu, zejm^na tim, jak vy- 
stoupi v diskusi a jak tvorive prispejx 
k analyzujici i vyhledovb koncepci sjez- 
dovy r ch dokumentu. Z tohoto hlediska 
vystupuje do popredi uloha delegdtu 
vubec, jejich dukladna prxprava na 
sjezd a odpovedny pristup k reseni 
vsech otazek dalsiho rozvoje Svazarmu. 

V. celostatni sjezd Svazarmu uzavre 
nejen slozite obdobi konsolidace cel£ 
organizace, ale take etapu, v niz strana 
podala pomocnou ruku Svazarmu tako- 
vou merou, jako dosud nikdy - v kon- 
solidacnim^ procesu, v zaverech XIV. 
sjezdu KSC i jednotneho systemu bran¬ 
ne vychovy, v cetnych usnesenich pldn 
i pfedsednictev UV KSC a vsemi svymi 
organy v krajich, okresech i mistech. 
Vsemi temito dokumenty prolina za- 
kladni my§lenka, kterou rozpracovalo 
cervencove zasedani UV KSC. Jeho 
zavery ukladaji Svazarmu pfispet vsemi 
silami k branne a tudiz i socialisticke 
a komunisticke vychove predevsim 
mladeho pokoleni. Federalni vybor 
Svazarmu jiz ten to z&vazny ukol strany 
rozpracovdva, pojima jej pine a siroce 
do priprav V. sjezdu Svazarmu a vy- 
slovil pozadavek, aby oba narodni sjez- 
dy, ktere jiz probehly, a po nich i celo¬ 
statni sjezd byly orientovany naplno 
k mladezi. K dosazeni tohoto cile rao- 
hou na svem xiseku cinnosti velmi ucinne 
pfispet take radioamatefi - delegati 
V. celostdtniho sjezdu. 

Mezi radioamatery je zivy zajern 
i o navrh novych jednotnych stanov 
Svazarmu, kter6 V. celostatni sjezd jako 
nejvyssi organ doplni a schvali. Navrh- 
stanov je vypracovan, na mnoha akti¬ 
vech v okresech i krajich byl a dosud 
je diskutovan, doplnovan a upfesno- 



van. Tak je to spravn6 a jinak tomu ani 
nemuze byt. Naddle je i funkcionafum, 
kolektivum i deleg&tum sjezdu z rad 
radioamat£ru davana moznost, aby 
k navrhu stanov vyjadrili sva stanoviska. 
Prilezitosti je tedy tfeba vyuzit. Navrh 
novych stanov je k dispozici na vsech 
okresnich vyborech Svazarmu a obsirny 
komentar k tomuto navrhu byl otisten 
v srpnov^m cisle AGITATORA, kter£ 
bylo jiz v polovine srpna rozeslano az do 
vsech ZO a klubu. 

V predminuMm cisle Amat£rsk£ho, ra- 
dia byla informace o tom, jakje tfeba na 
zaklade rozhodnuti XII.pRnaFV Svaz¬ 
armu CSSR soubezne s pripravami 
obou narodnich sjezdu i celostatniho 
sjezdu Svazarmu rozvijet predsjezdovou 
aktivitu v zakladnich organizacich a klu- 
bech, v celdm hnuti. Vytyceny byly tri 
zakladni myslenky: za prv£ - Svazarm 
mladezi, za druh£ - Svazarm nasi lidove 
armade a za treti - Svazarm k prohlou- 
beni internacionalnich vztahu. Vyjimec- 
nou prilezitost ,k ideovevychovn6 praci 
ve svazarmovskych kolektivech kazd£ 
odbornosti, k uspofadani vhodnych akci, 
navazujicich na nasc tradice a milniky 
nedavn£ minulosti, nabizeji zejm^na 
tato nadchazejici historicka vyroci: 

6. 11. 1973 tomu bude 30 let, co se prvni ds. 
samostatnd brigada v SSSR ve svazku 38. armddy 
zucastnila osvobozeni metropole Ukrajiny, 
Kyjeva. Brigada vznikla z pfisJusnikh 1. cs. sarao- 


Letos se seSlo na vystavd v Moskvd 694 kon- 
strukd. Zaslaly je radiokluby DOSAAF z 12 
republik a z mdst Moskvy a Leningradu. Vice nei 
40 expondth bylo patentovd chraneno. Je to dhka- 
zem zralosti technickych feSeni, vychazejidch 
z prdce radioamatdru. 

V tomto dldnku popiSeme alespoh ndkolik pfi- 
strojh, ktere dostaly na vystave nejvygSi ohodno- 
ceni. 

Hlavni cenu - cenu zndmeho sovdtskeho radisty- 
polarnika Brnsta Krenkela - obdriel litevsky ra- 
dioamater Vladas Zalnerauskas, UP2NV, za vy- 
stavenou kratkovlnnou radiostanici I. kategorie - 
transceiver, 

Tento radioamatdr, pravidelny hdastnik v§esva- 
zovych vystav, byl jednim z operatdru radiostanice 
4L7A, ktera v r. 1967 ziskala zlat ou plaketu za 
1. mis to na svdtd v zavodd CQ WW Contest. Jeho 
vystavovany transceiver je urden pro prdci C\V 
i SSB. Pristroj md rozmery 150x320x300 mm a 
vdii 10,5 kg. Drive net UP2NV pfistoupil ke stavbd 
tohoto transceiveru, provedl analyzu schemat zapo- 
jeni populdmich konstrukci sovdtskych i zahranid- 
nich autorh, vdetnd napf. macfarskdho transceiveru 
DELTA-A, americkych Swan-270, SR-400, sovet- 
skd konstrukce J. Kudrjavceva, UW3DI, a dalSich. 
Jim navriend zapojeni ve vSech ukazatelich pfeddilo 
ocekavani. Citlivost pfijimace pfi pomeru s/5 10 dB 
je 0,5 p.V. V transceiveru jsou pouiity vlastnorudnd 
zhotovene krystalove filtry na kmitodtu 5 MHz. 
Dosaiena Sirka pdsma je 2,4 kHz pro SSB a 400 Hz 
pro CW. Transceiver je postaven na ploSnych spo- 
jich. V zapojeni je pouzito originalni reSeni auto- 
matick£ho rizeni citlivosti, v kterem se vyuziv£ lo- 
gicky prvek „nebo“. Diky,tomu byl dosaien velky 
dynamicky rozsah vyrovndvdni citlivosti - 160 dB. 
Sumove cislo pfijima£e je 6,2 dB, £initel kfi2ov6 
modulace men§i ne2 8 %. Potlaceni nosne vlny je 
56 dB, potlaceni druh6ho postranniho p^sma je 
54 dB. V^kon transceiveru je 200 W. 

Viktor Kalafiev a Leonid Slipper z Moskvy obdr- 
ieli 1. cenu za sportovni prijimac pro hon na li$ku. 
Jeho zvMStnosti je to, £e obsahuje mefi£ urovne 
elektromagnetickeho pole, umoinujici urcit vzdale- 
nost k li$ce. Pfijimad je urcen pro praci v p&smech 
3,5 az 3,65, 28 a t 29,7 a 144 az 146 MHz. Vysoka 
presnost zamereni, stabilita kmitoitu a velka citli¬ 
vost znatelnfi ulehduji vyhledavani Ii§ek v nejtez- 
§ich podminkdch. Citlivost prijimaCe v pa$mu 
3,5 MHz je 0,5 ai 0,7 pV, v pasmech 28 a± 144 MHz 
1 aZ 2 pV. Selektivita je Iep§i n ci 50 dB pro dva 
sousedni kan^ly. Potlaienf zrcadlovych kmitodtu je 
vdtSi nei 60 dB. Napajeci napeti 10 V se ziskava 
z baterii, odebirany proud je 30 mA. Pro vyhleda- 
vani li§ky v pasmech 3,5 a 28 MHz se pouzivaji dve 
antdny: ramova, ktera ma osmifikovou smerovou 


statndho praporu v SSSR, Y ktery proSel prvnim bojo- 
vym kftem u Sokolova 8. 3. 1943, ze zakarpatskych 
Ukrajincii a ze slovenskych vojaku, kteri na vychod- 
ni frontd pfe5H k Rudd armadd. Zadala se organizo- 
vat v kvetnu 1943 v Novochopdrsku. Kdyi devdt 
jejich eSalonh odjiiddlo 30. 9. 1943 na frontu, mdla 
brigada 3 517 vojaku, poddtistojniku a dustojnikCi, 
z toho 82 2en a 148 pfislu§nikii RA, specialist^ 
technickych jednotek, a skvdlou vyzbroj: 20 stred- 
nich a tdikych tankii, 10 obmenych aut, 212 auto¬ 
mobile, 62 motocykie, 6 houfnic raze 122, 12 kano- 
nu 76 mm ,10 PT kan6n6, 30 minometti, PL kandn, 
99 kulomctu v5ech rail, 512 samopalu, 2 158 auto- 
matickych puSek. Velitel plukovnik Ludvik Svoboda 
si vymohl u sovdtskdho veleni, aby brigdda byla 
nasazena nikoli ve druhdm, nybri v prvnim sledu 
a na smdru hlavniho uderu armddy. V pfedvecer 
oslav Velkeho rijna, 6. 11. 1943, splnili vojdci 
brigady Okol dany velitelem - bojovali o Kyjev, jako 
by bojovali o Prahu a proslavili se urputnym bojem 
o pristupy k mestu a nakonec o mdsto samo. Brigada 
byla za uspeSny boj jmenovana v rozkaze J. V, 
Stalina, obdrzela fad Suvorova II. stupne, dva veli- 
tele - porudici Antonin Tesar a Richard Tesarik byli 
jmenovani hrdiny Sovetskdho svazu a 139 vojake 
a dustojnike bylo vyznamendno sovetskymi a desko- 
slovenskymi bojovymi fady. 

12.12. 1973 tomu tedy bude rovndi 30 let, co byla 
v Moskvd podepsana dnes ji2 legenddmi smlouva 
o pf&telstvi, vzdjemnd pomoci a povdlednd 
spoluprdci mezi CSR a SSSR. Soudruh 
Gonwald kratce na to rekl v moskevskdm rozhlase: 
„Na5e ndrodni a stdtni lotf na51a bezpedny pristav!“. 
Po letoSnich oslavach 56. vyroci Velke rijnove soci- 
alisticke revoluce bude pokradovat Mdsic cesko- 
slovensko-sovdtskdho prdtelstvi celostatnimi osla- 
vami prave historickd spojeneckd smlouvy CSR- 
-SSSR. Bude to pfileiitost posoudit jako dosud 
nikdy jeji obrovsky a blahodarny vliv na povaledny 
iivot naSich ndrodu, na socialisticky rozvoj naSi 
2emd i na zajiSteni jeji obrany. Na tuto smlouvu 
primo navazuje Smlouva o pfdtelstvi a vzdjemnd 
pomoci' mezi CSSR a SSSR, kterd byla uzavrena 
6. 5. 1970 v Praze. -Cfl 


charakteristiku a prutovd, kterd upravuje charakte- 
ristiku ramove antdny na kardioidu. Pro pdsmo 
144 MHz se pouzivd triprvkovd smerovd antena. 

Pouiiti radiokompasu umozhuje pohyb po azimu- 
tu s presnosti 1,5°. Vaha pfijimace i s antdnami je 
M kg. 

Nutno rici, it z tdto oblasti radioamatdrskd tvo- 
fivosti bylo predstaveno mnoho dalSich zajimavych 
konstrukci. Napf. Vasili j PrisjaJnuk z Ivanofran- 
kovskd oblasti vystavova! prijimad pro hon na li§ku 
osazeny integrovanymi obvody. 

Nejvice nav§tevniku vzdy prildkaji vitriny, kde 
jsou vystaveny rozhlasove prijimade, zcsilovade 
a dalsi elektroakusticke pristroje. Nejlep§im expond- 
tem zde byl tranzistorovy stereofonni superhet nej- 
vyggi tfidy „Moskva stereo", zhotoveny moskev- 
skym radioamaterem Valeriem Chvalcevem - zna- 
mym autorem mnohych podobnych pfistroju. Pfi- 
jimad obsahuje 29 tranzistoru a 21 polovodidovych 
diod a je urcen pro phjem rozhlasovych stanic, pra- 
cujicich s kmitoctovou modulaci v pdsmu VKV 
(65,8 ai 73 MHz) a s amplitudovou modulaci v pas- 
mech dlouhych (150 az 408 kHz), stfednich (525 ai 
1 605 kHz) a krdtkych vln (5 950 ai 6 200 kHz, 
7 100 ai 7 300 kHz, 9,4 ai 10 MHz a 11,7 az 12,1 
MHz). V pdsmu VKV pouiivd stereofonni dekoder. 
Citlivost pfijimace na v§ech kratkovlnnych pasmech 
je 15 ai 20 p,V pfi pomeru s/s 20 dB, v pdsmu stfed¬ 
nich vln pfi pouziti vestavdnd feritove anteny je cit¬ 
livost 0,5 mV/m a v pdsmu dlouhych vln 0,6 mV/m. 
Citlivost v pasmu VKV je pfi pomdru s/5 26 dB 
5 pV. Mezifrekvendni kmitodet cdsti AM je 465 kHz, 
cdsti FM 6,8 MHz. Selektivita v pdsmech SV a DV 
je 60 dB pro ±10 kHz, potladeni zrcadlovych kmi- 
todtii na DV 60 dB, na SV 50 dB a na VKV 40 dB. 
Sifku propustneho pdsma lze pfepinat z Ozkdho 
pdsma 6 kHz na girokd pasmo 13 kHz. V pdsmu 
VKV md prijimac automatickd doladovani knutodtu. 
Vestaveny nf predzesilovac umozhuje stereofonni 
reprodukci pfi pripojeni k libovolnemu kvalitnimu 
nf vykonovemu zesilovaci. 

Nejvyggiho ohodnoceni se dostalo i tranzistoro- 
vemu dvoukanalovemu stereofonnimu zesilovadi, 
zhotovenemu dvema leningradskymi konstruktdry - 
G. Levinsonem a A. Loginovem. Vykon zesilovade 
je 2 x 45 W a md vstupy pro mikrofon, elektromag- 
netickou pfenosku, piezoelektrickou pfenosku, 
linku 10 V a univerzalni vs tup. Dynamicky rozsah 
zcsileni se pohybuje podle pouiitdho vstupu mezi 
56 az 74 dB. Odstup ruSivych signdlu je 90 dB 
u vSech vstuph. Zesilovac md regulad vygek a hlou- 
bek ± 18 dB na kmitodtech 50 Hz, 200 Hz, 7,5 kHz 
a 15 kHz.' 

V obhiti televizni techniky byla jednoznadne nej- 
lepsim exponatem maid kamera prhmyslove televize. 
Jejim autorem je Konstantin Vasiljev ze Saratova. 


Kamera slouil k pfeddvdni obrazu stfeienych ob- 
jekth po kabelu do kontrolniho stfediska. Snimaci 
televizni kamera je osazena vyhradne polovodidovy- 
mi prvky (vyjma vidikonu) a pouiivd i integrovand 
obvody. To umoinilo dosdhnout rozmdru kamery 
170x80x33 mm. Vyjimednou vlastnostJ tdto ka¬ 
mery. je pouiiti systdmu automatickd regulace nasta- 
veni snimaciho zarizeni, ktery umoinuje ziskdni 
kvalitniho obrazu pfi rhzndm osvetleni objektu (od 
15 do 7 500 Lx). Spotfeba elektrickd energie kame¬ 
ry je 5,5 W. Propojovaci vedeni mezi kamerou a mo- 
nitorem (kabel 75 Q) muze byt ai 3 km dlouhe. 

Mezi navStdvniky vystavy se naSlo mnoho tako- 
vych, kteri si chtdli vyzkouset svoje schopnosti ve 
hre na originalni elektronicky nastroj „FAEMI U , 
zhotoveny radioamatdrem Vladimirem Lugovcevem 
ze Sverdlovska. „FABMI" je jednohlasy hudebni 
ndstroj, ktery mhze imitovat i zvuk z fldtny, hoboje, 
klarinetu, saxofonu, varhan a umoinuje vytvdfet 
i mnoho dalslch specifickych zabarveni soudasneho 
stylu. Pfi zapnuti vibraci zvuku u ndkterych registrh 
muie napodobit i housle a violoncello. „FAEMI“ 
md male rozmdry a vdhu a napdjeni z baterii, coi 
umoinuje jeho vyuiiti na tuTistickych vyietech a zd- 
jezdech. Rozsah klaviatury je 3 oktavy od f do e. 
Vyrabi zakladni tony v rozsahu 6 oktdv a v 19 rhz- 
nych zabarvenich. Vibrato tonu je kmitodtove 
(6 ai 7 Hz) s regulaci hloubky. Maximalni vystupni 
vykon 0,5 W je zajigten napajenim z sesti monodldn- 
kh nebo z devitivoltovdho usmernovade. Vdha pfi- 
stroje je 3,5 kg, rozmdry i s pouzdrem 490x200 x 
X90mm. 

„FAEMT‘ je osazen 16 tranzistory a 12 polovo- 
didovymi diodami. Zaklad zapojeni tvofi tonovy 
generdtor, jehoi kmitocct je ovladan kldvesov> r mi 
prepinadi. S generatorem je spojen system delidh 
kmitodtu, ktery ddva moinost zmdny kmitodtu o celd 
oktavy a moznost harmonickd syntdzy zvukovych 
zabarveni. Pfes pfepinace registrh jsou generdtor 
i ddlide kmitodtu spojeny se zesilovacem, na jehoi 
vystupu je pfipojen reprodtiktor. Jeden ze zdvodh 
ve Sverdlovsku zahdjil seriovou vyrobu tohoto hu- 
debniho ndstroje. 

Na zaver bych chtdla uvdst, ie jedna tfetina vy- 
stavenych pristrojh byla urdena pro pouiiti v pru- 
myslu, vdde a technicc, lekafstvi, zemedelstvi, stro- 
jirenstvi. Mnoho z nich jii bylo zavedeno do vyroby. 
Na vyvoj tdchto aparatur, pokud by byl zaddn vd- 
deckym nebo projektovym organizacim, by bylo 
nutno vynalozit okolo jednoho milionu rublh. Ta- 
kovy vklad tedy pfindSeji sovetSti radioamatefi 
k rozvoji narodniho hospodarstvi svoji zemd. 

Pfelozil - amy - 


III. LETNf SPARTAKldDA 

spRAtelenych armAd 


V oblasti armddniho sportu je pravidelnd organi- 
zovana spartakiada sprdtelenych armdd, kterd md 
vysokd sportovni hodnoty a jejimi ukolem je pfede- 
vSim prohloubit spolupraci a bratrstvi mezi armada- 
mi socialistickych zemi na principech proletdfskeho 
intemacionalismu. 

Spartakiddy spfatelenych armdd jsou vidy 
setkdnim vrcholovych armadnich sportoveu. Soute- 
ie jsou organizovdny ve vsech druzich brannych 
sportu, proto jsou pofaddny zimni i letni spartakiady. 

Prvni letni spartakidda se konala v NDR v roce 
1958, druha v SSSR v roce 1969. III. letni sparta¬ 
kiada sprdtelenych armdd se uskutednila ve dnech 
2. ai 11. zdri 1973. Uspofddanim a organizaci byla 
povefena Ceskoslovenskd lidovd armada. 

Vyznam teto politickd a sportovni akce zdhraz- 
nila hdast vice nei 1 500 sportoveu z Bulharskd lido¬ 
ve republiky, Korejskd lidove demokratickd republi- 
ky, Kubdnskd republiky, Madarske lidove republi¬ 
ky, Mongolske LR, Rumunske SR, Somalske de¬ 
mokratickd republikA, SSSR, Vietnamske demokra- 
ticke republiky a CSSR. 

V ramci III. LSSA byla organizovdna i „Stafeta 
prdtelstvi a internaciondlm druiby armdd socialis- 
tickych zemi". Prepravila ohen z mist hrdinnych 
boju ds. jednotek ve II. svetovd valce - z Dukly, 
pfes historickc mesto Slovenskeho narodniho po- 
vstdni - Banskou Bystricu, pfes dalSi mista, kde se 
konaly soutdie III. LSSA: Zilina - Trendin - Bra¬ 
tislava - Brno - Prostdjov - Olomouc - Liberec - 
Plzeh - Sedlcany - Lidice - Praha. 

Soutdie se konaly v mistech, kterd v danych dru¬ 
zich sportu ui maji svoji tradici a bylo moino vyuzit 
stavajicich dokonaiych sportovnich zarizeni. To za- 
rudilo reguldrnost a vysokou sportovni hodnotu 
vsech souteii. 

K rizeni a koordinaci vgech akci byl vytvofen 
§tdb III. LSSA a v kaiddm mistc sportovnich akci 
jegte organizadni vybor. 

Na vybudovdni soustavy spojeni pro III. LSSA 
se krome utvaru a jednotek CSLA podilely i organy 
Federalniho ministerstva spoju. 

Spojeni pro III. LSSA bylo organizovdno temdf 
vgemi druhy pojitek - linkovymi, radiovymi i radio- 
releovymi. Byl pouiivan telefonnx i ddlnopisny pro- 
voz. K doplneni vnitfniho spojeni v jednotlivych 
Stabech bylo pouiito i dispedinkovych zafizeni, 

Spojovaci systdm III. LSSA byl vybudovdn pro 

- stab III. LSSA, 




M VISTAVE V MOSKVE 

N. A. G rigorjeva 

Vsesvazove vystavy tvofivosli radioamateru-konstrukteru DOSAAF, pofddane v SSSR jed- 
nou za dva roky, se vyznacuji velkou popularitou. Netrpelive je ocekdvajt ndvhevmci, a zodpo- 
vedne se na ni pripravuji i ucastnici. O velkem zdjmu o vysledky tvofivosli radioamateru svedci 
to, ze 1 620 zavodu a projektovjich i jinych organizaci pozddalo o popis exponatu, ktere byly 
vystaveny na minute, 25. vystave . 



- organizadni vybory III. LSSA, 

- tiskove stfcdisko a tiskove bunky III. L'SSA. 

Byly organizoviny radiovd sitfc pro pokladni slui- 
bu na stadionech, pofadatelskou slu2bu, pro organi- 
zaci atletickych soutdii, pro zabezpedeni prAbdhu 
motoristickych soutdii, pro nzeni slavnostniho za- 
hij'eni, nzeni vysadku, fizenf stfeleb, leteckd a ddio- 
stfelecke sitd apod. 

Spojovaci system III. LSSA zabezpedoval: 

Pro Stdb III. LSSA: 

- pfimd telefonni a dilnopisne automatickd spojeni 
ke v8em organizadnim vyborum, 

- vnitfni automatickd telefonni spojeni ve sportov- 
nim areilu, 

- telefonni spojeni s lidastniky praiskd, mezimest- 
skd a mezinirodni sitd. 

Pro organizadni vybory: 

- telefonni i automatickd ddlnopisnd spojeni se §t£- 
bem a s ostatnimi organizadnimi vybory, 

- vnitfni telefonni spojeni ve vSech sportoviStich, 

- telefonni spojeni s ucastniky mistni mestskd, me- 
zimdstske a mezinarodnl sitd; 

- radiovd a radioreldovd spojeni pro zabezpedeni 
souteii. 

Pro tiskovd stfedisko III. LSSA: 

- telefonni i automatickd dalnopisnd spojeni kusku- 
tednovini mezimdstskych i mezistatnich hov'orii, 

- vnitfni automatickd telefonni spojeni pracoviSf 
korespondentu, 

- dilnopisnd automatickd spojeni ke vSem tiskovym 
bunkim organizadnich vyborA III. LSSA. 

Organizace spojeni byla zamdfena na zabezpedeni 
AspdSndho prubdhu III. letni spartakiady spritele- 
nych armid; tak i annidni spojari ve spoluprici 
s org&ny Federdlniho ministerstva spoju pfispeji 
svym podilem ke splndni fistredniho hesla III. 
LSSA: „Za internacionalni jednotu a pratelstvi 
armdd socialistickychzemi“. 

Pplk. mg. Zdettik Do Iansky 

Letni vycvfkovy t&bor radioamat€r$k£ 
mladeie v ramci JSBVO 

Kedaleko Jablonce nad Nisou je t&hly zalesndny 
kopec 865 m vysoky, Cernd studnice, na jehoi vrcho- 
lu je chata s rozhlednou, cil mnohych turistCi. Je 
odtud krisny rozhled na vSechny strany, je tu „raj“ 
houbafA, sberadu borAvek i tdch, kdoi touii po 
klidu. Kousek pod vrcholem v romantickdm pro- 
stfedi si jablonedti radioamatefi vybudovali v akci 
„Z“ vycvikovd stfedisko radioklubu Svazarmu; 
postavili si pdkny zddny domek s vysilaci mistnosti, 
pfevidddem FM OKOB a ubytovnou. Odtud „jez- 
di“ pravidelnd Polni dny a jin6 zdvody na amatdr- 
skych p&smech a pravidelnd kazdou neddli dopoled- 
ne se stfidaji dtyfi v klubovni kolektivce. 

Letos si tu opdt - jii po ndkolikdtd - zftdil tento 
radioklub ve spolupr^ci s OV Svazarmu, ODPM 
a vojenskym utvarem letni stanovy tibor radioama- 
terskd ml£deie, v ndmi se od 15. do 28. cervence 
konal kurs mladych zdjemcA o radioamatdrskou 
provozni Cinnost. Odbornd ndpln kursu byla zamd- 
fena k plndni ukolA, vyplyvajicich z JSBVO. 

OK1AIA a OKIAP, clenovd jabloneckeho RK 
nis upozomili na letofini vycvik ovy tabor mlddefe 
a tak jsme se tam zajeli podivat (viz 4. str. obdlky). 

V zeleni dubi, smrku a borovic, ve vormdm vfesu 
a matefidouSce zela pr^zdnotou fada stanCi, zapCij- 
ienych ziroven s polni kuchyni vojenskym utva¬ 
rem. Kdyi jsme se tak rozhl6dII kolem dokola a po- 
odeSli kousek d&l, uvidfeli jsme na mal6 vyv^Sene 
matinee skupinu chlapcii a jednu divku, jak cvi£i 
telegrafni znaiky (bylo slySet pipini); o n5co vy§, 
kousek stranou na str ini mezi stromy kolem stanu 
sedela v£t5i skupina chlapcii a divek pfi pozorn£m 
poslechu vykladu instruktorky o telegrafnim pro- 
vozu. Ale to nebylo v£echno. Stranou pfi cesti jsme 
vidfli na £em£ tabuli nakresleno zapojeni a instruk- 
tor n6zom£ vysvetloval hloufku zAjemcil priklady 
z radiotechniky. V pfimem sm£ru po ceste vzhCiru 
bylo vidfet mezi stromy staveni - QTH jabloneckych 
amat£rCi. V nem bylo do£asn6 umisteno ustfedi 
tab ora. Vysilaci zafizeni bylo neustaie v provozu, 
ve spojeni s OV Svazarmu v Jablonci, nebot’ kai- 
dou chvili bylo tfeba to £i ono zaridit - zajistit 
zasobovani, dovoz vody apod. Zde byla tci ustfedna 
polniho telefonu, natazeneho mezi stanovym tabo- 
rem a jeho ustfedim. Ustfedi bylo soufasne i mis- 
tem schizek vedoucich, instruktoru, pfedna§eji- 
cich, bylo mistem, kde se vyfizovaly administrativni 
zaleiitosti, otazky kaidodenniho zasobovani atd. 
Zde jsme si mohli pohovofit s vedoucim tabora 
Janem Venclii a jeho spolupracovniky. 

Zajem o leto§ni tabor mladeie s spojeni s vy r cvi- 
kem provozu* je staiy. Na jednotliv£ okresni vybory 
Svazarmu v CSR, na znam6 radiokluby i kolektivni 
stanice se rozesilala ozndmeni o konani letosniho 
tabora pro zajemce o provoz z rad miadc^e. Ozna- 
movalo se to takd na pdsmu. Zaroven bylo sd£leno 3 
it poplatek za kurs £ini pro kazdeho frekventanta 
vcetnS stravy K£s 200,— (kurs byl mimo to dotovan 
jeiStfi O V Svazarmu, RK Svazarmu CSR a ODPM). 

V letoSnim kursu bylo tficet chlapcO a tri divky 
ve vfeku od 11 do 20 let. Byli z rOzn^ch mist CSR - 



napr. z Ncjdku, De6'na, Libochovic, Liberce, 
Turaova, Prahy, Brna atd. VetSina frekventantO 
byla z krou^ku ZO Svazarmu, u i o radioamater- 
skem sportu n£co v£d£li; byli tu i pokroCilejsi 
a nekolik u£astnikO loAskeho kursu. Mezi nimi bylo 
devet uplntfeh novackO. Dodatecn£, a i v tabofe, se 
pfihiasila dve d£vcatai kdy^ videla zajimav^ v^evik 
- ziskala z^jem. Byla tu na rekreaci s rodici. 

Obsihnout ve dtmdcti dnech rozsdhlou lAtku: 
z&klady elektrotechniky, radiotechniky, teoretic- 
kych zikladO navazovdni spojem - telegrafni zna£ky, 
Q-k6d, amat6rsk£ zkratky, radiovy provoz, koncesni . 
podminky, bezpeinostni pfedpisy, informace o orga- 
nizaci radioamat6rii apod. - vSe co je tfeba znat 
k provozu na amat£rsk> f ch pasmech a ke sloieni 
zkou§ek registrovan^ch operatervi, bylo pro frek- 
ventanty velmi nirofnym ukolem. 

Vycvik byl rvrdy - pln^ch osm hodin dennf 
intenzivni price a navic si nSktefi po veferech do- 
cvifovali to, co se v prObihu dne naufili. 

Kurs byl rozd£Ien podle znalosti frekventantO do . 
tfi skupin: prvni byli ti» ktefi pfijimali 30 znakii za 
min. (instruktor Hana Solcova, OKI JEN), v druhe 
pfijem do 30 znaku/min. (insruktor Lubomir Jiru- 
Se), a ve- tfeti noviCci (instruktor Miroslav Hora- 
iek), techniku pfedna§eli ing. V. Kriiek, ex OK1XW 
a s. Tumajer, OK I ATX. 


Obdobi od IV. sjezdu Svazarmu bylo zvli5< 
diileiitou etapou ve v^voji^ Svazarmu i na useku 
radioamatdrskiho hnuti. Ustfednimu radioklubu 
se v upiynul£m obdobi podafilo zkonsolidovat 
a obnovit prici na useku rychlotelegrafie, moder- 
niho radioamatdrskeho viceboje, roz§irit zijem 
o technickou a konstrukfini £innost, zlepSovat 
postupni materiilni zabezpedeni iinnosti. Dari se 
ziskivar mladd pro technickou i provoznd brannou 
dinnost. Pfi rozSifeni masovd zikladny bylo dosa- 
ieno i zlepgeni na useku stitni reprezentace pfede- 
v5im v honu na liSku, ve viceboji a v provozu na 
pasmech KV a VKV. 

V. tomto obdobi bylo vynaloieno velkd dsili, 
smffujlci k prekonivini stagnace dinnosti v diis!ed- 
ku celospoledenskd krize z let 1968—-1969, k odstra- 
ndni nedostatku v politickov^chovnd prici, v orga- 
nizitorskd a Hdici dinnosti i v oblasti materiilne 
technickdho vybaveni. 

Celostitni konference ocefiuje prici vSech pocti- 
v^ch a obdtav^ch aktivistO i pracovnikii aparatu, 
ktefi se aktivnd podileli na konsolidaci dinnosti 
URK a na dosaienych v^sledcich. Vyjadfuje 
presvdddeni, It ORK Svazarmu CSSR, jako nedil- 
ni sou Cast jednotne dobrovolne brannd spoledenskd 
organizace Svazarmu se bude i nadile podilet na 
upevneni ideove a organizadni jednoty na§i orga¬ 
nizace. a vynalozi majdmalni usili na splndni vJech 
ukolu daldiho rozvoje radioamatdrskeho hnuti. 

Delegiti konference projednali zpravu o dinnosti 
a dalSich smdrech_rozvoje tJRK a zpravu kontrolni 
a revizni komise URK. 

Jednini celostatni konference URK Svazarmu 

CSSR schvaluje: 

a) Zprdvu Federdlni rady URK o dinnosti 

a dalSich ukolech URK 

b) Zpravu kontrolni a revizni komise ORK 

Ve smyslu smeru dalgiho rozvoje Svazarmu 
a usneseni FV Svazarmu uklidd tyto ukoly: 

1) Sezn&mit s dokumentem POV KSC z 30. 3. 
1973 o smdrech dalSfho rozvoje Svazarmu 
vSechny org^ny a odbory. Docilit u v§ech 
funkeioniru jednotne pochopeni a aktivnl 
pristup pri realizaci pfijatych opatfeni. 

2) Rozpracovat usneseni a zAvery V. sjezdu 
Svazarmu a doplnit o nd vVhledovjr plan 
dinnosti ORK do roku 1975 a zp res nit 
rodni pldn 1974. 

3) SeznAmit vSechny novd zvolend funkeiond- 

'fe ORK a dleny odborA se zdvdry V. sjezdu 

Svazarmu CSSR. 

4) A) V oblasti politickovychovnd prdee 

- zkvalitnit prdci politickov^chovn^ch ko- 
misi. Upfesnit pIAny price tdchto komisi 
v tom smeru, aby politickovychovne ko- 

‘mise usmdrhovaly jako metodicky orgin 
ustfedni rady politickovychovny proces 
v jednotlivych dinnostech URK v duchu 
ziveru XIV. sjezdu, zasad J SBVO a usne- 
seni 9. a 11. pldna FV Svazarmu. 

- vychovavat dleny klubu k to mu, aby mdli 
kladny vztah k na§i jednotnd brannd 
organizaci, znali jeji ukoly a die, aby 
aktivnd pomihali pfi uskuteeftovini poli- 
tiky KSC a NF, stali se skuteenymi soria- 
listickymi vlastenci a proletarsk^mi 
intemacionalisty, pripravenymi k praci 
i obrand socialismu. 

pochopit politickovychovny proces v tom 
smyslu, it vychovatelem a politicky 


Denni zamestnani se zacinalo v 6 hodin rano bu- 
dickem. Po rozevidee a snidani byl nistup pod 
vlajkou, kde velitel tabora oznimil dopoledni pro¬ 
gram. Poledni pfestivka byla vdnovana odpocinku. 
Obed byl vzdy vydatny a chutnal vsem, z dehoz mel 
nejvetsi radost kuchar Lida Cermak. Po obdde ne- 
kteri odpodivali, jini se vdnovali sportu - odb jend, 
kopane nebo se jinak rekreovali. Po dvouhodinovd 
pfestavee pokradovalo odpoledni zamestnini. 

Kurs byl zakonden zfivdrednymi testy frekventan- 
tii. Kaidy z nich obdr2i dodatedne osveddeni s osob- 
nim popisem svoji aktivity a s vyjidrenim zda mu 
prisluSi vysveddeni RO (registrovany operator) 
nebo RP (radiovy posluchad). Kaidy z frekventantu 
obdriel takd legitimaci s v>’jidfenim o absolvovini 
kursu. 

Cely jeden den byl vdnovin brannd niplni; byly 
uspofidiny brannd souteie jako napf. DZBZ, 
stfelba ze vzduchovky, hod granitem, prechod 
zamofenym uzemim, hon na-li§ku, niznd branne 
hry, ukizky vycvikovych pomiicek pcruiivanych ve 
Svazarmu; kynologove pfedvedli ukizky z vyeviku 
slufebnich psd atd. 

V5em, ktefi se o tuto velmi nirodnou akci se zda- 
rem zaslouiili, patfi velky dik. 

-jg- 


pftsobfdm dinitelem v radioamatdrskd 
dinnosti musi byt kaidy funkeionaf, kazdy 
cviditel, instruktor, trendr a rozhoddi, 
viechny volend orginy, odbory i aparit 
ORK Svazarmu CSSR. 

- proverit osnovy vSech Skoleni, seminirii, 
soustfeddni a IMZ s diem upfesndni 
obsahu, metod a forem polttickovychov- 
ndho pusobeni v duchu „Hlavnich smdru 
daliiho rozvoje dinnosti Svazarmu“. 

- zvySit liroven popularizace brannd politi- 
ky KSC a dinnosti Svazarmu ve vefejnosti 
prostrednictvim Amatdrskdho radia a 

1 Radioamatdrskdho zpravodaje, zabezpedit 

v techto dasopisech pravidelnost, zverej- 
novini potfeb politickovychovneho pfiso- 
beni na udastmky radioamatdrske cinnosti 
i vefejnosti, popularizaci' dosahovanych 
vysledkCi, vymenu zkuSenosti. Toto 
projednat v obou redakdnich radich, 

- proverit a upresnit pliny v§ech akci 
ORK s diem orientace provadeni spor- 
tovnich akci v jednotlivych odbomostech 
na vyznamnd politicko-spoledenskd uda- t 
losti, revoludni tradice a vyrod. 

- vyuzivat v technickd a sportovni dinnosti 
v RK ostatni poutavd formy politicko- 
vychovneho pusobeni (besedy, tematicke 
vecery, film, apod.), s cilem orientace 
udastnikfi cinnosti na plndnx hlavnich 
ukclu Svazarmu, roziifovanim jejich 
znalosti v oblasti vojenskd politiky. KSC 
a na ziskivini obcanu k aktivnimu pristu- 
pu k obrane vlasti. Dlouhodobym zaklad- 
ntm diem politickovychovne pr^ce ie, aby 
obdand a zvHgtd mladef ritila povinnost 
byt clenem vlasteneckd, brannd organi¬ 
zace - Svazarmu. 

B) V oblasti masovdho rozvoje radioamatdr- 
skd dinnosti a prAce s mlAdeAi: 

- ch^ipat* masovy rozvoj radioamaterskd 
dinnosti jako zdsadni prostredek plndni 
hlavnich smeru dalsiho rozvoje URK 
a Svazarmu. Vytvaret pro plndni tohoto 

- ukolu pfiznivd podminky v niiSich orga- 
nizadnich sloikich formou modemizace 
obsahu cinnosti a zavadenim vhodnych 
systemu soutdil._ 

- v duchu zasad jednotneho pdsobeni na 
mlddeJ prijatych mezi Svazarmem, SSM 
a CSTV: 

a) vytv&fet v jednotlivych odborech 
optimalni podminky pro masovd 
zapojovini mladeie do radioamatdrske 
dinnosti. 

Podilet se na vytvdfeni metodickych 
pomucek pro vycvik mladych zajemcA 
o radiotechniku a radioamatdrsky 
provoz a zabezpedit jejich vydAvani. 

b) poskytovat SSM odbornou, metodic- 
kou a kadrovou pomoc pfi rozvijeni 
zakladnich masovych radioamatdr- 
skych cinnosti. 

c) podilet se s orginy SSM a jeho PO na 
rozpracovini koncepce radioamater- 
skych dinnosti detl a mladeze. 

d) aktivnd pomihat organAm SSM a jeho 
PO pfi organizovani radioamaterskych 
her vSeho druhu. 

e) umoinit dlenum SSM pracovat 
v organ ech radioklubu a vdst na§e 
cleny, aby pracovali v organizacich 
SSM. 


USNESENf CELOSTATNf KONFERENCE OSTftEDNIHO 
RADIOKLUBU SVAZARMU 

Celostdtnl konference Ijstfedniho radioklubu Svazarmu CSSR ( TfRK), uskutefnend dne 

30. 6. 1973 v Praze , jednala v obdobi\ ktere je charakterizovano zvysenou aktivitou vhch 
svazarmovskych organizaci pfed V. sjezdem Svazarmu CSSR a naplneno usilim o realizaci za~ 
veru XIV. sjezdu KSC , Jednotneho systemu branne vychovy obyvatelstva CSSR a usneseni 
organCi FV Svazarmu pri priprave obyvatelstva k obrane socialisticke vlasti. 



0 poskytovat organ Can SSM a PO pomoc 
pfi organizovani nAplnA letnlch tAborfi 
pro dAti a mlAdei, pfi Skolnich vyie- 
tech a brannych cviAenich. Spolu 
s orgAny SSM a PO organizovat y ho- 
nu na liAku, v radioamatArskem vice- 
boji a v rychlotelegrafii soutAie v mist- 
nich kolech, popr. i na vyAAich stup- 
nich. 

g) umoinit Alenum SSM a PO zapojeni 
do soutAii organizovanych URK bez 
Alenskych prukazu Svazarmu za pred- 
pokladu splnAni podminek o uAasti 
podle rozpisu soutAinich fadfi schvA- 
lenych tJRK Svazarmu CSSR. 

[h) pomAhat funkcionarum SSM a PO 
v jejich pfipravA na radioamaterskou 
Ainnost a dAle v pripravA vlastnich 
i svazAckych instruktoni, rozhodAich 
a organizAtorA radioamatArskA Ainnosti 
mezi dAtmi a mlAdeii. 

i) umoinit Aleniim SSM. a PO, ktefi 
projevuji hlubAi zAjem o radioamatAr- 
skou cinnost, jejich za'pojeni do radio- 
klubil a krouikii pfi ZO Svazarmu. 

j) umoinit Skolni mlAdeii zvyhodnenou, 
pKpadnA i bezplatnou ucast na radio- 
amatArskych akcich. 

k) sdruieriymi prostfedky a silami plAno- 
vat vystavbu a tidribu zarizeni pro 
masovA provAdAni radioamatArskA Ain- 
nosti v rAmci svepomoci a vychAzet si 
vzAjemnA vs trie pfi propfcjAovAni 
brannych zarizeni na dohodnutA akce. 


vAni prostf edkti vzAjemnou spolupraci 

. a matfimAlnim vyuiitim iniciativy a akti- 
vity Alenft. 

F) V podilu na v^cvlku branch a zAloh: 

- organizovat a zabezpeAovat systematickou 
pomoc jednotlivych odborii vyevikov^m 
strediskum branch. PomAhat pfi budovAni 
vycvikovych stfedisek pfi ZO Svazarmu. 

- projednat s oddAlenim brannA pfipravy 
FV dalAi prohloubeni spoluprAce pfi pfi- 
prave branch a zAloh. 

- vytvAfet v RK podminky pro zavedeni 
a systematicky rozvoj pfedbraneckA 
v^chovy mlAdeie. 

- zajistit vetAi pAAi volenych orgAnh o v^evik 
branch a zaloh, zabezpeAit pravidelnA 
projednAvAni a reAeni problAmu v^chovy 
a pfipravy branch v fadAch radioamaterh 
na vAech organizaAaich stupnich. 


G) V oblasti organizdtorskA a fidici Ainnosth 

- dAle prohlubovat zAjmovou, brannA tech- 
nickou a sportovni Ainnost jednotlivych 
odborh v duchu „ZAsad pro fizeni zAjmo- 
vA brannA technickA a sportovni Ainnosti 
ve Sva 2 armu“, schvAlen^ch 9. plAnem 
FV Svazarmu CSSR v dubnu 1972. 

- zkvalithovat odbome metodickA fizeni 
zajmovA cinnosti v hnuti ze strany URK 
CSSR s cilem zajiAtAni dhslednAho plnAni 
usneseni FV Svazarmu a ostatnich pff- 
sluAn^ch orgAnii Svazarmu. 

- zavAdAt do systAmu ridid prAce metody 
vAdeckAho.fizeni. V srpnu 1973 ustavit 
komisi pro zpracovani koncepce rozvoje 
svazarmovskA Ainnosti v oblasti radistiky. 
Osnovu-pfedlofit do prosince 1973. Prdd 
kornise ukonAit v I. polqleti 1974. Pod- 
klady podle potfeby predloii pfedsedovA 
rad narodnich radioklubu. 


CELOSTlTMl SETKlNl It lDIO lMAX^Rt - 
OLOMOUC 1973 

Temef 500 radioamateru a jejich rodinnych prislusnikti se sjelo ve dnech 20. al 22. lervence 
1973 do Olomoace , a by se.zMastnili vjubilejnim 50. roce radioamaterske cinnosti v nalem state 
Celostdtniho setkdni radioamateni Svazarmu CSSR, uspofddaneho pH prilelitosti oslav 400 let 
existence University Palackeho v Olomouci. Bylo to zatim nejvetli a nejlepe pripravene setkdni 
radioamateru; lesku mu dodala ucast akademicke obce University Palackeho pii jeho zahdjmi 
a patronat, ktery nad setkdnim prevzal jeji prorektor profesor MU Dr. Jan Hrbek, CSc . 


- pfehodnotit dosavadni .systAm prAce 
s mlAdeii, organizovanA v radioklubech 
a pfijmout uAinnA opatreni ke zkvalitnenl 
metod a forem jejich vychovy a vyeviku 
v nAvaznosti na jednotnA phsobeni-na 
mlAdei, s cilem rozAirovani AlenskA 
zAkladny v radioamatArskA Ainnosti. 

- uloiit odboru ORK pro prAri s mlAdeii 
soustavne se touto zAvainou problema- 
tikou zabyvat, vyhodnocovata predklAdat 
iniciativni nAvrhy. 

C) Ve vykonnostnim a vrcholovAm sportu: 

- chApat vykonnostni sport jako zAkla^nu 
pro v$bAr talentti a zkvalitnovAni stAtni 
reprezentace. Vyhodnotit prozatimnA 
zavedenA propozice v honu na liAku, 
radioamatArskem viceboji, radiotelegrafii 
a pro technickA soute2e a uspof Adat je tak, 
aby dAvaly mofnost celoroAniho provA- 
dAni dan^ch sportil v mistA, v rAmci 
okresii, krajil neb nArodnich organizaa. 

- zpfistupnit soutAie v honu na liAku, 
radioamatArsky viceboj, rychlotelegrafii 
a technickou soutei v zAkladnich kolech 
a na stupni okresu Airokym vrstvAm mlA¬ 
deie i dospAl^ch obAanil. 

- vytvAfet podminky pro zvySovini-kvality 
a vAestrannA uAinnosti trAninkovAho pro- 
cesu s dhrazem na ideovA politickA a mo- 
rAlni vychovnA pusobeni. 
pfehodnotit rozsahy a poAet celostAtnich 
soutAii v rAmci URK Svazarmu CSSR 
'dAle jen URK), zvA2it moinosti jejich 
redukce a tim vytvofit podminky pro 
masove provAdeni souteii v niiAichkolech. 
pfehodnotit prAci trenArfi, cviiitelii, 
rozhodiich, zpracovat uceleny jednotn^ 
systAm jejich politickovychovnA a^odbomA 
pfipravy vAetnA Apiikovych sportovcii 
a stAtni reprezentace. 

- vyhodnotit plAny mezinArodnich sportov- 
nich stykii, zv^Ait duraz na kvalitu i rozsah 
stykh se ZST, vAnovat vetAi pozomost 
komplejtmm soutAiim sportovcii ZST. 

D) V oblasti kddrovA pr&ce: 

- v rAmci postupnAho’upevnovAni a’poslani 
ORK v jednotnA brannA organizaci 
Svazarmu v oblasti y^bAru vychovy 
a pfipravy kAdru zv^Ait nAroAnost na 
politickou i odbomou uroveh funkcionAKi 
i pracovmkft aparAtu URK. 

- zpracovat systAm pfipravy a doSkolovAni 
cviAitelu, trenArfi, vedoucich kolektivh 
mlAdeie, mstruktori a rozhodAxch s cilem 
postupnAho zabezpeAeni masovAho roz¬ 
voje radioamatArskAho odvAtvi. 

- zlepAit vybAr a pfipravu vedoucich spor- 
tovnidi vtfprav do zahraniAi, dbAt na to, 
aby kaid^ vedouci splhoval kromA jazy- 
kovych znalosti politickA i odbomA pfed- 
poklady a schopnosti dobrA reprezentace 
CSSR v zahraniAi. 

E) V oblasti materidlnAJ technickAho zabez¬ 
peAeni Ainnosti: 

- zkvalithovat postupnA v souladu sTpfi- 
pravou kAdru a plAnovan^m masovym 
rozvoj em jednotlivych odvAtvi materiAlnA 
technickou zAkladnu. 

- proverit souAasn^ stav a moinosti roz- 
Aifeni MTZ v jednotlivych radioama- 
terskych Ainnostech, uAinit opatfeni ke 
■zkvalitnenl a cilevAdomAmu vyuiivdni 
stAvajiciho materialu a zarizeni. 

- zpracovat ve spoluprAci s ekonomickym 
hsekem FV Svazarmu dlouhodobA pi Any 
rozvoje MTZ jednotlivych Ainnosti. Pro- 
sazovat pri zabezpeAovani MTZ sdruzo- 


Ucastnici setkani se zacali sjizdet v pA- 
tek 20. 7. jiz od casnych odpolednich ho- 
din. Presentace a ubytovanl bylo zajiste- 
no ve vysokoskolske koleji B. ■ Vaclavka. 
Vstupni hala byla neustale plnd nov6 
pnchozich i jiz vznikajicich debatnich 
krouzku. 

Diky kolektivu OK2KYJ jsem mel 
jeSte v patek vecer moznost si prohl&i- 
nout, jak pokrocila vystavba vysilaelho 
stfediska radioklubu Hana v Pohora- 
nech u Olomouce. Toto stredisko je 
ukazkou toho, co lze svdpomocl a obeto- 
vinlm nespocetn^ho mnozstvl hodin 
voln^ho dasu dosdhnout. Po definitivnlm 
dokon6enl strediska s nlm sezndmime na- 
se 6tendre podrobneji. 



Obr . 1. Vedeni UP se dostavilo na zahdjeni 
setkdni v tradicnich uborech 


Celostdtni setkdni radioamateru bylo 
oficidlne zahajeno v sobotu 21. 7. 
v 8.30 hod. (presn£ podle programu) ve 
velke posluchame lekafske fakulty Uni¬ 
versity Palackeho v Olomouci. Zti6astni- 
lo se ho ceie vedeni university, rektor, 
prorektor, dekani jednotlivych fakult, dd- 
le pfedstaviteie zastupitelsky'ch uradu 
SSSR, Polska, Japonska a Francie a dal- 
si hoste. Akademicke predstavenstvo uni¬ 
versity se zu6astnilo zahajeni v tradienich 
uborech a se vsemi akademickymi pocta- 
mi. Bylo to dukazem prizne, kterou vede¬ 
ni university radioamaterum venuje. V 
zahajovacim projevu to potvrdil cestny 
predseda organizadniho v^boru setkdni 
prorektor University Palackeho v Olo¬ 
mouci profesor MUDr.Jan Hrbek, CSc. 
Jeho pekny projev prinasime v plnem 
zneni: 

Vdlene soudruzky a soudruzi , valent 
a mili hoste , 

mam tu cest a milou povinnbst pozdravit 
vale celostdtni setkdni jmenem vedeni Univer¬ 


sity Palackeho] a] co nejsrdecnlji vds uvitat 
v tichto vdm tak dobre znamjpeh prostordch 
lekafske falkulty. 

Dovolte miylabych zvlall srdetne pfivital 
pfedstaviteie zastupitelskych uradu Svazu 
sovltskych socialistickych republika Polske 
lidove republiky, Japonskeho cisafstvi a Fran- 
couzske republiky s zdstupce federdlnich, 
krajskych , okresnich a mestskych stranickjch 
a stdtnich instiiuci, zdstupce federdlnich, nd- 
rodnich , krajskych a okresnich slolek Svaz- 
armuy note mile hosty ze Slovenska y pfedsta¬ 
viteie jinych sekei Svazarmu a vlechny vds 
pfitomne na dnelni oslave. Mame z vali pH- 
tomnosti upfimnou radost a pfali bychom si , 
aby se vdm pobyt v Olomouci libil a byl pro 
vds uiiteeny. 

Pro lekafskou fakultu University Palackeho 
je nespome poctou, ze ji£ po pate se schdzeji 
cs. radioamatefi v. Olomouci. Tell nds , ze na 
vlech setkdnich se podileli nejvylH merou 
pracovnici UP. 

Vale celostdtni setkdni se kond v jubilejnim 
roce ctyfsteho vyroli zalozeni vysokeho Ikolstvi 
o Olomouci a je tedy souedsti nalich univer - 
sitnich oslav. 

Dijiny olomoucke university jsou shodni 
s osudy naleho naroda v poslednkh 400 letech. 
V roce 1566 byla v Olomouci zalozena je- 
suitskd akademie , kterd postupne ziskala pri- 
vilegia university a v roce 1573 byla Maxmi- 
lidnem II. postavena na roveh universitam 
evropskym. Olomouckd universita mela puso- 
bit proti neutuchajkimu ohlasu lidoveho re- 
volulniho hnuti husitskeho , mela se stdt 
ohniskem protireformace a rekatolizace. Je ra- 
dostne konstatooaty £e nesplnila ani jedine 
z tlchto reaklnkh posldni; naopaky v prvni 
polovine 19. stoleti se stala vyznamnou nosi - 
telkou nali ndrodni myllenky a vlasteneckych 
snah. 

Rtist leskeho livlu v prvni polovinl 19. sto¬ 
leti na olomoucke universite - v mesti s ne- 
meckou vetlinou - byl vyrazem obrozeneckeho 
procesu na Morave, jednou z pf kin, pro! byla 
universita po pordzee revoluce v dobe Bachova 
absolutismu postupne rulena; nejdfive, v roce 
1851 , byla zrulena jeji filosoficka fakultay 
v roce 1855fakulta prdvnickd a roku 1860 
byla universita zrulena jako celek. Lekafsko- 
-chirurgicky ustav pfetrval do sedmdesatych let 
a jako jedind so ucast byvale university byla 
vedle universitni knihovny ponechana fakulta 
teologickdyjak to odpovidalo spojent habsbur- 
ske monarchic s fimskbkatolickou cirkvi. 
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Tuto kfivdu neodlinila ani bur£oazni re¬ 
publika, A£ revoltdnx uddlosti roku 1945, po- 
rdlka falismu a kapitalismu vedly k tomu, £e 
zdkonem L 35 z 21, unora 1946by la olomouc- 
kd universita obnovena v blnem rozsahu a na - 
zvdna Universitou Palackeho . 

Ji£ za pomime krdtkou dobu prokdzala 
universita opravnenost slov Klementa Gott - 
walda, £e Palackeho universita bude rozseva- 
lem vedeni nejen pro olomoucky kraj a Mora - 
vu y ale i pro cele Ceskoslovensko. 

Universita se stala Ikolou vpravde socialis- 
tickou. Stala se mistem llechetneho zapoleni 
za vedecke mylleni a pozndni, za vSdeckou 
pravdu, mistem boje proti neprincipialnosli 
a malomeltdctvi. Stala se ohniskem vzdddvdni 
novych generaci, oddanych veci celeho ndroda, 
prodchnulych intemacionalismem a sehopnych 
pokraiovat ve velikem dile budovani socialismu 
ve vlech specidlnieh oborech vldy. U ka£deho 
ulitele prosazuje jednotu vfdecke li umHecke 
Hnnosii s Hnnostf ideologickou a vychovnou, 
a vytvdri tak optimdlni podminky pro vychovu 
specialists a pedagogS s vysokou urovni sveto- 
ndzorovou i odbornou, V oblasti vedy , vyzku- 
mu a umelecke Hnnosti prosazuje jednotu soda- 
listickeho umeni jako sloiek kultury spjate 
s pokrokovymi a revolulntmi tradicemi lidu 
i jeho tu£bami a idedly usilujicimi o mir 
a socialismus na celem svete. 

Vale celostatni setkdni ale spadd take do 
jubilejntho roku padesdteho vyroci vzniku ra- 
'dioamaierske Hnnosti v Ceskoslovensku. A pro- 
tote mezi Universitou Palackeho a radioama- 
terskou sekci Svazarmu existuje jil fadu let 
oboustranne prospeSna spoluprdce, vyu£{vam 
teto pfilezitosti, abych vdm k vyznamnemu .vy- 
roli blahopfdl a do dallich let vdm popral co 
nejleplt podminky k splneni valeho politicko- 
vychovneho a branneho post ani. Vyslovuji zd- 
roven nadejx, £e nose spoluprdce otevira per- 
spektivu dallich spolecnych Hnu a akci. 

Zcela ojedinUou, mimorddnou a neobycejne 
vjznamnou kapitolou nali spoluprdce je ne- 
sporne pomoc radioamateru Universita Pa¬ 
lackeho v roce oslav 400, vyroci jejiho zalo- 
£eni. 

Psal se rok 1971 , kdy u pHle£ito$ti obdob- 
neho setkdni jsem se obrdtil na jeho ucastmky 
se £adosti, aby napomohli dostat mirove posld- 
ni UP v Olomouci do povedomi nejen Is. verej- 
nosti, nybrl i do povedomi co nejvetliho poltu 
lidi v nejruznejsich zemich a kontinentech 
sveta. Pozddal jsemje o takovou akci, kterd by 
roku 1973 pomohla liiit eterem jmeno nali 
staroslavne almae matris, 

Radioam&teri se chopili teto prile£itosti 
s nevledm'm zajmem. grodila se tak celosve - 
tova soute£ radioamateru, nazvand „400 let 
university v Olomoucistala se skutecnosti 
a vzbudila neobytejne £ivy ohlas mezi radio- 
amatery celeho sveta. - 

Soute£ byla zahdjena 1 , ttnora a ukoncena 
31. kvelna t. r . Olomoucky pracovni tym byl 
35clenny, z toho byly 3 stanice kolektivnL 
V soute£nim obdobi bylo navazdno celkem 
32 394 plainych spojeni . Z a vlechna tato 
spojent byla odesldna specidlni pamelni po- 
tvrzeni s propagaci mesta Olomouce i mtrove- 
ho posldnl UP. S propagacnimi listky pfed- 
souteznimi to iinilo celkem pfes 45 000 listki i. 

Celkem bylo pracovano s 8 948 stanicemi 
ze 144 zemi vlech kontinentS. 

K dnelnimu dni dotlo soute£n{ komisi 
830 £adosti o pamelni diplomy od soute£i- 
cich , kteri splnili podminky zdvodu. Podle 
nalich pfehledS md vlak splnrno podminky 
pro vyddni diplomu celkem 1 161 stanic.\ Vlem 
temto stanicim bude diplom postupne vydan . 

Z uvedeneho poltu 1 161 stanic je cesko- 
slovenskych ulastnikS 482, ostatnx stanice 
jsou pfeva£ne z Evropy a asi 14% stanic je 
mimoevropskych . 



0 nesmime narolnosti soutfge svidli sku- 
Utmost, £e z uvedenych 8 948 stanic splnilo 
podminky pro vyddni diplomu pottze necelych 
13% stanic. 

Provedeme-li stUzlivym odhadem bilanci 
tasove ndradnosti teto akce pro deny tymu tak, 
£e na ka£de uskutelnent spojeni potitame 
5 minut provoznich, 5 minut technickych 
a 5 minut organizalnich, pak dospejeme k tislu 
8 100 hodin, kteri pracovni tym prakazatelne 
vinoval propagaci University Palackeho 
a -mesta ulomouce v teto obrovske kultwne- 
politicke akci. Ka£dy Hen tymu se v prumeru 
podtli na cele akci 231 hodinou. 

Ji£ Unto kusy , telegraficky piehled svedli 
o mohutnosii souie£e a o vynikajici pomoci 
radioamalerfi. Svazarmu Universite Palacke¬ 
ho v jejim jubilejnim roce, a naopak, o uzas- 
nem rozvoji radioUchniky a skvAim misUov- 
stvi nalich svazarmovcd-radioamaterfi v roce 
jejich vyznamneho vyroci. Celosvetovd soute£ 
„400 let University v Olomouci “ je konkret- 
ntm dokladem a dukazem dobre a u£iieini 
spoluprdce UP a Svazarmu. 

Dovolte mi proto, abych u teto pfilebtosti 
a z tohoto mista co nejsrdeineji J)odekoval 
Federdlnimu vyboru Svazarmu, Ustfednimu 
vyboru Svazu radioamateru Svazarmu CSR 
v Praze, povolovacimu orgdnu ministerstva 
vnitra -v Praze, OV Svazarmu v Olomouci, 
O V KSC v Olomouci, MestNV v Olomouci, 
35 UenUm pracovniho tymu, cleniim oi^ani- 
zatniho vyboru a soutezni komise celosvelove 
soute£e , mym nejbliziim spoluptacowikum 
soudruMm Spilkovi, dr. MinaHkovi, mg. 
Svandovi, Eve Lasovske a Mir. Koudelkovi 
a dallim, jako£ i zdstupcum instituci, kteH 
umo£nili uskutecnit tak vyznamnou a rozsdhlou 
celosvetovou akci, jez nemd v dejindch radio - 
amaterske Hnnosti obdoby, a vyslovit pfani , 
aby se nale spoluprdce dale rozvxjela a silila ku 
prospechu obou sir an. 

Vivat, crescat, jloreat Universitas Palac - 
kiana Olomucensis 1 

A( se jestevice prohloubi saudru£skd ? polu- 
prdce mezi Universitou Palackeho a Svazar- 
mem! 

?ot6 predal rektor, prorektor, dekani 
jednotJivych fakult a zastupci dalsich 
organizaci ceny a diplomy nejuspe§nej- 
§im ucastmkum celosvetovd radioama- 
terskd souteze „400 let university v Olo- 
mouci“- Tyto ceny ziskali: 



Obr. 2. Genu rektor a University Palackeho 
prevzal zastupce kolektivu OK3KWK 


Cenu rektora Lmiversity Palackeho - radioklub 
pri Vysoki Skole dopravnl v 2ilin£ - stanice 
OK3KWK, 

cenu okresni mirov£ rady v Olomouci - okxesni 
radiokjub Svazarmu vPferovi-stanice OK2K JU, 
cenu xn$stsk£ho n&rodniho vyboru v Olomou¬ 
ci - stanice Technickdho inistitutu mladych 
z Volgogradu, SSSR, stanice UK4AAI, 
cenu dekana lekarske fakulty UP - Fumio 
Iwashita z Edogawa, Tokio, Japonsko - stanice 
JA1KRU, 

cenu d$kana filoaofick£ fakulty UP - Witold 
Macko z Krakowa ; PLR - stanice SP9DOU, 
cenu d£kana prirodov£deck£ fakulty UP ~ 
Pierre Mercier ze Saint di6» Francie - stanice 
F6CKF, 

cenu dfekana pedagogick£ fakulty UP - ing. Pe¬ 
ter Stahl z Bratislavy - stanice OK3EE, 
cenu prorcktora University Palackeho - 


ing. JiH Pe£ek z Prerova - stanice OK2QX, 
cenu pfedsedy OV Svazarmu v Olomouci - 
Bobumil Kf enek z Olomouce - stanice OK2BOB. 

Zvl&stni destnd uznani University 
Palackdho za z&sluhy o rozvoj radioama- 
tdrskdho hnuti obdrzela krome predsta- 
vitelu ORK a obou nirodnich radio- 
amatdrskych organizaci i redakce Ama- 
tdrskdho radia; z .rukou prof* MUDr. 
J. Hrbka je prevzal Sdfredaktor AR ing. 
F. Smolik (viz obr. 8 na 3. str. obdlky^. 

Po pred^ni vsech cen a diplomu pri- 
vital pritomnd jmdnem federalni rady 
tJstfedniho radioklubu CSSR jeji pred- 
seda dr. L. Ondris. Za zvuku fanfar bylo 
potd slavnostni zahajeni Celost&tniho 
setkani radioamateru ukonceno. 

Pracovni £dst setkini byla zahdjena 
p^ednd^kou dr. ing.J. Danese, OKIYD^ 
o historii radioamat6rsk£ho hnuti u nas. 
Jeho u£astnici se dilem zudastnili t£to 
a posl^ze i dalsich predndiek, dilem v ne* 
mensim poctu „kuloarnich“ debat a dis- 
kusi. Odpoledne probehlo nekolik se- 
minafu na t^mata technika a provoz 
VKV, prace s mladezi, branne sporty 
apod. Nechybel ani tradicni spolecensky 
veder radioamateru, uspofadany ve vel- 
kdm sale vysokoSkolskd koleje. Jeho sou- 
ddsti byla i bohate dotovana tombola; 
mezi vyhrami bylo mnoho obrazovek 
pro SSTV a tak snad timto zpusobem 
prispeji olomoucti i k rozvoji SSTV. 
V sobotu pokracovalo setkdni prednas- 
kou A. Glance, OKI GW, na idma 
„Snimani obrazu technikou SSTV“ 
a besedou YL a XYL. V 11.00 hod. bylo 
slavnostnd ukonceno a vsichni se rozjeli 
do svych domovu. 



Obr . 3. Transceiver pro pdsma 3,5 a£ 
21 MHz RK Junior z Bratislavy 



Obr . 4. Tranzistorovy monitor pro SSTV 
konsirukce OK2BNE _ 


Mnoho radioamateru si na setkdni 
privezlo sva zarizeni - transceivery, 
elektronickd klice, zarizeni pro SSTV 
a jind. Nebyla z nich usporadanapficial- 
ni vystavka, ale presto si je kazdy mohl 
prohlddnout, dostalo se mu zasvecendho 
vysvetleni vetsinou od samotndho autora 
a prubeh setkdni tak byl zpestfen 
i touto technickou strankou. Svuj stdnek 
mela na setkdni take radioamatdrskd 
prodejna l3RK CSSR. 

V pozadi setkani byla obetavd prdce, 
mnohdy dlouho do noci, mnoha olo- 
mouckych radioamateru, dlenu radio¬ 
klubu OK2KYJ a OK2KOV, i pra- 
covniku OV Svazarmu, kteri zajistovali 
hladky organizacni prubdh setkani. Po- 
darilo se jim to velmi dobre a patfi jim 
za to dik vsech radioamatdru. 

~amy 


Ml Solesiav 24. ZO. 


EXPEDIGE 


Na pocest V. sjezdu Svazarmu CSSR 
a jako soucist predsjezdov^ kampane 
jsme se rozhodli usporidat dvan&cti- 
denni expedici mezi Prahou, Brnem 
a Bratislavou, a navstivit behem ni 
radiokluby, z&kladni organizace Sva¬ 
zarmu, tov&rny elektronick^ho prumys- 
lu, uspof&dat besedy s radioamaterskou 
a predsjezdovou t&natikou a vysilat 
na amat^rskych pismech. 

Expedici zahajime 24. rijna 1973. Nds 
redakdni automobil Volha pozn&vaci 
znacky ABN 45-95 bude vybaven 
mobilnim zarizenim pro praci v pas- 
mech 3,5 MHz a 145 MHz, vesmes 
vyrobky zakoupenymi ci zapujfienymi 
z XJstredni radiodilny LJRK v Hradci 
Kralovd. Pro pdsmo 3,5 MHz to bude 
mobilni transceiver pro SSB PETR 103 
s vf vykonem 7 W a mobilni ant^na, 
pro pasmo 145 MHz vysilac PETR 104 
a prototyp pripravovan^ho prijimace 
pro 145 MHz; antthia GP. 

Postupne hodlame navstivit radio¬ 
kluby v Mlad£ Boleslavi, v Pardubicich, 
kolektiv konstrukt^ru zarizeni pro KV 
ve 2da.ru n. S., radioklub v Kunstatu, 
Brno - radioklub Kompas a mestsky 


radioklub v Brne OK2KUB, ZO Sva 
zarmu v Budovicich, oba radiokluby 
v Olomouci, Gottwaldov, spojovaci 
u6ili§te v Nov^m Mest£ nad Vdhom 
a hlavni' mesto Slovenska Bratislavu. 
Z vyrobnich zdvodu mime v umyslu 
navgtivit n. p. TESLA v Pardubicich, 
v Brne, ustfedni sklady n. p. TESLA 
v Uherskdm Brode, n. p. TESLA 
Piesfany. V Brne a Bratislava bychom 
rddi usporddali besedy s co nejSirsim 
poctem radioamat^ru. 

Behem cesty (predevsim z neobsaze- 
nych £tvercu) a b£hem pobytu v kolek- 
tivnich stanicich budeme vysilat na 
pasmech 3,5 a 145 MHz a budeme se 
snazit navazovat spojeni prev&zn£ s ces- 
koslovenskymi stanicemi. 

Posldnim expedice je propagace 
V. sjezdu Svazarmu, navdzdni osobnich 
kontaktu, ziskdni informaci a materialu 
z radioamat£rsk6ho hnuti a ziskavdni 
ndzoru radioamat^ru na vnitrosvazar- 
movskd deni, vysvetlovdni ulohy naseho 
casopisu a ulohy Svazarmu ve spolecnos- 
ti a vJSBVO. 

Pribli^ny harmonogram expedice je 
zrejmy z obrazku. 
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EXPEDICE AR 
k V sjezdu Svazarmu 


Okrmouc 31 XX 

iGottwaUov 1,11. 
Uh. Brod 

2.11?% Navi Mesro n.V. 
(Pie&any 3.11. 


Bratislava 3.-4. 1L 


Svazarm v CSR — jeho pnprava na 
II. sjezd 


Ve dnech 12. a 13. fijna 1973 se konal II. sjezd 
Svazarmu CSR,ktery zhodnotil a posoudil dosaienA 
vysledky Svazarmu od I. sjezdu a realized usnesenl 
XIV. sjezdu KSC. Tento sjezd se sial nedilnou 
souAAsti priprav V. celostAtniho sjezdu Svazarmu. 

V duchu II. sjezdu Svazarmu CSR a hesla „Pod 
vedenim KSC za rozvoj brannA vychovy 44 , probihala 
od 6.—27. 9. 1973 v PraiskA vystavni sini SCSP 
na VaclavskAm nam. vystava, kterA ve struAnosti, 
ale vystiinfi (i kdyi ve velmi maiych prostorAch) 
ukAzala vysledky ve vSech odvAtvich Ainnosti a dalSi 
likoly v rozvoji brannA vychovy. 

Den pfed zah&jenim vystavy byla v Klubu novi- 
nAHi tiskovA konference, na nii plukovmk M. Ko- 
vafik sezn&mil uAastniky s Ainnostmi odbomosri 
Svazarmu, s plnAnim likolft ^ Cervcncoveho pi Ana 
a s poznatky z dosavadni spoluprace Svazarmu, 
SSM, zAvodnich klubil a PO. 

Vystava byla jednou z vyznamnych politicko- 
propagaAnich akci k II. sjezdu Svazarmu, kterA 
mela presvfcdAit naSi verejnost, zejmena v5ak mladei 
o tom, £e nejen budovAni na3i social istickA vlasti, 
ale i jeji obrana je zAleiitosti vSeho naieho lidu a tc 
jeji posilovAnl podporuje mirovou politiku naSi 
zemfi a prAtelstvi se SovAtskym svazem. 

Af. Skalovd 


PD v jiznich Cechach 

Nekolika obr^zky se jeste vracime k letosnimu Polnimu 
dnu - nejvyznamnejSimu radioamat^rsk^mu zavodu v roce. 
Tentokratse podivame za^prazskymi radioamat^ry na Sumavu, 
kde na kote Javornik sidlila kolektivni radiostanice OK1KAX 
z Prahy; v kruhu OK1JY, OK1ACO, OK1HJ, OK1AZ, 
OKI BEG a OK1DNC (ex OK INC) i dalsich, nekoncesiona- 
ru, jsme byli mile prijati. Kolektivka pracovala na 145 MHz 
a zku5ebnfe i na 435 MHz. Pri na§i navsteve tesne pred zdvo- 
dem uvadeli do provozu zarizeni na 435 MHz (staveli antdnu) 
a d^lali posledni provozni zkousky zarizeni na 145 MHz - 
nekteri sice nemeli cas, zbytek jsme vsak „sehnali ts dohromady 
do malebn^ skupinky (obr. 1) a udelali jeden pamatecni 
snimek do alba. 

Z jejich zarizeni stoji za zminku celotranzistorovy vysilat 
(konstrukce OK1DJJ) pro pasmo 435 MHz (na obr. 2 spolu 
s elektronkovym prijimacem a zdrojem). Vysilac ma pri pro¬ 
vozu F3 vykon az 1 W, pro A2 je vykon nosn^ az asi 200 mW. 
Pri PD pracovali se dvema zarizenimi (jedno rezervni), z nichz 




Obr. 1 . Cast kolektivky pri pfipravach na PD 


jedno, celotranzistorovy transceiver, „umi“ na 145 MHz 
provoz SSB, CW i FM (obr. 3). 

Jejich mladistvy elan (i kdyz nekteri z nich patri do skupiny 
drive narozenych) by jim mohla zavidet kdejakd kolektivka! 
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Rychly blesk 

Svym prltelem fotografem jsem byl ne- 
davno postaven pred nasledujlcl prob¬ 
lem. Chtel se pokusit o fotografxi roz- 
fazovanCho pohybu. Tyto zdbery umo£- 
nujl specialnl fotoapardty nebo nekterd 
prlslusenstvr, kterd umoznuji sejmout 
napf. 10 obrazku do jednoho okCnka 
filmu za vtefinu, jejich pouziti je vsak 
podmlneno dostatecnym osvetlenlm a 
nejsou financne prllis dostupnC. Oba 
tyto problemy souCasne by vyfesil blesk, 
ktery by mel pozadovany kmitoCet i za 
toho predpokladii, ze smernC Clslo by 
bylo ponekud nizSl. 

Pri jjjfesenl jsem vychdzel z toho, ze 
celC zarizenl musl byt z tuzemskych sou- 
'Castek s v£jimkou vybojky. Po nekolika 
pokusech jsem dospel k uvedenCmu za- 
pojeni, kterC vyuzlva modern! polovodi- 
CovC prvky - diac a tyristor. Funkci ce- 
16ho zarlzeni je mozno rozdelit do dvou 
Cast!. Prvnl Cast je usmernovac (zdvojo- 
? vaC), kter^ vyrabl potrebnC napajecl 
napetl pro vybojku, ke kterCmu nenl 
zapotrebi dais! vysvetlenl. Druhou Cist! 
je spoustCcl obvod, ktery vyrobl impuls 
pro ridicl elektrodu vybojky. Jeho Cin- 
nost v krdtkosti popisi. 



Obr. 1. 

(diody^KY705; R x M33, R t 2M7, R t 22/6 W; 
Ci Ml/1 kV, Ci 22 k, C, 4M/250V, 4M/600 V, 
Pi 1M) 

Pomocl diody D\ jsou souCasne nabi- 
jeny kondenzdtory Ci a C 2 . Kondenzator > 
C 2 je nabljen pres promenny odpor Pi, 
kterym se men! kmitocet zdblesku, a od¬ 
por i? 2 , ktery je zde proto, aby C 2 byl 
nabljen pomaleji nez Ci. V okamziku, 
kdy napCtl na C 2 dosahne spinaciho na¬ 
petl diody diac, vnitrnl odpor diody po- 
klesne a prochdzejlci proudov^ impuls 
otevre tyristor. Pres tyristor a vinuti L\ 
se vybije kondenzator Ci. Teiito impuls 
je velk^m prevodem clvek L\ f Lz (1 : 60) 
transformovan na vysokC napetl, kterC 
je pfivedeno na zapalovaci vyvod vy¬ 
bojky. Konstrukcni navrh neuvadlm, 
protoze jsem nebyl vazan velikostl celC- 
ho zaflzeni. Transformdtor L\ y *Lz by] 
zhotoveri na kostre 00 10 mm,' na'kte- 
rou jsem navinul 2 000 zavitu dratu 
p 0 0,08 -mm CuS. Do jejl osy jsem 
umlstil ferokartovC jadro, na kterCm 
je 35 .zavitu dratu o 0 0,3 mm CuS. 
Cely transformdtor jsem impregnoval 
voskem. ' 

; SmernC .clslo je nutno zjistit pokusnC, 
stejne jako nastaveni a rozsah regulace 
kmitoctu startovaclho obvodu podle 
vlastnich pozadavku. 

Vladimir Svoboda 
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Upravy zhaviclho retdzce s ohledem 
na zvysenl spolehlivosti TVP zn. p, 
TESLA Orava 

U vsech televizoru vyribenych v n. p. 
TESLA Orava je pouzito sCriovC zha- 
veni elektronek a ja bych chtCl v tomto 
kratkCm prispevku alespon zCasti vy- 
svetlit jednak problCmy spojenC s timto 
zpusobem zhaveni, jednak optimaliza- 
ci pomeru ve zhavicim fetCzci s ohle¬ 
dem na prodlouienl doby zivota, zlep- 
senl provoznl spolehlivosti a pouziti 
vhodnCho termistoru k omezeni prou- 
dovCho nirazu. 

Televizor jako elektronicka soustava 
stdrne z ekonomickCho hlediska nejen 
moraine, ale i dlky opotrebeni. Starnuti 
zasluhou vyvoje nelze nijak ovlivnit, je 
proto treba potlacit na co nejmensl mi¬ 
ni starnuti zasluhou opotrebeni. Velmi 
podstatne zlepsenl v tomto smeru lze 
oCekdvat od zavedeni polovodicu a 
prvku s co nejvCtsi uCinnosti (tedy s co 
nejmenslmi ne^adoucimi teplotnlmi 
ztritami). Nenl tfeba zduraznovat, ze 
nejvCt§i vliv na elektrickC opotrebeni 
pfijlmaCe majl teplotne namahanC prv¬ 
ky, jimiz jsou prave v prvC fade zhavicl 
vlakna a katody elektronek. <>Lze jed- 
noduse vypocitat, ze odpor studenCho 
wolframovCho vldkna je asi sedmkrat 
mens! nez provoznl odpor vlikna 
(1 400 °G). Je prirozenC, ze tento pomer 
zustane zachovan pro cely zhavicl re- 
tezec. Proud tekouci vldknyTelektronek 
je tedy v okamziku zapnutl teoreticky 
sedmkrat vets! ne£ pracovni proud zha- 
viclch vliken (obr. 1). Doch£zl tedy 



— its] 

Obr . 1. Proud £havidm obvodem po zapnuti 
televizoru 


pri ^zapnuti televizoru k proudovCmu 
a nestejnCmu vykonovCmu namdhdnl 
jednotlivych elektronek (jejich vlaken). 
Merenim (fotografovinlm osciloskopic- 
k^ch prubehu) bylo zjiSteno, ze nejvCtSi 
proudovy naraz je Casove velice kratky 


(setiny sekundy) a ze se prakticky pro- 
jevl tfl az CtyrndsobnC proudovC pfe- 
tl^enl behem asi sedmi vtefin (mefeno 
na nekolika typech TVP rady Oliver, 
Orava a TVP prvnl etapy tranzisto- 
rizace - Aramis, atd. a na nCkolika 
ekvivalentnlch zahranicnlch typech - 
Kuba Montana, .Korting, Philips - 
termistor nahrazen odporem). Je tedy 
tfeba do sCrie s vlakny zafadit prvek 
s opaCnou teplotni charakteristikou, ne^ 
ma wolframovC vldkno - tedy termistor. 
Dal§im problCmem zustdvi vybCr vhod- 
nCho typu termistoru. V na§em kon- 
krCtnim pflpadC se tento problem zu- 
zuje na rozhodnutl mezi tfemi typy 
termistoru n. p. Pramet Sumperk 
NR 002 350; NR 002 750 a NR 002 
1100, kde poslednl Clslo znaku udava 
odpor termistoru za studena. Provoznl 
odpor tCchto termistoru lze urCit z ta- 
bulek vyrobce a statisticky byl urcen 
(mefenim) u jednotlivych typu termisto¬ 
ru tento odpor i?i=33,2 D, 7? 2 =46,1 D, 
7^3 = 46,8 D, pro It = 300 mA. Z mC- 
feni v n. p. TESLA Orava vypl^vd, 
ze z hlediska namahdni zhaviclho fe- 
tezce v okamziku zapnutl je nejvyhod- 
nCj§i • typ NR 002 750 (max. proud, 
n&raz je 1,3Jr a pfevyseni je velmi po- 
zvolnC). Je vsak nutnC uvCst, 2e ter- 
mistory s vet§lm odporem „za studena** 
majl vCt§l rozptyl odporu (pfi pouziti 
v sCriovC vyrobe to znamend vCtSl roz¬ 
ptyl proudu It) a vyssl pracovni teplotu 
asi 35 °G, vzhledem k nejvice uzlvanym 
typhm NR - 002 - 350, 155 °G.) V TVP 
fady Oliver byl pouzlvdn'tento termistor 
(NR 003 750),.ale prdve jeho vyssl pra¬ 
covni teplota zpusobovala znaCnou po- 
ruchovost dlky konstrukci vyvodu, jei 
byly k termistoru pajeny. Proto se v dalsi 
fade (Orava azposouCasnC typy) pouzl- 
vaji i termistory NR 002 350 i za ce- 
nu vetslho proudovCho ndrazu. 

Protoze v souCasnC dobe n. p. Pramet 
termistory „CepiCkuje**, nenl se tfeba 
obavat vyssl pracovni teploty a ter¬ 
mistory NR 002 350 lze nahradit typy 
NR 002 750 s pflslusnou upravou pfed- 
fadnCho -odporu tak, aby se nezmCnil 
zhavicl proud It = 300 mA. Az po typy 
prvnl etapy tranzistorizace (Aramis, Di¬ 
ana, Spoleto, Martino, Salermo, Gastel¬ 
lo, Cavallo) lze It mefit napf. Avome- 
tem, u TVP vyrdbenyoh v souCasnC dobC 
je v5ak -nutno brdt ohled na polovodi- 
Cov6 diody zapojenC ve zhavicim fetez- 
ci (pulvlnnC zhaveni) a It je tfeba me¬ 
fit tepelnymi mCficimi pfistroji. Pfi po¬ 
uziti termistoru NR 002 750 mlsto pCi- 
vodnlho typu NR 002 350 je] tfeba te¬ 
dy zmensit pfedfadny odpor (obr. 2, 
obr. 3) pfibli^nC o 13 Cl. 

Ing . Af. Kouba 
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Minule jsme se zabyvali soutdznimi 
podmlnkami 1. kategorie 5. rofcniku sou- 
t£ze o nejlepSi zadan^ radiotechnick^ 
vyrobek, kterou vyhlasil Cesk^ ustfedni 
v^bor SSM, Ceskd ustfedni rada Pionyr- 
sk 6 organizace SSM a Ustredni dum 
pionyru a mladeze Julia Fu£ika. 

Druhd kategorie }e vypsfina pro diti a inlAdel 
do 19 let v£etn£, 

to znamend, ze se ji mohou zuCastnit 
i ti, ktefi budou soutezit v rdmci 1. ka¬ 
tegorie (do 13 let) - pokud zvladnou 
ukol skute£ne sami. 

Kazd^ jednodivec se muze zu£astnit 
souteze jen s jednim vyrobkem. (jeden 
vyrobek muze mit jen jednoho autora), 
ktery zaSle do 15. 5. 1974 na adresu 
iJstredni dum pionyru a mlddeze Julia 
Fu£ika, oddSIeni techniky - usek sou- 
tezi, Havlidkovy sady 58,120 28 Praha 2. 

VSechny vyrobky se budou hodnotit 
v tJDPM JF na jednotn^m zkuSebnim 
zafizeni. Hodnotit se bude: funkce, pro- 
vedeni, distota pdjeni a vtipnost kon- 
strukce. KaSdy vyrobek muze ziskat 
nejvice 30 bodu. 

Podle vysledku hodnoceni budou. 
u£astnici souteze pozvani na oborovd 
setkdni mladych radiotechniku. Vsichni 
u£astnici souteze obdrzi ufcastnicky 
diplom. 

Podminky pro 2. kategorii (dSti a mlfidel do 
19 let vfietnfc): 

1. Zhotovit vyrobek „Indikdtor po^ 
tlesku“ podle zadan^ho schema tu. 



2. Pristroj must byt postaven na desti£ce 
s plosnymi spoji, jejichz obrazec je 
sounds ti tistendho navodu pro tento 
vyrobek (pri zhotoveni desky vlastni 
vyrobou musi byt obrazec spoju pres- 
ne dodrzen). Plosny spoj pro vyrobek 
mufcete objednat v Radioamatdrskd 
prodejnfe Svazarmu, Budecska 7, 
120 00 Praha 2. - 

3. Osazend deska s ploSnymi spoji musi 
byt ve skfince umistena tak, aby bylo 
mozno posoudit £istotu pdjeni. 

4. Samotny m£fici pristroj (miliamp^r- 
metr) neni tfeba zasilat. Doporu£u- 
jeme jej vymontovat a oznadit vyvo- 
dy k nfemu tak, aby na he mohla 
hodnotici komise pfipojit zkuSebni 
zarizeni. 

5. Schema indikdtoru podesku je zd- 
vaznd a lze podle n£ho volit ekviva- 
lentni souddstky. Tranzistory vsak lze 
nahradit pouze typy n-p-n. 

6. Hotov^ vyrobek je nutno do 15. kvet- 
na 1974zaslat k hodnoceni s pruvod- 
nim listem, ktery musi obsahovat jmd- 
no autora, den, mesic a rok jeho naro- 
ni a pfesnou adresu bydliste.. 

Tisteny ndvod pro vyrobky obou ka¬ 
tegorii a dalsi informace o soutezi vam 
na pozddani posle oddeleni techniky - 
usek soutezi UDPM JF Praha. 

A my se opet s nasi rubrikou pfipoju- 
jeme s mimorddnou nabidkounalepi- 
te-li na pruvodni list k vyrobku druhd 
kategorie zde otist£ny kupdn, miiSsete 


vyhrdt kompletni stavebnici tranzistoro- 
vdho pfijimace nebo alespon bali£ek ra- 
diotechnickdho materidlu. Losovani 
o stavebnici a patndct bali£ku s materid- 
lem bude vsak uskutecneno jen s temi 
kupbny, kterd budou nalepeny na pru- 
vodnim listu obsahujicim vSechny poza- 
dovan£ udaje a zaslandm ve stanoven^m 
terminu. 

Ndvod na zhotoveni indikdtoru po- 
“ tlesku podle podmlnek propozic 
2. kategorie: 

Material: 

reproduktor s impedanc iZ = 4fl (napf. ARO 2117 

skfiflka ARS 231 (kompletni) 

knofiik 

nosni deska s plo3nyTni spoji 
Sroub M3 X10 mm (2 fcs) 

Sroub M3 X20 mm 
iroub M4 X10 mm (5 ks) 
matice M3 (3 ks) 
kovovd podloika 0 3,2 mm' (3 ks) 
distanfini sloupek ddlky 7 mm 
dridk baterie (plechovy dhelnik) 
papirovA podloika 0 4 mm 

pfichytky reproduktoru s pryjovymi ndvleky fc (4 ks) 
propojovaci vodi£ (2 m). 
p6jeci o£ka do plo§nycb spojti (5 ks) 
dnov&p&jka 

Rt odpor TR112a, 0,68 Mfl/0,125 W 

R t odpor TR112a, 820 0/0,125 W 

R, odpor TR112a, 0,22 MO/0,125 W 

R t odpor TR112a, 5,6 kO/0,125 W 

R t odpor TR106, 10 kO/0,25 W 

P potendometr 10 kO/N se splnafiem 5 
C ( elektrolyticky kondenzdtor TC966 1 (aF/70 V 
C t kondenz&tor TC161 0,47 pF/160 V 
Cj elektrolyticky kondenzdtor TC965 5 jiF/50 V 
C t elektrolyticky kondenz^tor TC962 50 pF/6 V 
C % elektrolyticky kondenzAtor TE002 200 ptF/6 V 
7\ tranzistor n-p-n KC149 
T 1 tranzistor n-p-n KC149 
T t tranzistor n-p-n KC149 
D libovolnd vf dioda , 

T' vystupni transform3tor (Jiskra VT35 apod.) 

B plochfi baterie typ'314, 4 £ V 
M m£Hd pfistroj MP40 100 |xA 3 pfichytkami 
D dvoup61ovy srinai na potendometru P 

Amat^rsti oemKujic! Jsou tradi^nfe po- 
suzovani intenzitou potlesku, piskani 
a pokfikovdni, jehoS se jim dostdvd od 
obecenstva. Nekdy je nesnadne rici, 
komu se skutein^ nejvice tleskalo - hra- 
nice hluku, vyddvan^ho obecenstvem, 
jsou si ve sv£ intenzite blizk6. Elektroni- 
ka, jak je uvedeno v tomto ndmetu, vy- 
louCi veSkerou pochybnost. Ruika me- 
fidla stoupd s hlukem publika. Cim 
v$t5i potlesk, tim v^tSi vychylku vyka- 


zuje. Jako mikrofon je pouzit reproduk¬ 
tor s impedanci Z ~ 4Q. 

Pfistroj zabudujte do vzhledn^ skfin¬ 
ky, jakou je napf. kompletni reproduk- . 
torov& skfinka TESLA ARS231. Pu- 
vodni transformatorek (100 V) nebude ' 
nejvhodnej§im pfizpusobenim repro¬ 
duktoru na vstup zesilova^e, podle n&- 
sledujiciho zapojeni by l^pe vyhovoval 
napf. vystupni transformdtor Jiskra 
VT35. Neni-li skfinka kompletni, pfi- 
evnite na jeji £elni stenu pomoci §rou- 
u M4 a pfichytek reproduktor *a tak^ 
transform&tor Tr. Pfichytky potihnete 
gumovymi ndvleky, aby se chveni mem- 
br&ny reproduktoru nepfend§elo na dal- 
U soucastky pfistroje. Pro srouby M4 
jsou ve skfince p pfedlisovdny zavity. 

Z boku odvrtejte’ a vypilujte otvor pro 
mefidlo M o prumeru 32 mm a pro po- 
tenciometr Fo 0 10 mm. Z plechu zho- ■ 
tovte uhelnik, kte)*y bude slouzit jako ; 
drzdk baterie B a pfipevnSte jej dvema 
Srouby M3 X 10 u druh£ bo^nice, asi 
25 mm od steny. Drzdk trochu napruzte, 
aby v nem plocha baterie -4,5 V dobfe 
dr^ela. Na dno pfiSroubujte jednim 
Sroubem M3x20 desku s plosnymi 
spoji, na ni ovsem pfedem zapojite pri-' 
slusn6 sou£dstky zesilova^e. Pro drzak 
baterie a desku ploSn^ch spoju vyvrtejte 
ve dnu na potrebn^ch mistech diry ' 
0 3,2 mm. 

Do skf inky pfipevn£te nyni napevno- 
reproduktor, transformdtor Tf, mefi- * 
dlo M, potenciometr P, baterii R, a tyto 
souidstky propojte podle sch^matu na 
obr. 1. Primo k vyvodum meridla M 
pfipajite elektrolytick^ kondenzator Cs 
a odpor R&. Propojeni s deskou plosnych 
spoju provedete a£ po osazeni desky 
ostatnimi soucastkami. 

Na obr. 2 vidite obrazec plosnych 
spoju. NaznatSeny otvor k uchyceni des¬ 
ky vrtejte vrtdkem 0 3,2 mm,- otvory 
pro v^vody souidstek 0 1 mm. Hrany* 
zaiist^te smirkovym papirem. Podle 
sestavy na obr. 2 zasunte soufiastky: 
odpory Ri az R 4 , kondenzdtory Ci af C 4 
(pozor na sprdvriou polaritu elektroly- 
tickych kondenzdtoru!), tranzistory a 
diodu D. Do der pro vyvody (k pfipojeni 
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Obr. 2 . Rozmisteni soucdstek na destilce 
s plolnymi spoji G46 



ostatnich soucdstek ve stance) patri pd- 
jeci ocka pro.ploSne spoje. 

VSechny soucastky pripdjejte, plosn^ 
spoje ocistete od zbytku kalafuny a po- 
tfete roztokem kalafuny v lihu nebo 
acetonu. Osazenou desku plosnych spoju 
upevnete na dno skrinky, nejl£pe pomoci 
distanCniho sloupku d£lky asi 7 mm, 
ktery u plosnych spoju podlozite papi- 
rovou podlozkou (aby sloupek nezkrato- 
val dve-sousedni plosky spoju). 

Propojovacim vodi£em spojte podle 
sch^matu vyvod -\-S s kladnym p61em 
baterie (ovsem az za spinacem potencio¬ 
metru), vyvod M s mericim pnstrojem 
(je to privod kladn^ho p61u baterie na 
meridlo M), vyvod ©znhien^ R$ na tento 
odpor, vyvod — S na druhy' kontakt 
spinace. Posledni vyvod P spojte s bez- 
cem potenciometru. 

Na hridel potenciometru nasunte vetsi 
knoflik. Muzete pod n£j umistit stupnici 
pro srovnani urovne hluku v rCizn^m 
prostredi. Pro nastaveni urovne v poca- 
tecni poloze potenciometru je vyhod- 
nejsi, je-li sprazeny spinac v „tazn£m“ 
provedeni. 

Pfi zkousce funkce pristroje nastavte 
skrinku tak, aby reproduktor smeroval 
primo do stredu obecenstva. Jakmile 
urcite zdkladni uroveft hluku potencio- 
metrem P , nepohybujte jim jiz, dokud 
nebudou vsechny vystupy uiinkujicich 
posouzeny. Zmena polohy bezce poten- 
ciometru ovlivni vychylku rucky meri- 
ciho pristroje - ridi se ji cillivost meridla. 

Pri zapinani a vypindni indikatoru 
potlesku by mel byt potenciometr P 
v krajni nulovd poloze. Ochranite dm 
meridlo pred proudovymi ndrazy. 

Literature 

' [1] Electronic Projects for Students, 
Beginners & Hobbyists. Semitronics, 
New York 1965. 

Mezinarodni soutez techniku - pionyru 

V bulharsk£ Sofii se konala ve dnech 
2.-7. cervna 1973 Druha mezindrodni 
soutez techniku - pionyru. Technicka 
£innost chlapcu a dev£at do patnacti let 
tu byla zastoupena soutezemi v techto 
oborech: dopravni technika, letecti mo- 
delari, forografie, radiotechnika, lodni 
modelari a raketovi modelari. Sv£ re- 
prezentanty vyslaly pionyrsk6 organiza- 



Obr. 3. Jedno z moznych konstrukcmch felenx 


ce Polska, Macfarska, NDR, Jugoslavie, 
MongoIska, Ceskoslovenska a samozrej- 
me hostitelska zeme. 

Boje reprezentantu - radiotechniku 
byly soustredeny do trech disciplin: 
prakticka cinnost, teoreticky test a soutez 
vhonuna liSku. CSSR zastupovali Pavel 
Malina (pracuje v Krajsk^m dome pio-. 
nyru a mladeze v Ostrave v krouzku ra- 
diotechniky) a Jozef Fekiac (z tJstred- 
niho domu pionyru a mladeze Klementa 
Gottwalda v Bratislave). Byli vybrdni 
na z&klade dobre prace ve svych krouz- 
cich a myslim, ze se oba snazilidosahnout 
tech nejlepsich vysledku. 

V prakticka casti dostali soutezici za 
ukol sestavit v co nejkratsi dobe sta- 
vebnici rozhlasov^ho prijimace Jacek 
(u nds se prodava pod oznacenim Junak 
TESLA), kterou vyrabi PLR. Jozef 
Fekiac odevzdal hrajici pfistroj velmi 
brzy a umistil se na 4. miste. To je vy- 
born6 umist^ni vzhledem k tomu, ze 
sestaveni pristroje bylo v Bulharsku 
obsahem souteze technicke tvorivosti 
a tak meli bulharsti reprezentanti jakysi 
„naskok << v tom smeru, ze uz prijimac 
nekolikrat sestavili. 

Teoreticky test obsahoval nfekolik de- 
sitek otazek a umisteni nasich (na §est6m 
miste) neni tak6 spatnt^. Protoze by nas 
docela zajimalo, jak byste se drzeli vy, 
mladi dtenari rubriky Radioklub 15, 
uverejnime v nekter^m z pristichcisel 
tyto otazky a pozadame vas o zaslAni 
odpovedi. Samozfejme, ze ocekavame 
odpovedi jen od dtenaru do patndcti let, 
abychom mohli srovnavat. 

Hon na Iisku nedopadl pro Jozefa 
Fekiace dobre, protoze mu odmitl po- 
slu^nost prijimaC. Zato Pavel Malina si 
vedl vyborn£, nasel v limitu ctyri z peti 
vysilajicich lisek a ce!kov6 umisteni 
(5. misto) je dobr6. 

Je pravda, ze v nekterych odbornos- 
tech si vedli nasi pionyri jeste lepe (napf. 
lodni modelari), ale i tak se zaslouzili 
mladi radiotechnici o celkov6 umisteni n 
druzstva CSSR na 3. miste a tim o ziska- 
ni bronzov^ medaile. 

A protoze pristi *- Treti mezindrodni 
soutez techniku - pionyru - bude u nas 
v Bratislava (pravdepodobne v cervenci 
1974), maji pred sebou radiotechnici, 
clenovd pionyrskych zajmovych oddilu 
a krouzku ukol: pripravit se tak, aby 
dosdhli alespon takovych vysledku, jako 
Pavel Malina z Ostravy a Jozef Fekia6 
z Bratislavy v letoSnim roce. 

Celoslovenska sut'az radioamaterov - 
pionierov 

Slovensko ustredn^ rada PO SZM a Ustrednf 
dom pionierov a mlideie K. Gottwalda usporiadali 


pod patrondtom Slovensk6ho ustredn^ho vyboru 
Zvazarmu II. celoslovenske stretnutie mlad^ch tech- 
nikov - pionierov. Stretnutie sa uskutoCnilo v are&li 
Strednej priemyselnej fikoly stroinickej v Martine 
od 3. do 16. jula 1973. 

’ Okrem leteckych, raketov^ch, Iodnych a automo- 
delirov sa zucastnili stretnutia aj r&dioamatdri 
z cel6ho Slovenska, ktori pracovali pofas 5kolsk6ho 
roku v r&dioamaterskych kruikoch v DPM, na Sko- 
Uch a vo zvazarmovskych ktuboch. 25 pionierov tu 
pracovalo pod vedenim odbomych veducich s. Iva- 
na Harminca a Hlemyra PAlyu. Na stretnuti bola 
in§talovani kolektivna stanica OK3KDH, ktord 
bola cel£ das v nepretriitej prevSdzke. 

Okrem odbornej ndplne, ktorA pozostivala z vf~ 
cviku s maiymi ridiostanicami, obozndmenim sa 
s prevSdzkou rddioamatdrskej vysielacej stanice, 
uskutodnenia honby na liSku, telegrafickeho viacbo- 
ja, udili sa pionieri stavat prijimade apod. Podas 
PoTndho dAa 1973 sledovali dinnost radioamaterov 
na prijimadi a navStivili tie2 stanovisko martinskych 
radioamaterov v blizkosti televizneho vysielada 
„Kriiava“ 



Radioamateri-pionieri dostdvaju posledne 
pokyny pred sutazou 


Zabezpedovali spojovaciu sluzbu podas Maj- 
strovstiev Slovenska PO SZM v model£rskych 
disciplinach a plnili podmienky Festivalovdho 5por- 
tov£ho odznaku. Aj ostatnd dinnost' bola zaujimavi. 
Besedovali so s plk. Cyrilom Kuchtom, priamym 
udastnikom SNP a navStivili martinskd kasime. 

Sustredenie mladych r^dioamatdrov boro sfub- 
n^m zadiatkom rozvijaiucei sa spoluprjice Zv&zu 
radioamaterov Slovenska so Slovenskou ustrednou 
radou PO ZSM a urdite podnietilo pionierov k dal- 
$ej dinnosti v oblasti radioamaterstva a rddioama- 
terskych gportov. 

Pre buduci rok vyhldsila Slovensko ustredn^ rada 
PO SZM celoslovensku sutaZ mlad^ch rfidioamatd- 
rov, ktore) vyvrcholenim po absolvovani okresnych 
a krajskych kol bude op5t! majstrovstvo Slovenska 
PO SZM v rAdioamatdrskych disciplinach, ktore sa 
uskutodni v ramci III. celoslovenskdho stretnutia 
mladych technikov v auguste 1974. — 

Vysledky 

/. Telegraficky viacboj 

1. Dugan Vranuch, Pregov 

2. Igor Kovdd, Bratislava 

3. Stefan Bedn&rik, Sp. N. Ves 

II. Honba na IWtu 

1. Jozef Valach, Bratislava 

2. Dugan Vranuch, Presov 

3. Vladislav Stradgi; Bratislava 

Vladimir Mazak 






M. Vach, UstFednf dum pionyru a ml&deze Julia Fucika 

( Dokonlenl) 


gipky pedlivS ocejchujeme jednotliv£ 
polohy. Na popis pristroje pouSijeme 
obtisky Propisot. Cely budik muzeme 
pro lep§i vzhled polepit sainolepici ta¬ 
pe tou, kterou (aby 16pe drzela) potreme 
na rubu trichloretyl^nem (Cikuli). Na 
vyvod trimru nasadime knoflik 
WF 243 05 az 08. 



kratsich fasti a jemnejsi narizeni, druhy 
rozsah delsi easy a hrub§i nastaveni. 
Maximalm i minimalni cas sepnuti je 
obecne nekolik minut az nekolik hodin, 
zavisi na kvalite a toJeranci jednotli- 
vych soucastek a predevsim na zesilo- 
vacim ciniteli pouzitych tranzistorti. 
V prototypu, v nemz byly odpory s to- 
leranci 10 i 20 %, zesilovaci finitel 
pouzitych tranzistorti byl okolo 350 
a potenciometr 1,6 MD, je minimdlni 
spinaci doba 80 minut a maximalni 
12 hodin. 

Cely spinac i s reI6 je postaven na 
desce s plosnymi spoji (obr. 3), mecha¬ 
nic^ dily budiku jsou na obr. 4. 

Dalsi dtilezitou fasti budiku je vy- 
zvantci zarizenl. V ptivodnim pristroji 
byl zabudovan multivibrator s repro- 
duktorem, po dels! dobe provozu jsem 
zjistil, ze se vice osvfdfil (i z rozmfro- 
vych duvodu) jednoduchy bzucak, ve- 
staveny v telefonnim sluchdtku na desce 
s plosnymi spoji D23 (AR 6. 5/1970). 
Natofenim membrany ve sluchdtku si 
najdeme nejpronikavfjgi t6n. 

Dalsi fasti budiku je spinal (na obr. 2 
ve vyfarkovanfm obdflniku). Jde o spi- 
naf, ktery urfuje, jak dlouhou dobu mi 
budik po sepnuti zvonit. Spinaf lze na- 
hradit napr. jednoduch^m prerusova- 
fem (obr. 5). Spinaf na obrazku je vel- 
mi jednoduchy. Kondenzitor C 2 se za- 
fne n a bijet po pripojeni ke zdrojij tim 
se posouvi pracovni bod tranzistoru 
a zvftsuje se jeho kolektorovy proud 
tak dlouho, ai dosdhne velikostiy po- 
trebnf k sepnuti relf Re 2 . 

Poznamky k soucastkam 

Nejdulezitejsi je vybrat pro Milleruv 
integrator dobrf souf^stky. Tranzistory* 
typu KC508 az 9 nebo KC149 vybere- 
me s co mozno nejvctsim zesilenim, cot 
je velmi dulezitf pro vyuziti Millerova 
jevu v integratoru, nebof je treba do- 
sahnout co nejvetsi vstupni kapacity 
tranzistoru; vstupni kapacita je dina 
vztahem C v = . Cbe -f Cm, kde Cm ==. 
= Cbc( 1 hzu ); (Cbe je kapacita bize- 
-emitor a Cbc kapacita bazc-kolektor). 
Dtilezitym prvkem pfistroje je kvalitni 
relf malych rozmerti, spinajici jiz pri 
napeti 2 az 3 V a rozepinajici pri napfti 


0,5 a2 1 V (odpor asi 300 Q). Pred ca¬ 
sern byla a mozna ze je§t£ jsou v bazaru 
v Myslikove ulici k dostani zvldstni mi- 
niaturni relf s jednim prepinacim kon- 
taktem, pine vyhovujici elektrick^m 
i mechanickym pozadavkum. V nouzi 
muzeme pouzit relf LUN, dobre se 
hodi i miniatumi polarizovanf relf, 
nebo mala modelarska relf; relf must 
mit vsak jeden prepinaci nebo rozpinaci 
kontakt; nehodi se telefonni plocha ne¬ 
bo krizovd relf. 

Odpory must mit malou toleranci, 
potenciometr je miniaturni typu TP 180, 
u nfhoz zkratime hridel z rozmerovych 
duvodu asi na 5 mm. Tla£itko se bude- 
me snazit sehnat co nejmensi, stejne 
tak i spinaC; ten muzeme udeiat i z roz- 
bit£ho odporov^ho trimru, z nehoz od- 
stranime odporovou drdhu. Vyber sou- 
disti do bzu^dku i do spinaCe neni kri- 
ticky; u bzucaku lze pouzit jakykoli 
tranzistor p-n-p nebo n-p-n, pri pouziti 
tranzistoru p-n-p musime vsak obritit 
polaritu zdroje a kondenzatoru. To¬ 
lerance mohou byt vclk^. U spinaie 
pouzijeme tranzistor fady GC a jako rel6 
se hodi i vySe popsan^ miniaturni rel6. 

' Sestaveni pristroje 

r Cely pristroj krome napajeciho zdroje 
vestavime do krabiCky z organick^ho 
skla rozmeru 5 x 9,5 X 4 cm. Velmi se 
hodi napr. krabi£ka od syru j^Iympic 4 *, 
u niz umistime viko asi o 1 cm vyse. 
V mistech, ktera jsou na obr. 4 oznace- 
na, musime vyriznout diry, do nichz 
presn^ zapadne bzucak. Desku s plo5n^mi 
spoji se spinaiem a rel6 bud ke krabicce 
prisroubujeme, nebo prilepime uprave- 
nym lepidlem Epoxy: pri jeho rozdela- 
vani pfilijeme krome tuzidla tak^ stejn6 
mnozstvi trichloretyldnu, jenz je obsa- 
zen napr. v £istidi skvrn Cikuli - lepidlo 
pak pevne drzi. Potenciometr, tlaiitko 
i mechanicky spinafi pripevnime do 
vika. 

Potenciometr opatfime knoflikem ve 
tvaru Sipky. V mistecH, kde je bzucak, 
vyvrtAme do organick£ho skla nekolik 
malych der pro lepsi slySitelnost signdlu 
bzuiAku. Na hridel potenciometru se 
hodi gipka typu WF - 24360; po upevndni 


Obr . 5. Desha s ploSnfmi spoji G47 


bocnislrana 2 bocni s/ranal 



Obr. 4 . Mechanicki dily budiku 



CC509 

Obr. 5. Preridovac torn bzutdku 

Budik narizujeme na £as, za kter^ 
m^me byt vzbuzeni. 

Bzudak vypiname vypnutim celdho 
pristroje. 

Technicka data 

Napdjeci napeti: 9 V. 

Odber: neni konstantni (9 mA 

az 56 mA). 

Rozmery: 5 X 9,5 x 4 cm. 

. Osazeni: 2 X KC509, 2 X 

X GC516. 

Cas sepnuti: na vzorku min. 80 min., 

maximalne 12 hod. 







r— -SDRUZENY PALUBNf-- 1 

otACkomIr a voltampermetr 

Ing. Bohumil Vybiral, CSc. 

0 vfhoddch otdckomeru v osobnim automobilu se neni nutne rozepisovat (na strdnkdch tohoto 
tasopisu bylo o nich podrobne pojedndno [1]). Navodyna stavbu elektronickych (tranzistorovych) 
otdckomerii phdpoklddaji uziti citlivych mfricich pHstrojd (se zdkladnim rozsahem do 1 mA) 
nejlipe s uMem vychylky rulky 270 °. Specidlni pHstroje s Mem vychylky 270° se u nds nynijii 
koupit nedbstanou. Tyto pHstroje se proddvtdy v povdlelnych letech (vyprodejnt letecke pH¬ 
stroje). 


Beznd meric! pHstroje s citlivosti do 
1 mA jsou pro podminky ^provozu 
v automobilu prili§ citliv£. Proto byl 
navrzen tranzistorovy otaCkomer, ktery 
neklade prisn6 podminky na citlivost 
meficiho pHstroje pH zachovani pfes- 
nosti m&reni rychlosti otd£eni. Ke 
kontrole £irinosti rel6, dobijeni baterie 
a stavu jejiho nabiti bylo mericiho pn¬ 
stroje z otd£kom£ru vyuzito k mefeni 
nap£ti palubni site a k mefeni dobijeciho 
a vybijeciho proudu baterie (mimo 
proud, prochazejici start^rem pH startu). 
Vznikl tak sdruzen^ otdfikomer a volt- 
amp6rmetr. 

Ot&£komgr 

K m£feni rychlosti otaceni (ot/min) 
byl pouzit tranzistorovy otdckomer 
s : multivibratorem, spoustenym impulsy 
ze snimaci civky, navinutd na vysoko- 
napefovdm kabelu. Tento zpusob sni- 
mani impulsu pro otdfikomer je zvldSt; 
vhodn^ pH pouziti elektronickdho zapa- 
lovani. Otackomer pracujici na tomto 
principu byl jiz popsan v [1J na str. 66. 
Zapojeni jsem vsak upravil tak, aby 
otackomer mohl pracovat s mine citli- 
vym meridiem. Protoze meridiem bu- 
deme merit i proud, musi bytjeho odpor 
co nejmensi. V konkritnim pfipade 
bylo pouiito magnetoelektricki miridlo 
se zdkladnim rozsahem 15 mA a s vnitr- 
nim odporem 1,8 Q. Protore uhel 
vychylky beznych pfistroju je jen 90°, 
byl otdckomir navrzen jako dvouroz- 
sahov^. Prvni rozsah 0 a2 1 800 ot/min 
slouzi pH nastavovani „volnobezn6‘* 
rychlosti otd£eni a rychlosti otd£eni, 
pH nii pfepina reli dobijeni baterie. 
Druhy rozsah 0 az 6 000 ot/min (0 az 
8 000 ot/min) je provozni. 

Schema zapojeni otdckomeru je na 
obr. 1. Popis jeho Hnnosti je v ildnku 
[1]. Uvedeni hodnoty odporu a konden¬ 
zdtoru plati pro pripad, kdy maximdlni 
vychylka mericiho pHstroje je 15 mA 
pH signdlu o kmitoitu 200 Hz (6 000 
ot/min u £tyrvdlcov£ho ctyrdobiho 
mo torn). V zapojeni na obr. 1 je stejno- 
smerny proudovy zesilovaci 6initel tran- 
zistoru Ti 180 a 7“i 190. Vlastnosti 
obvodu vsak na velikosti zesilovaciho 
£ ini tele tranzistoru priliS nezavisi; v kon- 
kritnich pfipadech se maximdlni vy- 
chylka rucky mefidla upravi potencio- 
metrem Rg. Otevfeni tranzistoru T2 (pri 
pouziti mericiho pHstroje o jin£m prou- 
dov£m rozsahu) se nastavi odporem Re, 
pri£emz ' se se zmensujicim odporem 
Re zvetsuje kolektorovy proud tranzis¬ 
toru T 2 . 

Aby nezdvisela vychylka mericiho 
pHstroje na napeti palubni site, napdji 
se otackomer stabilizovanym napedm. 



Obr . L Schema zapojeni otdckomeru 


S ohledem na pouziti stabilizators i pro 
obvod k mefeni proudu je obvod stabi- 
lizdtoru zapojen v zdporndm pdlu napd- 
jeciho nap£d. Podle velikosti stabilizo- 
vandho napeti se musi nastavit odpor 
R 4 (nejldpe trimr) v bdzi tranzistoru Ti 
tak, aby pfi nulovdm signdlu na vstupu 
byl tranzistor T2 uzavfen. 

Uveden^- popis plati pro vstupni 
signal 0 az 200 Hz (0 az 6 000 ot/min). 
Pro rozsah 0 a£ 60 Hz (0 a£ 1 800 ot/min) 
je tfeba, aby ru£ka meridla m£la maxi¬ 
mdlni vychylku jii pfi kmito£tu 60 Hz. 
Toho lze dosahnout dm, ze se paralelne 
ke kondenzdtoru C 2 pfipoji kondenzdtor 
Cs a k odporu Re trimr R&. Pfipojenim 
kondenzdtoru Cs se zv£tSi sirka impulsu 
muldvibratoru a pfipojenim odporu Re 
se vice otevfe tranzistor T 2 . Konden- 
zatory C2 a Cs musi byt kvalitni (typu 
■MP). 

Zapojeni muldvibrdtoru podle obr. 1 
je £aste£n£ teplotn£ kompenzovdno, 
nebof mistni zvetSeni teploty tranzistoru 
T3 vede ke zvetseni vychylky pHstroje, 
kdezto mistni zvetseni teploty tranzis¬ 
toru T\ vede naopak ke zmen§eni 
vychylky pHstroje. Ke zlepsenl teplotni 
stabilizace je do emitoru tranzistoru T2 
zafazen odpor R%. Vzhledem k tomu, ze 
kolektorovy proud tranzistoru Ta je 
mnohem vet5i ne2 proud T\, vznikd 
u tranzistoru T 2 vetsi vnitfni ohfev nez 
u tranzistoru Ti. Aby se neliSily udaje 
pHstroje studen£ho a provozne zahfd- 
t£ho (zahfati je v§ak nepatrn£), je 
vhodnd opatrit tranzistor Ta chladicem. 

Stabilizdtor napeti 

K podstatn£mu zlepSeni pfesnosti 
otdckomeru je pouzit ucinny stabili¬ 
zator napeti podle obr. 2. Stabilizdtor 
je^urden rovnez k napdjeni obvodu pro 
vytvofeni „elektrick£ nuly“ uprostfed 
stupnice pfi mefeni proudu. Proto je re- 
gulafcni tranzistor T3 umisten do zaporn6 
vetve napajeciho zdroje. Podle pouziti 
Zenerovy diody D z dostaneme na vystu- 
pu ur£itd stabilizovan£ napeti. Zenerovy 
diody typu KZ722 majinap£ti 7az9,4V. 
V konkrdtnim pfipade daval stabili¬ 
zdtor na vystupu napeti £/ a = 7,7 ± 



Obr. 2 . Schema zapojeni stabilizatoru napiti 


± 0,05 V, kolisalo-li na vstupu napeti 
v mezich 8 az 16 V. 

Voltmetr 

MeHdlo z otdckomeru lze s vyhodou 
pouzit k mefeni napeti palubni sit£. 
K m£feni nap6ti je vsak nutnd vradit do 
okruhu meficiho syst£mu pfedradny 
odpor. Oznacime-li l g maximdlni proud 
syst6mu a R g jeho odpor, bude mit 
ru£ka maximdlni vychylku pH napeti 
U* = Rgl*- J e “ii maximdlni m£fen£ 
napeti U, musime rozsah zvetSit n = 
= U/Ug = UIRglgkrat. Pro velikost 
pfedfadn£ho odporu pak bude platit 

R v =s\n-l)R t =V-R e . 

**8 

V konkr£tnim pfipad£, kdy Ig — 
— 15 mA, Rg — 1,8 O a kdy jako 
maximdlni meren£ nap£ti volime U = 
= 18 V, vychdzi R P = 1 198 Q. Pfed- 
fadn^ odpor je vhodn£ sestavit z pev- 
n£ho odporu tf p '-(820n) a z trimru 
AR P (470Q) podle obr. 3. Zde je v me- 
fen£m okruhu zarazena je§t£ dioda Ds 
z duvodu, kterd vyplynou z popisu 
celkov£ elektrick£ sestavy sdruzen£ho 
pfistroje. Pfi mefeni nap£ti je nutn£ 
pocitat s provoznim odporem diody, 
popf. s ubytkem napeti na ni. 

Ampdrmetr 

Ke kontrole dobijeni a vybijeni 
baterie (pro mefeni proudu) je vyuzito 
mefidla otdckomeru. Aby bylo mozno 
mefit dobijeci i vybijeci proud, je nutn£ 
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Obr. 3. Schema zapojeni voltmetru 





Obr. 4. Schema zapojeni ampermetru 
(Rs - R*b) 



Obr. 5. Zjednodtrfene schema obvodu pro 
vytvofeni ^elektricke nuly“ 



Obr. 6. Ndhradni elektricke schema pro 
vypocet botniku 

# 

pri prepnuti na amp^rmetr vytvofit nu- 
lovou polohu rucky uprostred stupnice. 
Toho lze s vyhodou dosdhnout elektric- 
ky, protoze je k dispozici stabilizovand 
napeti. Obvod pro mefeni proudu je na 
obr. 4. Ze zpusobu pripojeni bo£niku 
R je videt, ze mefidlo nebude m6fit 
znacny vybijeci proud, prochdzejici star- 
t6rem pri startu. 

K vytvofeni ,,elektricke nuly“ slou3i 
obvod z odporu Ro a Rg = R s ' + d/? B , 
ktere jsou pfipojeny ke stabilizovan£mu 
napeti U 8 . Z uspordddni tohoto obvodu 
je zrejme, pro6 musi byt stabilizator 
v zdporn6 vetvi napajeni. Platl-li pro 
dobijeci, popf. vybijeci proud vztah 
/ = 0, musi na odporu Ro vzniknout 
napeti U 0 = RgIg/2, kde Ig je maxi- 
mdlni proud miliampermetru. 

Zjednodusen6 elektricke schema to¬ 
hoto obvodu je na obr. 5. Vzhledem 
k tomu, 2e pro odpor boCniku plati 
R R gy muzeme jej pri I = 0 vypustit. 
Je vhodne. zvolit odpor R 0 tak, aby 
Ro = Rg • Potom I 0 — Igj 2 a /. = Ig . 
Pro odpor R B pak plati 


Odpor R B je vhodne sestavit ze dvou. 
odporu (viz obr. 4), pfieemz promen- 
nym odporem AR a se presne nastavi 
nula uprostred stupnice. 

Pro vypocet bocniku si muzeme 
napefove a proudovb pom6ry v obvodu 
na obr. 4 zjednodusene znazornit podle 
obr. 6. Odpor R 0 si pfitom muzeme 
pfedstavit jako cldnek o napeti U 0 
s vnitfnim odporem Ro — Rg. Na bo5- 
niku R vznika napeti Ur = RI, kde 
I^>Ig je dobijeci proud. Proto si m6- 
zeme bo£nik R predstavit jako eidnek 
o napeti Ur se zanedbateln^m vnitfnim 
odporem (R<^Rg). Pak podle obr. 6 
plati 

Uo Ur = Rglg + Rolg- 
Po dosazeni za U 0s Ur a Ro dostavdme 




Obr . 7. Celkove elektricke schema sdruieneho 
otalkomcru a voltampermetru s jeho pHpojenim 
do elektricke site vozidla 
(zcela nahofe kontakt V prepinaie mi byt spojen s «,) 

Pri vybijecim proudu (/ < 0) je polarita 
elanku Ur opa^nd a za uvedeneho 
zjednoduseni (R ^ R e ) bychom dostali 
pro bocnik stejny vyraz. V obou pfipa- 
dech je vychylka ruiky pfistroje lineami 
funkci proudu I. 

Je vhodne zvolit maximalni mefeny 
dobijeci proud / = 10 A a vybijeci 
proud I — —10 A. Pak pro parametry 
pouziteho mefidla (Ig = 15 mA, Rg = 
= 1,8 O) vychdzi Ro = 1,8 D, R B — 
= 512 0 (pro Ub = 7,7 V), R = 
= 4,05. 10~ 3 Q. Odpor Ro byl navinut 
z medendho drdtu o 0 0,2 mm, boinik 
R byl vytvoren z m£d£neho drdtu 
'o prufezu 2,0 mm 3 deiky 466 mm. 
Odpor R B byl sloven z odporu /?’«= 
= 390 O a potenciometrud/?s = 220 O. 

Elektricka sestava sdruzendho pristroje 

Celkovd elektricke schema sdruze- 
neho otdekomeru a voltampermetru 
s jeho pfipojenim do elektricke site 
vozidla je na obr. 7. Pro pfepindni 
funkci pristroje je pouzit pfepinae, 
ktery musi byt dtyrpolohovy, tfipdlovy. 
Pro pouisiti v popisovanem pristroji se 
velmi dobfe osvedeil miniatumi oto£ny 
pfepinae (typove fady WK 553) s maxi- 
mdlnlm spinanym proudem 15 mA, 
kter^ se pouziva jako vlnovy prepinae 
u nekterych tranzistorovych prijimacu 
TESLA a ktery lze (za 15 K£s) koupit 
v technickych partiovych prodejndch. 
Prepinab je schematicky naznacen na 
obr. 8. Po6et prepinanych poloh se dd 
vymezit od dvou do osmi polohou pod- 
lozky s jazyCkem pod upevnovaci matici; 
vymezime etyri polohy. V kazde poloze 
se u vSech fad nezdvisle spinaji kontakty 
a, b na protilehlych mistech kolem osy. 
Napf. se soueasne spinaji kontakty la> 



lb a 5a, 5b. Prvni dve fady kontakt^ 
(I. a II.) jsou pouzity k pfepindni mi- 
fidla, pheemz u kazde z techto fad jsou 
kontakty a trvale spojeny dokratka. 
Aby se zvetsila spolehlivost a prodlou- 
2ila doba zivota pfepinate, jsou vidy 
dva protilehie kontakty b spojeny. Tim 
se pro kaSde spinane misto vytvofi dva 
paralelni spinane. Tfeti fada kontakty 
je pouSita jednak k pfipojeni stabilizd- 
toru do obvodu pro mefeni proudu, 
jednak k pfepindni rozsahu vlastnih* 
otdekomeru (viz obr. 1). Obvody otdfc- 
komeru se od stabilizatoru pfi mefeni 
napeti nebo proudu jinak odpojovat 
nemusi, protoze o ipojenim mefidla 
z obvodu tranzistoru T2 se zmenSi odber 
proudu otdekomeru na zanedbatelnou 
velikost. 

Napdjeni otdekomeru (s v^jimkou 
boeniku) je zapojeno do mista elektric- 
1 keho rozvodu vozidla, spinandho kli6- 
kem zapalovani (u § 100 je to pojistka 
e. 2). Aby se pfi vypnutem zapalovdnl 
nedostal pfi nahodnem pfepindni z po¬ 
lohy V na A nebo naopak ze svorky 2 
pfes pfepinad do svorky 5 (pfipojene 
k zapalovdni) proudovy impuls (asi 
3 A!), je mezi pfepinae a svorku 5 
pfipojena dioda D 3 . Ddle je nutne 
zachovat pofadi pfepinanych funkd 
podle obr. 7, tj. ni, 8 , ng, V, A. Kdyby se 
zmenilo pofadi V - A, dochdzelo by 
pfi pfepindni funkce otdekomer-amper- 
metr k proudovym impulsum, ktere by 
mohly ohrozit obvody otdekomeru. 

K osvetleni stupnice pfistroje slouii 
zdrovka, pfipojena paralelne k zdrovee 
Z pro osvedeni tachometru. Do pfivodti 
ke sdruSenemu pfistroji jsou vfazeny 
tavn6 pojistky. 

Mechanickd provedenl 

Sdruzeny mefici pfistroj je nejiepe 
zhotovit na jedne desce s plosn^mi 
spoji, k niz se mechanicky pfipevni 
pfepinae i mefidlo (viz obr. 9 a 10). 



Obr . 9. Vnitfni uspofadani soulastek pH 
pohledu shorn 



Obr . 10 . Vnitfni uspofadani souedstek pH . 
pohledu zespodu 

. (Rokralovdnl) 


TUNER UKV 


Ing. Karel Mradek 

Neni jiste daleko doba, kdy se i na 
na$em trhu objevi kapacitni diody vhod- 
nd pro UKV, vyrabend jiz nyni v n. p. 
TESLA Pie§fany - obdoba osvedcenych 
BBIG5. Tyto parovand diody (misto la- 
diciho kondenzatoru) umozni stavbu 
preladitelriych tuneru a konvertoru 5i- 
rokdmu okruhu amatdru. Nejobttenej- 
sim ukolem pri stavbd techto pristroj Ci 
s drdtov^mi spoji je zhotoveni a nasta- 
veni ladenych obvodu. Popisovan^ tuner 
je proto cely navrzen na plosnych spo- 
jich, vcetnd laddnych obvodu. 

Popis cinnosti 

Zapojeni je na obr. I. Schema odpo- 
vidd obvykldmu provedeni: tuner md 
fizeny pfedzesilovac s tranzistorem 7\, 
pasmovou propust a kmitajid smeSovad 


toru. Mezifrekvencni signdl prochazi 
obvyklou dolni propusti na mf zesilovad. 
Vlastnosti tuneru popisuje diagram na 
obr. 2 . 

Konstrukce 

Na obr. 3 je obraz plo§nych spojfi a 
rozlozeni soucasiek na desticce. VySra- 
fovany prostor okolo ladenych obvodu 
Z. 4 , L$ a L 7 je odfrdzovdn nebo vypilo- 
vdn. Tim se zvetSi jakost okruhu a zmen- 
§i kapacita. Omezime tak rovndz zavis- 
lost na tlouSt’ce a vlastnostech zdklad- 
niho materialu destidky. Desticka must 
byt samozfejme co nejtenci a materidl 
ma mit nejmensi permitivitu (dielektric- 
kou konstantu). 

,Kovovd prepdzky jsou jen mezi vstu- 
pem a pasmovou propusti a mezi oscild- 
torem a mf propusti.. Tim se zamezi vet- 
simu vyzarovani oscilatoru. ^ 


Elektrickd rozpiska 


Odpory TR 112 a 

*1 

1 kn 

Rt 

470 n 

R . 

27 kO 

R 4 

3,9 kO 

R* 

2,7 kO 

R . 

5,6 kQ 

Rt 

27 kQ 

Kondenzdtory 

c x 

10 pF . 

c t 

10 pF 


0,5 pF 

C t 

24 pF 

c t 

18 pF 

c, 

18 pF 

C 7 trimr 

5 pF 

c. 

150 pF 

C, 

150 pF 

C 10 , 

1 pF, 

c>, 

3 pF 

c„ 

1 pF 

Ci, trimr 

5 pF 

Cu, Cui C« 

1 nF 

Cu 

1 pF 

Ci, 

10 pF 

c J7 

10 pF 

C w al C% x 

1 nF, prtichodkovi 

c„ 

10 pF, pnichodkovy nebo kera- 
micky 


V§echny kondenzdtory isou keramicki pro vf ob- 
vody, co ncjmenlich rozmSrti. C, a. C» se pouiiji 
v pfipadft potfeby k doladdnf D,Z.„ pop?. D,L 7 . 



Polovoditovi prvky 
T x AF279 

T % AF280 

D x a £ D, BB105A 

■' Literatura 

Siemens Halbleiterschaltbeispiele 1972. 
* 

Tabulka dvek 


Obr . 1. Zapojeni tuneru UKV 


s tranzistorem 7a. Jako kapacitni diody 
se pouzivaji tri parovand kapacitni 
diody firmy Siemens typii BB105A. 

Predzesilovad je tdsnd vdzdn s pdsmo- 
vou propusti kondenzatorem C 3 , dimz 
se zvetSuje zesileni na niiSich kmitod- 
tech. Dobrd stabilita i maly dinitel od- 
razu-zustdvaji presto zachovany. Jsou 
urdeny kapacitou (velikosti) a zemnicim 
bodem kondenzdtoru C4. Vazba v pds- 
movd propusti je indukdni a soudasnd 
pri nizSich kmitodtech pres civku L 3 . 
Tranzistor smcsovade je vdzdn smyd- 
kou 

Aby byla. zachovdna konstantni amp- 
lituda oscilaci pres cely laddny kmiiod- 
tovy rozsah, .pouiivd se kombinovand 
indukdni a kapacitni zpdtnd vazba. 
Emitorovy proud tranzistoru 7a je volen 
pomdrnd maty (1,5 mA), aby bylo otep- 
leni tranzistoru minimdlni. Tim se 
zmenSil kmitodto\ty teplotni drift oscild- 


Poznamky k ndhrade soucasiek 
Rozpiska beznych soudastek je uve- 
dena na konci dlanku. Nahrada tranzis¬ 
toru AF279 a AF280 by byla moznd 
typcm A.F239, ktery se mezi amatdry 
vyskytuje pomerne dasto. Kdo sezene 
parovand kapacitni diody z PieSfan, 
muze je samozrejmd pouzit (misto diod 
BB105A). 


Civka 

PoC. 

zdvirti 

avka 
na 0 
[mm] 

Dnit 

O 0 

[mm] 

Jddro, 

pozn. 

L x 

8 

3 

0,5 

— 

L t 

3 

3 

0 ^ 

— 


12 

3 

035 

. — 

L, 

12 

3 

0^ . 

— . : 

Li, 

12 

4,3 

0,35 

vf ferit. - 

d<ii 

18 

4,3 

0,35 

vf ferit. 

d-i* 

5>5 

4,3 

0,5 

vf ferit. 

Lit 

4 

— 

0>35 

pfes L, 1 

L Xi L Xs 

L-i 

podle obr. 3 



L% 

postHbfeny drdt 0 0 0,8 mm d61ky 

40 mm 

Li, 

Li X 

smydka drdtu Cu 0 0 0>5 mm d£lky 

10 mm 


-Mrk- 



Obr. 2, Pfenosove vlastnosti tuneru . F-$um, 
V - ufkonove zesileni y B - Hfka pdsma , r - 
absolutni hodnota Hnitele odrazu 








MfzosiiSoyAi 107 MHz s 10 

Ing. Gabriel Kuchar 

V AR 1/73 boli zhrnute najdolezitejlie poliadavky kladene na medzifrekvenhxy zosilnoval 
prijimala FM. Na moznost realizdcie takehoto obvodu, pomocou modernej sutiastkovej zakladne y 
md poukdzat lento cldnok . 

Pouzitie integrovanych obvodov v jednotlivych oblastiach spotrebncj elektroniky nie je dues 
v zahranici iiadnou zvlaitnostou . Okrcm velkeho mnoistva linearnych^ obvodou, aplikovanych 
v nizkojrekvenhiych zariadeniach , mnozstvo zahranicnych Jiriem vyrdba, integrovane obvody pre 
vysokofrekvenbne aplikdcie. Jednym z prvych bolo ich pouzitie v medzifrekveninych zosilno- 
vadoch FM prijimacov (fy Fisher , Scott , Heath kit. Gorier aid.). Dries je'' situdcia priaznivd 
i u nas. V n. p. TESLA Roznov boli vyvinute a v sucasnosti sa vyrdbaju integrovane obvody 
pre vysokofrekvenlne aplikdcie - MA3005, MA3006 , MA3013 , MA3014 a obvod urfony 
pre zvukovu cas( TVprijimatov - MAA66L 


Zakladom medzifrekvencn&io (nif) 
dielu 10,7 MHz, realizovandho linear- 
nymi integrovanymi obvodmi ( 10 ), je 
symetricky limitujuci zosilnovac tvoreny 
jednotlivymi diferencialnymi stupnami, 
pripadne viacstupnovy jednosmerne 
viazany diferencialny zosilnovac v mo- 
nolitickom prevedeni. 

Selektivita zosilnova£a je zaistend: 

a) kaskadnym medzistupnovym za- 
pojenim mnozstva filtrov LC, viazanych 
prevazne indukcnou vazbou; ' 

b) obvodmi so sustredenou selektivi- 
tou - keramickd pripadne krystalov^ fil- 
tre. Vyhoda krystalovych filtrov spotiva 
jvo vacsej strmosti bokov rezonancnej 
charakteristiky, takze pri realizacii mf 
dielu postadi jeden filter. V zahranici sa 
£astejsie pouztvaju keramickd filtre, kto- 
rych vyhodou su mensie rozmcry a niz- 
§ia cena. 

fialsi obvod, ktor^ obsahuje mf diel, 
sluzi k zpracovaniu zosilnendho a sy¬ 
metricky obmedzen^ho frekvencne mo- 
dulovari^ho signalu - frekvendny demo¬ 
dulator typu Foster-Seeley, pomerovy 
detektor, synchrodetektor alebo v po- 
slednej dobe castejsie pouzivany koinci- 
dencny detektor. 

Kombindciou popisanych alternativ 
ziskame mnozstvo obvodov, ktorych 
rozdielnosf spociva predovsetkym v na- 
kladnosti, poite pouzitych pasivnych 
prvkov - hlavne ladenych obvodov (in- 
dukcnosti). 

Ako bolo uveden6, zdkladom mf zo- 
silnovaca je diferencialny stupen, kto- 
rdho schema (zakladnb zapojenie) je na 
obr. 1. Rozbor tohoto obvodu podTa 
symboliky na obn 1: ' ' * , 

To = In + h 2 zdroj prudu zapojen^ 

' v emitoroch tranzisto- 
rov 7j a 7" a (1), 

U*i—U.= Ux» i (2), 

c/ b2 — (Je = t/bea (3). 

Odditanim rovnic (2) a (3) dostdvame 
Uni — Un* = Unei — Une a (4). 


Te — h (exp UnejU t — 1) (5), 

kde I s je saturadny prud prechodu p-n 
v zdvernom smere, 

Une napatie na prechode: bdza- 
emitor, 

U t teplotnd napatie, dand pome- 
rom kT/q , ktordho teoreticka 
hodnota pre T = 300 °K je 
26 mV, 

k Boltzmanova konStanta 
0,863.10- 4 eV/°K, 

T absolutna teplota v °K, 
q naboj elektrdnu. 

Pre emitorov^ prudy vacsie ako 1 nA 
mozme vo vzfahu (5) zanedbaf vyraz 
— 1. Potom pre jednotliv£ tranzistory na 
obr. 1 mozme napisaf: 

Tel = hi exp UneifU t (6), 

Tea = Tsa exp UneijU^ (7). 

Predpokladajme, ic parametre tranzi- 
storov Ti a T 2 su identick^, tj.: 

hi = hi = I By 

... ai = as = a, 

kde a je prudovy zosilnovaci iiniteT 
tranzistoru zapojen6ho so spolocnou 
bazou. 

Sucet rovnic (6), (7) vyjadruje rovnicu 
(1) pre zdroj prudu: 

To = h exp UneijU t -b h exp UneijU t 

(8) : 

"LJpravou rovnice (8) a dosadenim vzta- 
hu (4) dostdvame: * * 

To = h exp Um/UT [1 + exp (Urn — 
— Uni)/UT] = , 

= Tsexp Um/UT [1 + exp (Um — 

— Um)/UT\ ( 9 ). 

Spatnym dosadenim tejto rovnice do 
vzfahov (6) a (7) dos tan erne vyrazy pre 
jednotlivd emitorovd prudy: 

/el = 1 + exp (t/J— UuVUt- (10) ’ 



Z prevodovych charakteristik na obr. 2 
vyplyvaju zakladnd vlastnosti diferen- 
cialneho stupna, dolezitd pre mf zosil- 
novai; 

1. Prevodovd charakteristika je linedma 
v rozsahu ± Ut — ±26 mV. 

2. Diferencidlny zosilnovad je prirodze- 
ny symetricky limiter. Z obr. 2 je 


linearny rozsah 



Obr . 2. 



Obr . 3 . 6 je posuv nulove urovne fo nesyme - 
tnckou limitdcioUi <p - fdzovy posuv priechodu 
nulou , (p 2 > (pi vznik fazovej parazitnej mo- 
dulacie 



Emitorovy prud tranzistoru moze byf 
vyjadreny pomocou vzfahu pre jedno- 
duchy prechod p-n 



7e2 — 


To 


1 +exp(t/bi— Um)/UT 


(ii). 


Pretoze pre kolektorovy prud tranzisto- 
ru plati T c = otT e , mozme pisaf: 

01/0 ( 12 ), 


/cl — 
/c2 = 


1 + exp (t/ba— Um)/UT 
a/o ^ 

1 + exp (^bi— Um)/UT 


(13). 


Grafickd zndzomenie rovnic (12) a 
(13) je na obK 2. Kolektorov^ prudy 
jednotliv^ch tranzistorov su v jednot- 
kdch aTo a vstupnd rozdielov^ napatie 
Um — Un 2 v jednotkdch U t = kTjq. 




Volba reproduktoru a konstruk- 
ce reproduktorovych soustav 
s reproduktory TESLA 

Oscllator RC 













nos emitorov^ho sledova£a rovny 1. Po- 
tom zosilnenie stupna na obr. 8 vypo£i- 
tame pomocou jednoduchej uvahy. Di- 
ferencidlny stupen pracuje v linedmej 
oblasti pre vstupnd signdly maximdlne 
±Ut (obr. 2), tj. —3 dB od plnej limi- 
tdcie. Maximdlny rozkmit na vystupe 
diferencidlneho stupna (bod B) je dan^ 
nastavenim jednosmernych pracovnych 
podmienok, v na§om pripade Utm. Na- 
pat’ovd zosilnenie stupna je potom dand 
vyrazom: 


A o = 20 log 


£/be 

2Ut 


on i 650 . 

201 og m- 


= 22 dB (14). 

Zosilnova£ obsahuje tri tieto stupne, 
takze jeho celkovy zisk je vad§i ako 
60 dB. 

Cez cely zosilnovai je zavedend jed- 
nosmemd stabilizafind spatnd vazba 
(odpor Rs) y ktord zaist’uje cinnost? obvo¬ 
du v teplotnom rozsahu 0 a& 100 °G. 

Prenosovd charakteristika celdho siro- 
kopdsmovdho zosiliiovafca je na obr. 9. 



Koinciden£ny detektor KD realizuje 
funkciu zndmu v iislicovej technike pod 
ndzvom ekvivalencia, Exclusive - Nor, 
prip. koincidencia: 

A.B + A.B (15). 

Stavovd tabulka tejto funkcie je v tab. 1, 
jej grafickd.zndzomenie je na obr. 10a. 

Po zintegrovani jednotliv^ch priebe- 
hov T (£iarkovany priebeh na obr. 10a) 
dostdvame linedrnu zdvislosf T = f (<p) 9 
kde q> je fdzovy posuv vstupnych pre- 
menn^ch A, B (obr. 10b). 


Tab. 1. Stavovi tabulka pre koincidenciu 



Ak priradime funkcii T vystupnd na- 
patie, mdzme pisaf: 

at — kicp (16). 

Frekven£ny demoduldtor realizuje v ur- 
iitom obmedzenom frekveninom ' roz¬ 
sahu funkciu 

[V;V/Hz, Hz] (17). 

Pri porovnani vztahov (16), (17) vidietf, 
de koincideninym obvodom mdime 
realizovaf linedrny frekvenfiny demodu¬ 
ldtor za predpokladu splnenia podmien- 
ky wjf — konSt. Prakticky je tento obvod 
realizovany pomocou fdzovacieho £ldn- 
ku (obr. 11a). SkutoCnd prevedenie je 
na obr. 1 lb, z ktordho vidief, ze koinci- 
denin^ obvod je zlofcen^ z troch dife- 
rencidlnych stupnov vzdjomne viaza- 
n^ch, a zdroja konStantndho prudu. 
Pracovnd body obvodu su nastavend 
tak, ze bez signdlu na vstupoch A, B 
a pri zanedbani bdzovych pnidov plati: 

1 17 = hs = /so = /21 = Jio/2 — 

= J 22 /2 = Jo/4 (17), 
Jl = Jis + /so = Jo/2 (18), 
U^s 1 = hill. = 7? i/o/2 (19). 

Funkciu obvodu dostatoCne popisuje 
tab. 2. 







A 



Obr . 12. 


V pripade, 2e zredukujeme vstupn^ 
signdl na dvojstavovu logiku (obr. 12a), 
tj. uvazujeme z tab. 2 iba stavy 6. 5 
a2 8, m6zme previesf obr. 1 lb na analo- 
gicky obvod logickej struktury (obr, 
12 b). VzhTadom k tomu, ze beneme 
fJT^st'= Ji/?l, v porovnani s tab. 1 je 
vidSef, ze vystupnd funkcia v tomto pri¬ 
pade je inverznd a dand vzfahom: 

r= A.B + A.B (20). 

Demodula£nd charakteristika md potom * 
kladnu derivdciu v pracovnom bode 
(£iarkovany priebeh na obr. 10b). 

Tab . 2. 


Vstupny 

signdl 

Jednotlivd pnidy 

a. 

A 

B 

At 

/» 


In 

In 

In 

/L 

1 

+ 

0 

IJ2 

0 

i./2 

0 

U\2 

IJ2 

A/2 

z 

— 

0 

0 

U\2 

0 

IJ2 

U\2 

A/2 

a/2 

3 

0 

+ 

Io!2 

U \2 

0 

0 

U 

0 

s 

A/2 

4 

0 

— 

0 

0 ; 

J./2 

un 

0 

U 

A/2 

5 

+ 

-f 

A 

0 

0 

0 

U 

0 

0 

6 

+ 

— 

0 

0 

/. 

0 

0 

A 

A 

7 

— 

+ 

0 

h 

0 

0 

u 

0 

A 

8 

— 


0 - 

0 

• 0 

h 

■ 9: 

A 

0 


Popisany typ obvodu je' tzv. celovlnnjy de- 
tektor. Jeho urcitu odolnost? voci vonkaj- 
Sim poruchani si ukazeme na porovnani 
s jednoduchSim typom, tzv. polovlnnym; 
detektorem (obr. 13a). Za predpoldadu: 
symetrie limitujuceho zosilnovaca a bez-i 
j>oruchov6ho vstupn6ho signdlu bude; 
signdl A symetricky. Rozdiel medzi ob-" 
vodmi potom spociva iba v rozdielnom 
prude J^st (polovicny u poloylnn^ho 
typu, obr. 13b). Obr. 13c znazornuje 
pripad .nesymetrickdho signdlu B, ktory 
je sposoben^ hlavne vonkajsimi poru-. 
chami. Ako vidief z obr. 13, bude Jvystj 
u polovlnndho typu iny ako v predchd- t | 
dzajucom pripade. U celovlnndho detek-' 1 
toru budu jednotlivd zlozky prudu Ij, 
rozne, ale vysledny' Jvyst bude totozn^' 
s prudom pri symetnckom vstupnom 
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B 

h 

A 


B 


h 


A 



Obri 13. 


signdli B y preto^e v^sledni plocha (inte- 
gracia) prudu^L za jednu periddu je 
.V oboch pripadoch rovnaka. 

Fazovaci flanok m& splnovaf pozia-. 
davku lineameho prevodu (p = Kj v ur- 
cenom frekvenfnom p&sme. Vyhovoju- 
co splnuje tuto podmienku charakteris- 
tika ilanku LC (obr. 14a). VzhJadom 



Cf ■ 



b) 


Obr. 14. 


k nutnosti kapacitnej vazby mf zosil- 
fiova£ - koincideniny detektor (s ohFa- 
dom na. jednosmem^ pracovn^ body 
tychto blokov), sa najCastejgie poufciva 
s&ioparaleln^ Clanok LC. (obr. 14b). 
Vzfahy pre jeho vypocet su v tab. 3. 


Tab. 3 . 


Vfstupn6 nf napatie 
V e t ' *. 

0,45 C/bQ 

Jo 

Vazbovi kapacita C\ 

4,2 . 

. 2 nf a R 

Rezonan4n4 kapacita C 

2^- (Q - 4 ’ 2) . 

RezonantnA indukAnosi 

L .. 

R 

2tt/ # Q 

Skreslenie k t .y^st. nf 
. sign&lu 3. harmonickou 
(%] 



V tab. 3 znacr/o medzifrekvcndu, Af 
frekvenfny zdvih, Q dnitefa kvality 
a Ub napajacie napatie. 

378 



Z uvedenych vzfahov je zrejm£, ze 
Sirka linedmej oblasti demodulacnej 
charakteristiky je zdvisld (v nepriamej 
umere) na cinitefovi kvality Q.Iaden 6 ho 
obvodu. Priebehy demodulacnej cha- 
rakterisiiky pre rozny cinitef £) (dany 
prcdov§etk^m odporom R) su na, obr. 
15. Ov5em velikosti Q_ je priamoumernd 
velkosf vystupn^ho signalu a podacenie 
amplitudovej parazitnej modulacie. 



Obr. 15. 

Zdverom mozme zhrnuf hlavnd pred- 
nosti tohoto typu demodulatoru - nut- 
nost’ jedineho laden^ho obvodu a moz- 
nosf dosiahnutia pozadovanych para- 
metrov Unt , AMR a k vhodnou vofbou 
jednotlivych prvkov R, L , C a Ci. 

Napatbvy stabilizator S je tvoren^ 
s 6 rioyym regulatnym tranzistorom 7"i 0 
s referencnym napatim (ktord tvoria 
di<Sdov 6 prechody B—E tranzistorov 
7~ii ai Tu) v bazi. 

V^stupny nf stupeft J4F je tvoreny 
emitorovym sledova£om 7*25, ktory 
sluzi ako- impedancny transformator 
s vystupn^m odporom priblizne 100 CT 
Maximalna zafozovacia impedancia pri 
napdjani 12 V je 2 kQ vzhfadom k celko- 
v£mu harmonickdmu skresleniu THD — 
— 1 % pre Af= ±50 kHz. Pre mensie 
zafazovacie odpory je nutn£ upravif 
jednosmerny pracovny bod vystupn£ho 
tranzistoru 725 paralelnym pripojenlm 
pridayndho odporu 7?* 25 k vystupnym 
svorkam, tj. k pracovn^mu odporu /? 2 $ 
(obr. 16). Pre pridavny odpor R* 25 — 
= 1,5 kf} je najmengia zataiovacia 

impedancia 500 O (pre THD = 1 % 
a 4 /*= 50 kHz). 


TAA661 TAA661 



b Obr . 17. 

Gelkova elektrickd schema TAA661 
je na obr. 17, parametre v tab. 4. 

Snaha po zmenseni po£tu pasivnych 
prvkov (hlayne ladenych obvodov) a 
zjednodusenie nastavovania prijimacov 
viedla zahranicnych vyrobcov k v^voji 
keramickych, prip. krystalovych fihrov, 
urtenych pre frekvencie pouzit 6 v pri- 
jimacoch FM a TV. Jedna z prvych 
pri viedla tie to prvky na trh japonskd 
firma Murata, ktora pre/o = 10,7 MHz 
vyraba dva typy keramickych filtrov 
(tab. 5). 

Filtre SFC10,7MA sa vyrabaju v 5 sku- 
pindch v rozmedzi fo od . 10,62 do 
10,78 MHz a odlisen 6 suTarebnym k 6 - 
dom. Filter CFP10,7MA sa skladd 
z kaskddneho zapojenia 2 parovanych 
filtrov SFC10,7MA. 


Tab. 4. Elektrick6 parametre TAA661 ' 
(pre r A = 25 °C, h = 10,7 MHz) 


Parameter 

Ub = 

= 6 V 

9 V 

12 V 

Vstupn^ odpor [kO] 

2 

2 

2 

Vstupnd kapacita [pF] 

9 

9 

9 

Vstupnd napatie pre 




plnu limitdciu [/iV] 

230 

230 

230 

Vystupn^ odpor [O] 

200 

. 150 

100 

Minimalny zafaiovaci 




odpor [kfi] 

V^stupn^ napatie [V] 
pre / m = 1 kHz, 

10 

4 

2 

Af - ±50 kHz, 




U vs t = 10 mV 

Potlaienie parazitnej 
amplitudovej modulacie 
fm - 1 kHz, Af = 

= 50 kHz, m = 30 % 

0,5 

0,75 

i,2 

C/vst - 5 mV [dB] 

vadSie ako 40 

40 

Celkovy prtid' zo zdro- 




ja [mA] 

10 

15 

18 


Tab . 5. 


Parameter 

SFC10,7MA 

CFP10/7MA 

Stredna 

frekvencia 

10,7 MHz 
±35 kHz 

10,7 MHz 
±30 kHz 

Sirka pisma 

B % dB 

250 ±50 kHz 

240 kHz min. 

B % dB 


400 kHz max. 

B l9 dB 

B (d dB 

630 kHz max. 

750 kHz max. 

Vto&iy dtlm 

9 dB max. 

10 dB max- 

Max. pracovnd 
napatie 

50 V 

50 V 

.Vstupnd a vy- 
stupnd impe¬ 
dancia 

330 O 

330 n 


(Fohratovani) 



Typ Druh PouSiti Ups J 0 B 

[V] [mA] 


SDT6314 SPn 
SDT6315 SPn 
SDT6316 SPn 
SDT6408 SPn 
SDT6409 SPn 
SDT6410 SPn 
SDT6411 SPn 
SDT6412 SPn 
SDT6413 SPn 
SDT6414 SPn 
SDT6415 SPn 
SDT6416 SPn 
SDT6901 SPn 
SDT6902 SPn 
SDT6903 SPn 
SDT6904 SPn 
SDT6905 SPn 
SDT6906 SPn 
SDT6907 SPn 
SDT6908 SPn 
SDT7011 SPn 
SDT7012 SPn 
SDT7013 SPn 
SDT7014 SPn 
SDT7015 SPn 
SDT7016 SPn 
SDT7017 SPn 
SDT7018 SPn 
SDT7019 SPn 
SDT7140 SPn 
SDT7141 SPn 
SDT7150 SPn 
SDT7151 SPn 
SDT7I52 SPn 

SDT7154 SPn 
SDT7155 SPn 
SDT7I56 SPn 

SDT7201 SPn 
SDT7202 SPn 
SDT7203 SPn 
SDT7204 SPn 
SDT7205 SPn 
SDT7206 SPn 
SDT7207 SPn 
SDT7208 SPn 
SDT7209 SPn 
SDT7401 SPn 
SDT74Q2 ,SPn 
SDT74Q3 SPn 
SDT74H SPn 
SDT74I2 SPn 
SDT7413 SPn 
SDT7414 SPn 
SDT7415 SPn 
SDT7416 SPn 
SDT7417 SPn 
SDT7418 SPn 
SDT7419 SPn 
SDT76D1 SPn 
SDT7602 SPn 
: SDT7603 SPn 
SDT7604 SPn 
SDT7605 SPn 
SDT7607 SPn 


T a 

[MHz] [ ° C] 



> Ic 
« max 
| [mA] 



NFjVFv 

5 

1A 

> 100 

70 

NF,VFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

NF,YFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

NFjYFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

NF,VFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NF,VFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

NF,VFv 

5 

1A 

40—120 

70 

NFjYFv 

5 

1A 

40—120 

70 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NF,VFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NF,VFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

> 100 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

> 100 

60 

NF, VFv 

5 

5 A 

> 100 

60 

NF, VFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NF, VFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NF, VFv 

5 

5 A 

20—60 

60 

NF, VFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NF,VFv 

5 

5 A, 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40- 120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

50 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

50 

NF,VFv 

5 

5 A 

20—60 

50 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

50 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

50 

NF 3 VFv 

5 

5 A 

> 10 

50 

NFjVFv 

5 

5 A 

> 10 

50 

NFjVFv 

5 

5 A 

> 10 

50 

NF, VFv 

5 

5 A 

> 10 

50 

NF, VFv 

5 

5 A 

40—120 


NF, VFv 

5 

5 A 

40—120 


NF, VFv 

5 

5 A 

40—120 


NF,VFv 

5 

5 A 

20—60 


NF,VFv 

5 

5 A 

20—60 


NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 


NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 


NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 


NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 


NFjVFv 

5 

5 A 

> 100 


HP, VFv 

5 

5 A 

> 100 


NFjVFv 

5 

5 A 

> 100 


NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

40—120 

60 

NFjVFv 

5 

5 A 

20—60 

60 


100c 40 W 
100c 40 W 
100c 40 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 30 W 
100c 20 W 
100c 20 W 
100c 20 W 

100c 20 W 

100c 20 W 
100c 20 W 

100c 20 W 
100c 20 W 
100c 50 W 

100 c 50 ixr 

100 c 50 W 

100c 50 W 
100c 50 W 

100c 50 W 

100 c 50 W 

100c 50 W 

100 c 50 W 
100 c 50 W 
100 c 50 W 

100 c 50 w 

100 c 50 W 

100 c 50 ^ 


100 80 
60 40 

80 60 
100 80 


100 80 
60 40 

80 60 

100 80 
145 125 

170 150 

195 175 

220 200 
145 125 

170 150 

195 175 

220 200 


100 SO 
60 40 

SO 60 
100 80 


100 80 
120 100 
200 150 

140 120 

170 150 

220 200 


5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-111 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
5 A 200 TO-66 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 


KU606 > 

KU606 > 

KU606 > 

KU606 > 

KU606 > 

KU6Q6 > ; 


200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

So! 

31 

KU607 

> 

< 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU607 

> 

< 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KU606 

< 

> 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KU606 

< 

> 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KU606 

< 

> 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KTJ606 

< 

> 

200 

TO-61 

Sol 

2 

101606 

< 

> 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KU606 

< 

> 


100c goW 140 120 10 A 200 TO-61 Sol 

100c 50 W 170 150 10 A 200 TO-61 Sol 

100c 50 W 220 200 10 A 200 TO-61 Sol 

100c 65 W 225 200 10 A 200 TG-3 Sol 

100c 65 W 250 225 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 27 5 250 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 325 300 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 350 325 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 150 150 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 200 200 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 250 250 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 300 300 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 5W 60 40 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5W 80 60 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 100 80 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5W 60 40 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 80 60 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 100 80 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5W 60 40 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W SO 60 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 100 80 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5W 60 40 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 80 60 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 5 W 100 80 10 A 200 TO-5 Sol 

100c 65 W 60 40 10 A 200 TO~3 Sol 

100c 65 W 80 60 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 100 80 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 140 120 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 170 150 10 A 200 TO-3 Sol 

100c 65 W 60 40 10 A 200 TO-3 Sol 


KU6Q7 

ICUY12 










Rozdily 

8 N£luada 

THSLA Pc Uc /t h™ 
tu 


SDT7608 

SDT7609 

SDT7610 

SDT7G11 

SDT7612 

SDT7801 

SDT7802 

SDT7803 

SDT7804 

SDT7805 

SDT7806 

SDT7807 

SDT7S08 

SDT7809 

SDT7901 

SDT7902 

SDT79G3 

SDT7904 

SDT7905 

SDT7907 

SDT7908 

SDT79G9 

SBT7910 

SDT80O2 

SDT8003 

SDTS0X2 

SDT8013 

SDT8015 

SDT80I6 

SDT8045 

SDT807G 

SBT8071 

SDT8105 

SDT8106 

SDT8110 

SDT8111 

SDT8112 

SDT8U3 

SDT8114 

SDT8115 

SDT8IX6 

SDTS301 

SDT8302 

SDT8303 

SDT8304 

5DT8601 

SDT8602 

SDT8603 

SDTS604 

SDT8651 

SDT8652 

SDT8653 

SDT8654 

SDT8655 

SDT8801 

SDT8S02 

SDT8803 

SDT8S04 

SDT8805 

SDT8920 

SDT8921 

SDT8922 

SDT8923 

SDT8951 

SDT8952 


NF,VFv 5 
NF 3 VFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFy 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,YFv 5 
NF,VFv 4 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NFjVFy 5 
NFjVFv 5 
NFjVFy 5 
NFjVFv 5 
NFjVFv 5 
NF,VFv 5 
NF,VFv 5 
NF, VFv 5 
NFiVFv 5 
NFiVFv 5 
NFiVFv 5 
NFiVFv 5 
NFiVFv 5 

NFVi I 5 

NFv. I 5 
NFVi I 5 
NFVi I 5 
NFVi I 10 
NFVi I 10 
NFVi I 10 
NFvj I * 10 
NFv, I 10 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFV, I 5 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFv, I 5 
NFv, 1 10 

NFv, I 10 


20—60 
20—60 
20—60 
20—GO 
20—60 
20—60 
20—60 

2 0. GO 

20—60 
20—60 
> 10 

> 15 

> 15 

> 15 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 

> 15 

> 15 

> 15 

> 10 
40—120 
40—120 
20—60 
20—60 
40—120 
40—120 
>40 

> 100 
> 100 
40—120 
40—120 
> 100 
> 100 
20—60 
20—60 

> 40 
40—120 
40—120 
40—120 
40—120 

> 100 
> 100 
> 10 
> 10 
> 10 
> 10 
10—40 
10—40 


100c 

65 W 

80 

60 

100c ■ 

65 W 

100 

80 

100c 

65 W 

140 

120 

100c 

65 W 

170 

150 

100c 

65 W 

220 

200 

100c 

SOW 

225 

200 

100c 

50 W 

250 

225 

100c 

SOW 

275 

250 

100c 

50 W 

325 

300 

100c 

50 W 

350 

325 

100c 

! SOW 

150 

150 

100c 

50 W 

200 

200 

100c 

SOW 

250 

250 

100c 

SOW 

300 

300 

100c 

25 W 

225 

200 

100c 

25 W 

250 

225 

100c 

25 W 

275 

250 

100c 

25 W 

325 

300 

100c 

25 W 

350 

325 

100c 

25 W 

200 

200 

100c 

25 W 

250 

250 

100c 

25 W 

300 

300 

100c 

25 W 

150 

150 

100c 

100 W 

80 

60 

100c 

100 w 

100 

80 

100c 

100 W 

80 

60 

100c 

100 W 

100 

80 

100c 

100 W 

80 

60 

100c 

100 W 

100 

80 

100c 

100 W 

40 

25 

100c 

100 w 

80 

60 

100c 

100 w 

100 

80 

100c 

65 W 

so 

60 

100c 

65 W 

100 

80 

100c 

65 W 

80 

60 

100c 

65 W 

100 

80 

100c 

65 W 

80 

60 

100c 

65 W 

100 

80 

100c 

65 W 

40 

25 

100c 

65 W 

80 

60 

100c 

65 W 

100 

80 

100c 

100 W 

80 

60 

100c 

100 W 

100 

80 

100c 

100 W 

80 

60 

100c 

100 W 

100 

80 

100c 

166 W 

80 

60 

100c 

166 W 

100 

80 

100c 

166 W 

120 

100 

100c 

166 W 

140 

1 120 

100c 

166 W 

200 

200 


100c 166 W 


10—40 

15 

100c 

166 W 

250 

250 

10—40 

15 

100c 

166 W 

275 

275 

10—40 

15 

100c 

166 W 

300 

300 

15—60 

30 

100c 

100 W 

200 

200 

15—60 

30 

100c 

100 W 

225 

225 

15—60 

30 

100c 

100 W 

250 

250 

15—60 

30 

100c 

100 W 

275 

275 

15—60 

30 

100c 

100 W 

300 

300 

> 10 

15 

100c 

200 W 

80 

60 

> 10 

15 

100c 

200 W 

100 

SO 

> 10 

15 

100c 

200 W 

120 

100 

> 10 

15 

100c 

200 W 

140 

120 

10—40 

15 

100c 

200 W 

200 

200 

10—40 

15 

100c 

200 W 

225 

225 


10 A 200 TO-3 
10 A 200 TO-3 
10 A 200 TO-3 
10 A 200 TO-3 
10 A 200 TO-3 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-61 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
10 A 200 TO-66 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
20 A 200 
30 A 200 TO-63 
30 A 200 TO-63 
30 A 200 TO-63 
30 A 200 TO-63 
100A 200 TO-6S 
100A 200 TO-68 
100A 200 TO-68 
100A 200 TO-68 
60 A 200 TO-68 
60 A 200 TO-68 
60 A 200 TO-68 
60 A 200 TO-68 
60 A 200 TO-68 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
20 A 200 TO-63 
100A 200 
100A 200 
100A 200 
100A 200 
60 A 200 
60 A 200 


KU608 > > 
KU608 > - 


Sol 

So' 












PouSiti ^CE Ic hiiE 

IV] [mA] h S ie* 


2N3053/ 

/4053 


2N3055 

2N3055S 

2N3056 


2N3G57 

2N3057A 

2N305S 

2N3059 

2N306Q 

2N3061 

2N3062 

2N3063 

2N3064 

2N3Q65 

2N3072 

2N3073 

2N3074 

2N3075 

2N3076 

2N3077 

2N3078 

2N3079 

2N3080 

2N308X 

2N3082 

2N3G83 

2N3107 

2N3108 

2N3109 

2N3110 

2N3114 

2N3115 

2N3116 

2N3117 


2K3123 

2K3124 

2N3125 

2N3126 

2N3127 

2N3128 

2N3129 

2N3130 

2N3131 



SPa 

DZ-nS 

5 

0,01 

50—200 

> 30 

25 

250 

45 

45 

30 

200 

TO-89 

TI, 














Mot 

SPp 

DZ-ns 

5 

0 , 01 ^ 

10 

30— 

120 

> 60 

25 

250 

25 

25 

100 

200 

TO-89 

TI, 

Mot 


Ubb < 5 mV hi j 0,9—1 

DZ-nS 5 | 0,01- j 30—120 I 

I 10 I I 

Ube <10 mV h 2i ** 0,8—1 
Spvr 2 X 2N2412 ! 

Spvr 2N706 A 2N914 


> 60 25 


Sdfn NFv, Sp 4 
Sn NFv* Sp 4 


VF, NF 10 
VF, NF 10 


VF, Sp 6 
NF, Sp 6 
NF, Sp 6 
NF, Sp 6 
NF, Sp 6 
NF, Sp 6 
VF, Sp 1 
VF, Sp 1 
NF, I 5 
NF, I 12 
VFv-Tx 2 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NFv, Sp 5 
NFv, Sp 5 
Spvr 10 


10 

150 

50—250 

> 100 

10 

150 

50—250 

> 100 

4 

500 

25—100 

> 0,8 

4 

4 A 

20—70 

> 0,8 

4 

4 A 

20—70 

> 0,8 

10 

150 

40—120 

> 100 

10 

150 

40—120 

> 80 

10 

150 

100—300 

> 100 

10 

150 

100—300 

> 100 

0,5 

0,0001 

> 40 

10 

3 

0,01 

> 100 

10 


S3dfh VFy 
SFEp sp 
SFEp sp 


Gjp NFv 
Gjp NFv 
GMp VFv 


30—90 
1 60—180 , 

; 20—80 
! 50—150 
! 15—15 
: 30—90 
30—130 
30—130 

> 14 

> 20 

> 30 
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PH zvygend teplot£ jsou priznivSjih 
podminky pro ionizaci a vodivost di- 
«lektrika se zvetsuje. 

Napeti, kterd m&zeme pfipojit na kon- 
•denzdtor, zavisi pfedevsim na tlousfce 
a elektrickd pevnosti diclektrika a na 
konstrukci kondenzdtoru. U vetsiny 
-dielektrik lze pozorovat, ze se pri stdr- 
nuti dielektrika (kterd je urychlovano 
napr. zvy§enou teplotou) postupne 
zmenSuje elektrickd pevnost. Pri hodno- 
ceni elektrick^ pevnosti kondenzatorii 
se pouHva: 

Jmenovite napiti - ur£uje maximum pri- 
pustnd napeti, na.kterd muze byt kon- 
denzdtor trvale pfipojen bez poskozeni. 
Je-li kondenzator pro stejnosmernd na- 
p£ti pfipojen na stejnosmeme napSti se 
stridavou slozkou nebo na smisena stfi- 
-davd napdti, potom nejvetsi amplituda 
napeti nesmi pfekrocit velikost jmeno- 
vitdho napdti. Nesinusova stridava na¬ 
peti se posuzuji jen podle jejich maxi- 
mdlni amplitudy. U nekterych typu ke- 
raniickych kondenzitorti lze jmenovitd 
provozni napeti prekro6it o 30 % po 
■dobu maximdlne 30 vteHn, tj. po dobu, 
kterou potfebuje elektronicky pfistroj 
spotfebniho charakteru po zapnuti, 
aby se napeti zmensilo na jmenovitou 
velikost. 

Jmenovitd stejnosm£rnd napeti se voli 
z fady: 25-40-50-63-100- 160 Va 
jejich nasobku.. Rozsah a hustotu fady 
ur£uji rozmerov^ normy. Za ,,vysokona- 
pet’ov£“ se oznaduji kondenzatory se 
jmenovitym nap^tim 1 600 V a v6t§im. 

Jmenovita stfidava napeti pro kera- 
mick6 kondenzatory jsou zatim 250, 
350 a 500 V; 

zkuSebni napeti je takov6, kter£ konden¬ 
zator musi bez prurazu a preskoku vy- 
drzet po ur£itou .stanovenou dobu 
(obvylde 1 minutu). 

U keramickych kondenzatorO se jme¬ 
novitym nap^tim U\ mensim nez 
330 V je zkuSebni, napeti rovno 3 U\- 
Pro kondenzdtory se jmenovitym nape- 
tim vetSim nei 330 V je zkusebni napeti 
rovno l,5£/j + 500 V. KondenzAtor se 
ma zkusebnim napetim zatizit pouze 
jednou; 

prtirazne napeti je takov6, pri nemz 
dojde k poru§eni kondenzatoru (presko- 
ku, prurazu) bdhem velmi krdtk£ do by. 


Tab 6 Frvhied costi sorf/menki kondmrafcru 
' ' pro jmenovita napetLUr^^ __ 
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Keramick6 kondenzdtory se obvykle 
konstruuji tak, aby prurazn^ napSti bylo 
dva az trikr&t v£tsi nei nap6ti zkuSebni. 

N£kter£ keramick^ hmoty (predevMm 
s velkou permitivitou) maji uriitou zd- 
vislost prurazn^ho napeti na teplotfe. 
Prurazn6 napeti se napr. zmensuje 
v oblasti Curieova bodu a dale v oblasti 
fazovych prechodu dvou struktur hmb- 
ty. Vlivem makrodefektu a nehomoge- 
nity vypdlen^ho dielektrika se prurazn^ 
napeti znacne zmen§i a je potom prak- 
ticky v ce\6 oblasti pracovnich teplot 
kondenzatoru nezavisle na teplotg. 
Velmi v^razna je v§ak z&vislost pruraz- 
n^ho napeti na permitivite keramick6 
hmoty dielektrika (obr. 5). 



Obr, 5. Zdmslost priirazneho napeti na per¬ 
mitivite dielektrika 


Ztrdty energie v kondenzdtoru lze 
vyjddfit jako souiet ztrat v dielektriku 
Pd a tzv. 6innych ztrat P 0 (jsou zpuso- 
beny napr. cinnym odporem elektrod, 
pfivodu), tedy vyrazem P a = Pd + Po- 
Proto je treba k dosazeni malych ztrat 
kondenzatoru, predevsim pro vysok6 
kmito£ty, volit dielektrikum s malymi 
ztratami, vhodnou povrchovou ochranu 
a zabranit mo^n^mu vzniku ionizace. 
Pro elektrody kondenzatoru volit ma¬ 
terial s velkou vodivosti a dostate£n^m 
prurezem, stejne volit i privody a zajistit 
minimdlni prechodovy odpor v miste 
spojeni elektrod s vyvody. 

V idealnim kondenzdtoru je aktivni 
vykon P a = £//cos q> — 0, protoze tp = 
= 90°. Ve skutecnosti je v§ak P& odlisn^ 
od nuly a potom tedy cos <p ^ 0 a <p < 
< 90°;plati,2e tp -f 6 = 90°, kde uhel(5, 
doplnujici fazov^ posuv mezi vektorem 
napeti a vektorem proudu v kondenza¬ 
toru, nazyvame ztratovym uhlem kon¬ 
denzatoru. 

Ztratovy cinitel tg 6 keramickych kon¬ 
denzatoru typu 1 nesmi b^t vetsi nez udaj 


Tab . 7. Jmenovita ztr&tovc uhly pro kondenzdtory 
typu l 


Jmenovita 
kapacita 
' C [pF] 

Ztratovy Cinitel tg & 

Ui < 100 V 

Ui > 100 V 

50 

15 . 10- 4 

10 . 10- 4 

5 < C< 50 

(- +12 ),o- 

(- +7 ),o-. 

5 > C 

Podle dohody odberatele 
s vyrobcem 


v tab. 7; mSri se pri kmitodtu 1 MHz. 
U kondenzitori s kapacitami menSimi 
nez 5 pF je nutno dohodnout mferici 
.metody s vyrobcem. 

Ztratovy uhel kondenzdtoru typu 2 
nesmi b^t vetsi nei 350 . 10 -4 a m^H se 
pfi kmito^tu 1 kHz. 

U kondenz&toru typu 3 je maximdlni 
ztr&tovy uhel 1 000 . 10 -4 . 

Pokud neni stanoveno jinak, meri se 
pfi teplot^ 20 °C a pfi nejvySSi relativni 
vlhkosti vzduchu 65 %. V praxi je ztrk- 
tovy uhel vyrdbenych kondenzdtorii 
vzdy mensi nez uveden^ udaje. SoucasnS 
je treba uvaiit, ie i velikost ztr£tov£ho 
uhlu je zdvisld jak na teplot^, tak na 
kmitodtu. Teplotni zivislost ztratov^ho 
uhlu kondenzatoru je ddna predevsim 
teplotni zdvislostr dielektrika, ztrdty 
v kovovych ^astech kondenzatoru na 
teplot^ nezivisi. Typickd zdvislost ztra- 
tov^ho uhlu hmoty kondenz&toru typu 1 
(Stabilit K 47 N) a typu 2 (Permitit 
2000) na kmito£tu je na obr. 6 a 7. 



Obr . 6. Z^ v ^ os l ztrdtoveho uhlu hmoty 
Stabilit KA7 N na kmitoctu 



Obr . 7. ' Z^vislost ztrdtoveho uhlu hmoty 
Permitit 2000 na kmitoltu 


Klimaticka odolnost keramickych 
kondenzatoru 

Jednim ze zdkladnich pozadavkft, 
kter^ jsou kladeny na vSechny vyraben6 
sou^astky a tedy i na keramick^ konden¬ 
zdtory, je stabilita jejich parametru jak 
elektrickych, tak i mechanickych, v ruz- 
n^ch klimatickych podminkach. Po 2 a- 
-davky na klimatickou odolnost jsou 
ruzn<£ podle pouziti findlniho zafizeni. 
Celkove se v§ak po^adavky stale zpris- 
nuji. Protoie keramicka hmota, ktera je 
zdkladem keramickych -kondenzdtoru, 
muie pracovat v sirok^m rozsahu teplot 
i v ruznych klimatickych podminkach, 
zdlefci predevsim na povrehov^ uprave, 
ostatnich pou^.itych matcrialech (mate¬ 
rial vyvodu, pdjka) a v neposledni rad£ 
i na materialu elektrod. Jisty vliv ma 
i tvar kondenzatoru. 

U keramickych . kondenzdtoru v b6z- 
n£m pro\ r edeni je horni hranice teplot- 
niho rozsahu + 85 °C. Nekter^ specialni 
vyrobky lze pouzivat i pfi vyssi provozni 
teplote -f!00 °C. Kratkodobd prekro- 
ceni techto mezi nemusi privodit posko¬ 
zeni kondenzatoru, dojde vsak napr. 
k docasn£ zmend elektrickych paramet¬ 
ru. Dolni hranice teplotni ho rozsahu 
u keramickych kondenzatoru typu 1 je 
zavisla na rozdiln^ tepeln^ roztazivosti 
keramiky, kovovych vyvodu a popr. 
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povrchovb ochrany. Hranici pouditel- 
nosti je teplota —40 °C, v nfekter^ch 
pripadech —65 °C. U keramickych kon¬ 
denzdtoru typu 2 se v§ak pH sniieni 
teploty zna£ne zmensuje kapacita a 
zvStsuje se ztrdtovy uhel. DoporuSuje se 
proto pouiivat tyto kondenzatory pouze 
do—10 °C. 

Kondenzatory jsou pOvrchovS chrd- 
n£ny t£mito zpusoby: 

a) Vrstvou „samopdjitelnbho“ laku 
u kondenzdtoru bez vyvodu. Jejich 
klimatickd odolnost je nejmensi, 
protoze vrstva stribra neni vubec 
chranena. Jde o maid procento 
vyrobku. 

b) Vrstvou syntetickdho emailu, ktery 
je tepelnd zpracovdn. Pouzivd se 
u trubkovych a v soudasnd dob& 
u maid ddsti plochych kondenzd¬ 
toru. Tato ochrana je vhodnd pro 
klimatickou odolnost 94. Pro vdt§i 
ndroky neni tato ochrana vhodnd. 
Tyto kondenzdtory je mozno po- 
uiivat v prostredi s relativni vlh¬ 
kosti do 80 %. Prechodnd zvdtSeni 
vlhkosti vzduchu nad tuto dovole- 
nou mez kondenzdtor nepoSkodi, 
privodi vsak prechodnd zhorseni 
elektrickych vlastnosti. OrosenS 
kondenzdtoru neni v 2adnbm pri- 
pade pripustnd. 

c) Vrstvou epoxidovdho tmelu u spe- 
cidlnich typu. Tato ochrana vyhovi 
zkou^ce vlhkym teplem po 21 dnu, 
neni v5ak vhodnd pro teploty pod 
—10 °C. V soucasnd dobe se po- 
uHvd jen u ndkterych vn typvi. 

d) Tmelem na bazi fenolickych prys- 
kyric. Tato povrchova ochrana se 
pouzivd u vdt§iny plochych kon¬ 
denzdtoru. Zatmelend kondenzd- 
tory jsou jeste impregnovdny ve 
vakuu voskem. Kondenzdtory s tou- 



Obr. 8 . Nahradni schema kondenzdtoru pro 
vysoki kmitolty 


proudu v kazddm ko ns trukcnim prvku 
zvldsf, muzeme si nakreslit ndhradni 
schema celdho kondenzdtoru (obr. 8). 
Protore vnitrni indukdnost je u keramic¬ 
kych kondenzatoru nepatrnd, bude.nds 
zajimat predevsim indukdnost pnvodu. 
V^podtem pro pouzivand privodni drdty 
2.10 mm muzeme zjistit mdukdnost asi 
1 . 10" 8 H. Sestrojime-li graf zdvislosti re- 
zonandnich kmitoctO sdriovdho ndhrad- 
niho zapojeni na kapacita, dostaneme 
primku, kterd jednoznadnd omezuje 
oblast pouHti. Za ddlici primkou preva- 
5uje jiz vliv indukdnosti. Jako priklad 
je uvedena zdvis.jst rezonandniho kmi- 
todtu na kap-Htd a ddlce vyvodu pro 
kondenzdtoi ; /pu TK 754. PreruSeni 
v oblasti 75 pF je dano podstatnou 
zmdnou rozmeru kondenzdtorCi (obr. 9). 

V posledni dobd jsou nembne duleSitd 
udaje o spolehlivosti soucdstky (rndri se 
podle CSN 35 8001). tfdelem zkouSek 
spolehlivosti je ziskat zakladni informace 
o poruchovosti vyrobku v zdvislosti na 
dase pri ruzn^ch zdtezich a v rioznych 
prostfedich. Zkousky spolehlivosti jsou 
rozdeleny na 

a) zkousky bezporuchovosti - slouzi 
ke zji§teni intenzity poruch behem pro- 
vozu, 

b) zkousky skladovatelnosti - slouii 
ke zjisteni intenzity poruch behem 
skladovdni, 

c) zkouSky doby zivota - slouzi ke 
zjiSteni doby technickeho zivota. 


I tak je zrejm^, &c ovefeni intenzity po¬ 
ruch rddu lO - ^* 1 a men§i je ekonomic- 
ky i fcasove velmi narobnd a vmnoha ph^ 
padech i neprovediteln^. Napr. pro ov£- 
reni intenzity A = 1 . 10- 6 h _1 s podtem 
poruch r = la pro uroveii verohodnosti 
90 % je treba zkouset 3 890 ks soubdstek 
po dobu 1 000 hodin - proto je mo£n£ 
nahradit zkousku udaji z praktick&io 
provozu. Pri vlastni zkouSce se sou£dstky 
umisfuji ve zkusebni komore na zkuSeb- 
nich rdme^cich tak, aby byla zaji5t£na 
volnd cirkulace vzduchu. B^hem zkou§- 
ky jsou komory vytdp^ny a teplota se 
automaticky udrzuje na pozadovan^ 
urovni. Vzorky se m^ri na pocatku zkou§- 
ky a dale po uplynuti 20, 50, 100, 200, 
500, 1 000 hodin a kazdych dalsich 
1 000 hodin. Pred kaidym merenim se 
kondenzdtory aklimatizuji v be^n^m 
prostredi. Dobu aklimatizace je nutno 
presne dodriet, jinak dochdzi v namS- 
fenych udajich k vykyvum, kter^ zkres- 
luji vysledky zkouSek. Vzhledem k tomu, 
ze nejsou zndmy podminky, za nichi 
bude kondenzator pracovat, mefi se zd- 
kladni parametry podle norem, plat- 
nych pro kondenzatory. Zm£ny para- 
metru behem zkou§ky vzhledem k uda- 
jum, namerenym v iase t = 0 hodin, 
nesmi pfekrocit meze dan<§ tab. 8.. 


Tab. 8. Pripustn6 toleran6al zmSzxy 



to povrchovou ochranou je mozno 
pouzivat v rozmezi pracovnich 
teplot od —55 do +85 °C a vyhovi 
dlouhodob^ zkouSce vlhkym tep¬ 
lem po 21 dnu. Tyto kondenzatory 
jsou vhodn6 pro tesnou montiz. 

e) Vrstvou skeln^ glazury u konden- 
z^toru trubkovych tvaru. Tyto 
kondenzdtory je mozno pouzivat 
ve zvld§f obtizn^ch podminkdch, 
v prostredi s relativni vlhkosti 
vzduchu 95 % a krdtkodobe az 
98 %. Tfida klimatick^ odolnosti 
techto kondenzdtoru je 56 dni. 

Vsechny kondenzdtory mohou bez 
ohrozenl funkce pracovat i pH nizk6m 
tlaku vzduchu do 225 mm Hg (300 mi- 
libarfi). Nekterd specidlni typy.pracuji 
spolehlive pri plndm jmenovitdm napeti 
jeste pri tlaku 40 mm Hg (53 milibaru). 
PrisluSnou kategorii klimatickd odolnosti 
jednotlivych typu kondenzdtoru udavd 
rozmerova norma. 

Podle odolnosti proti vnejsim vlivum 
se kondenzdtory tridi podle CSN 
35 8031. K oznaceni se pouzivaji tri 
skupiny disel, oddelend Sikmymi carami. 
Prvni skupinu tvon cislo, urcujici nej- 
nizsi provozni teplotu, druhd skupina 
urcuje nejvy§§i provozni teplotu a tfeti 
skupina uddvd odolnosti proti vlhkosti, 
vyjddrenou trvanim dlouhodobd zkouS- 
ky vlhkym teplem.' 

PH pouiivani kondenzatoru na vyso- 
kych kmitodtech zajimd konstruktdra 
predevsim ztrdtovy uhel (nekdy tdz 
ztrdtovy dinitel). Vlastnosti dokoncendho 
keramickdho kondenzdtoru se vsak ne- 
ridi pouze konstantami dielektrickdho 
materidlu. Vliv maji takd kovovd elek- 
trody a vyvody. Uvazujeme-li prubeh 


Pri vsech zkouskacli se .soucasne zjist’uje 
stabilita parametru. 

Podminky zkousky jsou napr. pri 
zkouSce bezporuchovosti tyto: teplota 
prostredi 40 °C, maximdlni elektricka 
zatdz, doba zkouSky 1 000 hodin (nebo 
ddle). Ve stanovenych dasovych interva- 
lech se kondenzatory aklimatizuji a men 
se jejich elektrickd parametry. Ze ziska- 
nych udaju se potom urci pripadna do¬ 
ba poruchy soucdstky. 

Ze zjistendho poctu poruch soucastek 
(r) a celkovd akumulovatelnd doby 
zkouSky (7~) se vypocte odhad intenzity 
poruch (A) 

Intenzita poruch dobrych sou^dstek je 
od 1.10~ 5 do 1.10 -8 h -1 a men§i. Uve- 
den^ postup vypo£tuje znacnS zjedno- 
duSen^, a je uveden jen pro ndzornost. 


' Pri prekroceni povolenych mezi je 
kondenzator povazovdn za vadny, stejnfe 
tak jako pri uplndm pr&razu. Zmeny 
parametru se zjisti pri prubezndm m^- 
feni v danych dasovych intervalech, za- 
timco £as prurazu kondenzdtoru Ize 
zjistit pomerne velmi presne. Pro infor- 
maci uvedme, ze zjintend intenzita po¬ 
ruch pro kondenzdtor TK 754 je 
4,5 . lO^h- 1 . Tento udaj plati pro teplo¬ 
tu okoli 40 °G a maximdlni jmenovit£ 
napeti s urovni verohodnosti 90 %. 
Samozrejme ze se zmenou pracovnich 
podminek se tento udaj meni. 

Znaceni keramickych kondenzdtoru 

Ve znaSeni Keramickych kondenzdto¬ 
ru se tuzemsky vyrobce snail aplikovat 
v maximdlni mire system doporuceny 
Mezinarodni elektrotechnickou komisi 
(IEC). Dnes se u nds pouzivaji dva sy- 


Obr . 9. Zavislost 

rezonanZniho kmi- 
toctu na kapacite a 
deice vyvodu konden¬ 
zdtoru ~ typ TK 754 




stymy (A a B) podle CSN 35 8014. 
Syst6mem A jsou zna£eny star£ typy 
kondenzdtoru, u novych vyrobku od 
roku 1968je pouzit doporuCeny modern! 
system B. Jeho podstatou jsou zkratky a 
tpismenov^ k6dy, jimiz se na keramic- 
kfch kondenzdtorech znaii jmenovita 
kapacita, tolerance kapacity, teplotni 
soucinitel kapacity a provozni napeti. 
Prehled o tomto znaceni poddvd tab. 9. 

U miniatumich kondenzdtoru, na 
nichz nelze vyznacit uplnd udaje podle 
t6to tabulky, je zpCisob znaceni uveden 
v prisIuSn^ch rozmerovych normach. 
Na vsech kondenzdtorech je vsak vzdy 
uvedena jmenovitd kapacita a teplotni 
souCinitel kapacity. 

Pouziti keramickych kondenzatoru 

Z predchdzejicich kapitol vyplyvd 
oblast pouHti jednotlh+ch typu kera¬ 
mickych kondenzdtoru. 

Ve vysokofrekvencnich obvodech, 
v nichz je dulezita stabilita parametru 
a mal^ ztrdty, pouzivame kondenzdtory 
typu 1. Teplotni zdvislost kapacity kon¬ 
denzdtoru volime podle potreby. 

Jako vaz^bni a blokovaci kondenzd¬ 
tory, u nichz nezdleii prilis na' teplotni 
zmenfe kapacity a nevadi vetgi ztrdty, 
volime kondenzdtory typu 2 nebo 3. 

Podle napeti, ktery je v dandm miste, 
zvolime kondenzdtor s nejblize vetsim 
napetim z rady. Kondenzdtory lze trvale 
pripojit na plnd jmenovitd napeti v ce- 
16m rozsahu pracovnich teplot. 

Kondenzdtor umist'ujeme pokud moz- 
no mimo dosah sdlavdho tepla elektro- 
nek a vykonovych odporu. Zajistfme tak 
jeho spolehlivost. 

Podle obvodu a u£elu pouziti volime 
takd tvar kondenzdtoru a ddlku vyvodu, 
pHpadnd pouzijeme disky bez vyvodu, 
ktery maji minimdlni indukdnost. S tim 
uzce souvisi otazka pajeni. Pri pdjeni 
keramickdho kondenzatoru nesmi teplo- 
ta ve spoji vyvodu s tdlem kondenzdtoru 
prekrocit 110 °G, krdtkodobe po dobu 
3 vterin maximdlne 125 °C. Pritom 
orosenl, kterd vznikne na povrchu tme- 
lendho kondenzdtoru, neni na zdvadu. Je 
zpusobeno ddstecnym roztavenim im- 
pregnadniho vosku, ktery po ochlazeni 
kondenzdtoru zatuhne. Pro pajeni dis- 
kovych kondenzatoru bez vyvodCi po- 



V tabulce ma byt vgude mfsto 
Permitit 4000 sprivni!: Permi- 
tit 4002 



uzivdme kadmiovou pdjku PbSn47Gd 
podle * CSN 42 3633 s bodem tdni 
142 °G. Pritom doba pajeni nemd pre- 
krofiit 3 vtefiny. DelSi doba pdjeni 
zmensuje mechanickou pevnost. 

Vsechny typy kondenzdtoru lze pouzit 
i pro montdi do ploSn^ch spoju. Kon¬ 
denzdtory chrdnSn6 fenolickym tmelem 
jsou vhodndi pro tesnou montdz. U star- 
Sich typu kondenzatorfi je nutnorozte£e 
vyvodu prizpusobit rastru. U nov6 mi- 
niatumi fady jsou jiz vyvody s rozte£i 
2,5; 5 a 7,5 mm. 

Pro prakticke pouziti kondenzdtoru 
typu 3 je treba uvdst jeSte dalsi m^nS 
zndmou skute^nost. Dosud nepoudity 
kondenzdtor typu 3 muze byt poudit pH 
libovoln^ polarite napeti. Po zapojeni a 


dlouhodob^m provozu pH urHtd pola¬ 
rity je nutno pn pHpadndm odpdjenl 
kondenzdtoru a jeho opetndm zapojeni 
jednou zvolenou polaritu zachovat. Do- 
poru6uje se, aby kondenzdtor, vymonto- 
vany po dlouhodob6m provozu, u nfehoi 
polarita nebyla oznadena, byl pfed no- 
vym pouzitim zmSfen na izola&ii odpor 
pro obS polarity meHciho napSti. PH 
nesprdvnd polarity je izolafini odpor 
podstatnS mensi. 

S ohledem na vlastnosti elektrod a 
konstrukci kondenzdtoru nenl vhodn£ 
pouHvat kondenzdtory z bSinyho sor- 
timentu pro impulsni provoz. Pro takov£ 
pfipady jsou urdeny kondenzdtory s ty- 
pov^m oznacenim TK 910 ai 914 a 
TK 920. 


Tekutd krystaly v NDR 

Rychly pokrok elektronickeho pru- 
myslu NDR umoznil realizaci tzv. teku- 
tych krystalu v podniku VEB Werk 
fur Femsehenelektronik, Berlin. (O te- 
kutych krystalech viz AR 11/72, s. 423.) 
Kombinaci sedmi elektrod lze zndzor- 
nit yislice od 1 do 0 nebo jin^ znaky od- 
razenym nebo prochdzejicim svetlem. 
Hodi se pro digitdlni displeje stolnich 
kalkulafiek, elektrickych hodin, meri- 
cich pristrojA apod. Zabiraji mdlo mista, 
prlkon je menSi nez 100 fzW pro 1 znak 
a vynikaji dobrou yitelnosti za ka£d6ho 
okolniho osvetleni. Jsou kompatibilni 
s nekter^mi IO. Predbezny udaje: 
napyti 30 V, proud 1 az 2 [xA, budici 
ias 100 ms, dosvit 200 ms; dovolend 
teplota okoli 10 a^ 60 °G. -sn- 

RFT-Presseinformation 


Trval^m proudem 3 A (pri teplote 
okoli 55 °C) bez pridavn6ho chlazeni 
mohou byt zateiovany miniaturni kre- 
mikovy usmeriiovace 3L03 a 3L05 
firmy Semtech Gorp. S pridavnym 


chlazenim je lze zatfezovat proudem az 
6 A. TSchto vlastnosti bylo dosazeno 
zvldstnim vyrobnim postupem a spe- 
cialnim pouzdrenim, nazvanym „me- 
toxilite“. Pouzdro usmerhovayu je z kys- 
licniku kovu, ktery je v prim6m, tepelnfe 
vodivem dotyku s kremikovym systd- 
mem. Predni napeti usmyrnovacu je 
max. 0,9 V pH proudu 3 A. Zdverny 
proud je max. 1 pA pH zavem6m na¬ 
peti 30 V (3L03), popfip. 50 V (3L05). 
Doba zotaveni je prum. 80 ns. Usmer- 
novaye lze provozovat v nezvykle §iro- 
k^m rozsahu teplot okoli (od —194 do 
+ 200 °G). 

Podle firemnich podkladti Si 

• * • 

Pod typovym znakem BYX71 doddvd 
anglicky vyrobce Mullard usmernovaci 
diody se zdvyrnym napetim 300 a 500 V 
pro trvaiy zatizeni proudem 1,5 A (pH 
teplote okoli max. 50 °C) v plochym 
pouzdru z plasticky hmoty o rozmerech 
11 X 18 X 5 mm. Jsou uryeny prede- 
vsim pro pouziti v televiznich obvodech 
jako napH v obvodech rAdkovyho vy- 


chylovani a proudovych zdrojich spi- 
naciho typu. Usmernovaye maji ubytek 
napeti max. 1,25 V pH proudu 5 A. 
Ziv$m^ proud je max. 400 pA pH max. 
zdvyrnym napeti podle typu 300 yi 
500 V. Zpetny zotavovaci ndboj maji 
0,7 pG pH prepnuti z predniho proudu 
2 A na zdv£rny napeti 30 V (dt‘/d< = 
== 20 A/ps). Pfedni zotavovaci doba je- 
0,8 tis (pri gpiykovym pfednim proudu 
25 A, di/dt = 5 A/ps). 

Pro jednoduchy proudovy zdroje do- 
ddvd Mullard ve stejnym plastick6m 
pouzdru jako typ BYX71 usmyriiovaye 
BYX72. Lze je zateiovat trvalym prou¬ 
dem az 10 A (pfi teplote chladiye max. 
75 °G). Dodavaji se se zdvlmym napytim 
150, 300 a 500 V. Usmernovaye sn&Seji 
3piyko\+ proud af 50 A a proudovy 
impulsy do 100 A. Pri prednim proudu 
20 A maji ubytek napeti max. 1,25 ,V, 
zdvym^ proud max. 500 pA pfi jmeno- 
vitym zdvernym napeti podle typu. . 

Podle podkladti Mullard Si 
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Vystupni napeti kompardtonu vetsi- 
nou omezujeme, abychom dosdhli kon- 
stantniho vystupniho napeti a ddle aby¬ 
chom zabrdnili saturaci (a tim i zmen- 
seni rychlosti reakce) komparato- 
ru. Rychlost reakce lze, jak jiz . bylo) 
uvedeno, posoudit z odezvy na skoko-' 
vou zmenu vstupniho napeti. U OZ 
konstruovanych specialne jako kompa- 
ratory (napr. fxA710) je doba odezvy 
zkracena na desitky (jls. Komparatory 
s OZ jsou velmi citlivb a pouzivaji se 
casto jako presnb indikatory nuly. 


Pres diody Z>i, D a tece vystupni proud, 
je-li zdtez odpojena. Polaritu vystupniho 
proudu lze zmenit tim, ze signal z prvni- 
ho OZ privedcme na neinvertujici vstup 
druhbho OZ (propojime body a—d a 
c — b ). Korekcni a kompenzabni obvody 
lze pouzit jako v zapojeni na obr. 43. 

Komparatory 

Srovnat dve napeti je v praxi velmi 
bastou ulohou. S OZ ji lze snadno resit 
privedenim napeti na obe vstupni svor- 
ky zesilovace. Zakladni zapojeni kom¬ 
paratoru je na obr. 48, na nemz je 
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Obr . 48. Zakladni zapojeni komparatoru 


i prtibeh prevodni charakteristiky. Ze 
zapojeni je zrejmb, ze se OZ pouziva 
bez smycky zpetnb vazby, a tedy i s mi- 
nimalnimi hodnotami korekcnich prvkft. 
Uvedeny prubeh pfevodni charakteris¬ 
tiky plati za predpokladu, de vstupni 
napetovd nesymetrie je vykompenzova- 
na i na nulu. 

V praktick^ch pripadech se obvykle 
vystupni napbti upravuje na pozadova- 
nou velikost (napr. k navazdni na logic- 
kb obvody) podle obr. 49 [14]. 



Obr. 49. Komparator s upravou vystupniho 
napeti 


Kompardtor s hysterezi je na obr. 50. 
Hystereze je vhodna tarn, kde by su- 
perponovand poruchovd napbti mohla 
zpusobit ne^ddouci prekldpeni kompa- 
rdtoru. Zavddi se tedy jistb pasmo ne- 
citlivosti kolem Uret. Hystereze je ddna 
nastavenim kladnb zpetnb vazby. Pro 
hysterezni napeti plati [14] . 

*7 H ~A£/vyst a y 




S OZ lze dosdhnout hysterezniho napbti 
Ub rddu jednotek mV. 

Jinb zapojeni napetovbho kompard- 
toru, vyuzivajici pouze jednoho vstupu 
OZ, je na obr. 51 a 52. Jsou-li v obvodu 
na obr. 51 Uu + U 12 ruznb od n'uly, 
zvetsi se rychle vystupni napeti, kterb je 
omezeno na pozadovanou velikost Ze- 
nerovymi diodami ve zpetnb vazbe. 

V obvodu na obr. 52 lze navic nasta- 
vit hysterezni napeti. Diody D\ 9 D% spo- 
lu s /?2 omezuji vystupni napeti z kom¬ 
paratoru. 



Obr . 51. Napetovy komparator s vyuiilxm 
pouze jednoho vstupu OZ 


d D . n. 



Obr . 52. Jiny napetovy komparator s vyuiitim 
pouze jednoho vstupu OZ 


Ukdzkou jinbho praktickbho pouziti 
komparatoru s OZ je samobinny prepi- 
nac polarity u ss mericich pristroju 
(obr. 53) [15]. Je vhodny pro pripojeni 
k vetsine ss voltmetru, nebot’jeho vstup¬ 
ni impedance je I M£1 Kondenzator Ci 
spolu s odporem R\ vytvari filtr, ktery 
odstranuje pripadna brumovd napbti. 
Ochrannb diody Di 9 Dz omezuji napeti 
do invertujiciho vstupu na Uv st< 
<Uv stmax. Relb B je nejvyhodnejsi ja- 
zyckovb s prepinacimi kontakty. Zatim 
neni u nas toto relb bezne na trhu, je 
tedy treba pouzit napr. relb LUN 
(12 V) se tremi prepinacimi kontakty. 
V tom pripade lze vynechat tranzistor 
Tz a treti prepinaci kontakt lze vyuzit 
primo ke spindni signalizabnich ^drovek. 

Bistabilni klopny obvod 


Zapojeni Schmittova obvodu je^iia 
obr. 54. Ze zapojeni je zrejmd podob- 
nost se zapojenim kompardtoru. Obje- 
vi-li se na vstupu OZ napeti, zmbni se 
vystupni napeti okamzitb ve stejnb po- 
laritb na Uvfs\. Prechod je velmi rychly, 
nebot* cast vystupniho napeti se pribita 
ke vstupnimu napeti (kladnd zpbtna 
vazba). Md-li se obvod dostat do dru- 
heho stabilniho stavu, musi vstupni na¬ 
peti „prekonat“ tu cast vystupniho na¬ 
peti, kterd je na neinvertujicim vstupu. 
Vznikd hystereze, jejiz velikost lze 


vyjddrit 
4 " Uv$at-) 


vztahem Ub. = (U v $ st+ + 
R-i 

- 5 - . Abychom zabrdnili sa- 


turaci, zarazujeme na vystup Zenero- 






Obr. 55. Generator-pravoMych a trojukelni - 
kovitych impulsu 

vy diody £> 3 , D 4 . Diody £> 1 , £>2 chrdni 
vstup OZ pred poskozenim nadmer- 
n^m signdlem. Obvod ma vlastnosti 
pam£ti, tj. podle stavu U v $st lze usuzo- 
vat, jakou polaritu melo naposledy po- 
uzit£ vstupni napeti U v st. Korektni prv¬ 
ky volime obvykle jako u komparatoru. 

Bistabilni obvod na obr. 54 lze ovla- 
dat i z invertujiciho vstupu. Chovani 
obvodu je stejn£, napeti budou vsak mit 
opafnou polaritu. 

Spojenim Schmittova obvodu a in- 
tegrdtoru lze vytvorit generator pravo- 
uhlych a trojhelnikovitych impulsu po¬ 
dle obr. 55. Dosdhne-li vystupni na- 
p£ti z integrdtoru urovne prekldpeni 
Schmittova obvodu, prejde bistabilni 
obvod do druh^ho stabilniho stavu 
a integrace probihd opa£nym smerem 
opet az do dosadeni, dalsi preklapeci 
urovnfe. Perioda trojii he Ini kovitych kmi- 
tu zavisi na casov<* konstante integrato- 
ru R&Ci, na nastaveni potenciometru 
a na hysterezi Schmittova obvodu. 

MonostabHni klopny obvod 

S vyuzitim vstupu OZ lze snadno 
realizovat monostabilni klopny obvod 
(obr. 56). Siabilnim stavem obvodu je 
kladnd saturace, dioda £>2 pak vede a na 
invertujicim vstupu je napeti Ui> 2 . Na 
neinvertujicim vstupu je napeti Uv$Bt+ • 

• p r> > kter6 must byt vetsi ried 

lis -f- /C4 

U\y 2 . Zdpornou Spickou vstupniho na¬ 
peti Umv, ziskan^ho derivaci U v s t- 
obvodem CiRi, se preklopi obvod do 
zdporn£ saturace. Amplituda U m v must 
byt tak velkd, aby neinvertujici vstup 
byl na nizSim potencialu nez vstup in- 
vertujici, tj. 

£/mv > E/v?,<+ ^ ^ ^ — Ut> a. 

V tomto pracovnim stavu je,dioda £>2 
uzavrena a kondenzdtor C 2 se nabiji 
pres odpor R 2 potud, pokud napeti na 
invertujicim vstupu neni vetSi ned na- 
pfeti na neinvertujicim vstupu. Doba t , 
po niz je obvod preklopen, zdvisi pre- 
vdzn£ na £asov£ konstante R 2 C 2 - Lze 
odvodit presny vztah pro ddlku impulsu 

, ( R 3 + Ra Uyfst- — Ut> 2 \ 

\ R* Uvfst- ) * 

Kapacitu kondenzdtoru C 2 volime asi 
od 1 nF do 10 pF, R 2 od 10 k£i do jed- 


notek M£L Pro ma\6 casov£ konstanty 
C 2 R 2 je treba brdt zretel na omezenou 
rychlost odezvy OZ na jednotkovy skok. 
Odpor Ri ma byt alespon desetkrat 
vetsi nez R 3 . Korekdni prvky volime 
stejne jako u bistabilniho obvodu. Uve- 
dene zapojeni monostabilniho klopn^ho 
obvodu ma dobu zotaveni asi polovicni 
ned dobu kyvu. V narocnych pouzitich 
muze vadit (krome pomerne dlouh£ 
doby zotaveni) i to, ze napeti na kon¬ 
denzdtoru C 2 je pred pfichodem spou§- 
t£ciho impulsu ur£eno ubytkem na dio¬ 
de £>2 (zapojeni v propustnem smeru), 
ktery je teplotne zavisly. Tyto nedostat- 
ky odstrahuji ruzna zapojeni, kombinu- 
jici OZ s tranzistory nebo logickymi 
prvky, v nichz OZ pracuje pouze jako 
kompardtor [22]. 

Astabilni klopny obvod 

Kladnou a zdpornou zpetnou vaz- 
bou lze menit linearni OZ na astabilni 
multivibrdtor (obr. 57). ktery produkuje 
pravouhl^'impulsy o kmitoctu 

2ftC ,i»(i+M) ■ 


ft 



Obr. 57 . Astabilni multivibrator 

Vztah plati za predpokladu symetric- 
k^ho napajeni a tedy i symetrick^ho 
satuiainiho vystupniho napeti. 

Privedeme-li na OZ napajeci napeti, 
dostane se OZ vlivem nesymetrie na 
vstupu do jednoho ze stabilnich stavu, 
napr. -f Uv$st. Na neinvertujicim vstu¬ 
pu je v tom pripade napeti 

+ U *«-Ri+T t ' 

a napeti na invertujicim vstupu" se 
zvetsuje tak, jak se nabiji konden- 
zator Ci pres odpor Ri. Bude-li na- 
pdti na invertujicim ystupu vetsi neZ 
napeti na neinvertujicim vstupu, pre¬ 
jde OZ do sv£ho druh6ho stabilniho 
stavu s —st a dej se znovu opakuje. 
Vystupni napeti i vstupni napeti lze 
omezit diodami podobne jako u Schmit¬ 
tova obvodu. Korekcni prvky volime 
minimdlni: R ~ 0, Ci = 10 pF, C 2 — 
= 3 pF. Priklad zapojeni generdtoru 
obddnikovit^ch impulsu s rozsahem 
2 Hz aS >20 kHz je v [14], [10]. 

Casto je potreba synchronizovat iin- 
nost astabilniho multivibratoru; jeden 
z moznych zpusobu je na obr. 58. 

ZkouSeni OZ] 

Overeni vsech parametr^ OZ mS- 
renim je pomernfe slo£it6 a zdlouhav^. 
Pro obcasnd mereni, ktera obvykle 
v praxi prichdzeji v uvahu, je vhodn^ 




Obr. 58. Synehronizovany astabilni 
multivibrdtor 

vyuzit doporucenych zapojeni pro m6- 
reni. OZ, uvedenych napr. v [3], [9]. 
Kombinaci techto zapojeni a jejich 
vhodnym prepindnim lze realizovat 
univerzalni merici pristroj. Pro hro- 
madnd mereni nejsou tyto metody 
vhodn6 vzhledem k parazitnim jevum, 
kter^ se pri slozitdm prepindni mohou 
projevit. 

V bezn^ praxi se OZ meri p?esn6 
m<*ne iasto, vyuziva se vetsinou zkou- 
seni na principu „dobry—spatny u . 
U QZ pak. obvykle sledujeme zesileni 
v uzavren^ smytce pri pouziti obou 
vstupti, pripadne proudovou a nap6- 
fovou nesymetrii. Jednoduchy pripravek 
k mereni zesileni a vstupni napet’ov^ 
nesymetrie je na obr. 59. V poloze 1 pre- 
pina£e privadime na invertujici vstup 
napeti 4-0,1 V. Zesileni OZ je nasta- 
veno na 100 a merici pristroj ukdze 
vychylku — 10 V. V poloze 2 privddime 
na invertujici vstup napeti opacn£ po¬ 
larity —0,1 V. V poloze 3 a 4 prepinade 
merime stejne jako v poloze 1 a 2, 
ovsem pro neinvertujici vstup. V poloze 
5 (NULA) se meri v podstate vstupni 
napefova nesymetrie. Vstupni i zpetno- 
vazebni odpory jsou viak prilis velikd, 
a tak se pri tomto m^Feni uplatni znacn6 
i vliv proudov6 nesymetrie. JPri orien- 
tacnim zkouseni to v§ak neni na zdvadu. 

Pripravek je mozno zabudovat spolu 
s prepinafem, zdrojem a meridiem 
(nejl^pe s nulou uprostred) do spolecnd 
krabice. Pro pripojeni OZ je vhodn^ 
zabudovat kulatou objimku i.objimku 
pro OZ v pouzdru dual-in-line, ob6 
vyrabi n. p. TESLA Liberec. 

Vyvoj a soucasny stav 
monolitickych OZ 

Operacni zesilovafie se pouzivaji 
(predev§im v analogovd technice) jid 



Obr . 59. Pfipravek k mBmi OZ 
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radu let s elektronkami a pozdeji s tran- 
zistory; k jejich Sirokdmu uplatneni v5ak 
doSlo ad s vyrobou levnych integrova- 
nych operadnich zesilovadu. I kdyd 
prvni monoliticky zesilovad byl vyroben 
jiz v roce 1963 (SN521, Texas Instru¬ 
ments) lze za poddtek uspesnd cesty 
operadnich zesilovadu oznadit rok 1964, 
kdy firma Fairchild vyrobila OZ typu 
pA.702 a o rok pozdeji pA709. Posledni 
OZ se brzy rozsiril prakticky po cel6m 
svdtd. Nase OZ MAA501, 502, 504 jsou 
pfimym ekvivalentem' OZ pA709, 
pA709A, pA709C. Nedostatky uvede- 
ndho typu jsou: maly rozsah vstupniho 
napdti, maid mezni diferencidlni napeti 
mezi vstupy, velkd vstupni proudovd 
a napdfovd nesymetrie a teplotni drift 
i zbytecne velkd proudovd spotreba. 
Nevyhodou je i nutnost vnej§kh ko- 
rekcnich^ prvku (k zajiSteni stability). 
VyraznejSi zlepseni pfinesl v roce 1967 
zesilovad LM101 (National Semicon¬ 
ductors), ktery se rozSiril v zahranici 
tdmdf stejne jako typ pA709. Vstupni 
napdti tohoto zesilovade je ±15 V a di¬ 
ferencidlni napdti mezi vstupy ±30 V. 
Velmi vyhodny ie i rozsah napdjeciho 
napeti od ±5 do ±20 V pri odberu 
proudu 1,8 mA. OZ ma i vnitrni 
ochranu proti znideni trvalym zkratem. 
Samostatnd vyvody jsou pouzity k pfi- 
pojeni potenciometru 5 MO (vyvazeni 
nesymetrie). NejdulezitejSi zlepSeni vsak 
spocivalo v tom, ze v jakdkoli aplikaci 
zesilovace lze jeho stabilitu zajistit jed- 
nim vnejsim kondenzatorem 30 pF. 
Ekvivalentnimi OZ k typu.LMlOl jsou 
OZ pA748 (Fairchild) a MC1533 
(Motorola). V roce 1968 byl OZ 
LM101 nahrazen typem LH101, u ne- 
hod byl jiz korekdni kondenzdtor 30 pF 
vestaven. Soudasne byly vyrobeny daI5i 
OZ s vnitrni kompenzaci, z nichz nej- 
rozsirendjsim je typ fiA741. Ten to ze- 
silovad md zcela novd zapojenl, jimd se 
dosahuje dal£i ch zlepseni. Obdobnd 
OZ vyrdbi National Semiconductors 
(LM174), ITT (MIC741), Texas In¬ 
struments (SN72741) a dal5i v^robci. 

VSechny uvedend zesilovade, naz^- 
vand takd OZ prvni generace, maji 
vstupni proudy fddu stovek nanoampdA 
a pri vetsich impendandnich urovnich 
maji znadn^ teplotni drift. Vyraznd 
zlepSeni pfindSeji OZ druhd generace, 
jejichd nejzndmejSim predstavitelem je 
OZ typu LM101A. Firme National 
Semiconductors se podafilo zmen§it 
vstupni proud na 0,25 pA (oproti 
1,5 |iA u pA709) a proudovou nesy- 
metrii na 20 nA (oproti 500 nA 
u (jA 709). Tohoto zlepleni se dosdhlo 
pouzitim tranzistoru FET v monoli- 
tickd struktufe a dalsimi technologic- 
kymi zmenami. DaUimi OZ druhd ge¬ 
nerace jsou napf. typy MG 1439 a 
MC1539 (Motorola). 

Od roku 1970 se datuje vznik OZ 
tfeti generace, u nichz se ddle zmenSily 
vstupni proudy (vstupni tranzistory, 
maji extrdmni proudovd zesileni). Velmi 
rozsirenym zesilovadem tdto generace 
je opet typ fy National Semiconductors, 
LM108. Vstupni proud se podarilo 
zmen§it na 0,2 nA, vstupni odpor se 
radikalnd zvetsil, minimdlne na 35 MQ, 
proudovd spotreba se zmensila na 
0,15 mA. V roce 1971 jiz nabizi tato 
firma OZ LM216, ktery mi prednosti 
drivejsich typu (velky rozsah napajecich 
napdti ±3 az ±20, vnitrni kmitodtova 
korekce, kompenzace vstupni napefovd 




symetrie) a jehod vstupni proudovd ne¬ 
symetrie je zmensena na 15 pA pH 
vstupnim proudu 50 pA a napefovdm 
driftu 3 pV/°G. 

V soudasnd dobe se vyrdbi tdmer ne- 
prehledna rada OZ af jiz diste monoli- 
tickych nebo hybridnich (vyuzivajicich 
samostatnych kremikovych destidek pro 
vstupni obvody, vlastni zesilovade atd., 
montovanych do spoledndho pouzdra). 
Je tedy prehledncjsi tfidit OZ podle 
charakteru parametru, pro ktery byl 
specidlnd konstruovdn. OZ s velmi ma- 
l^m driftem jsou pokradovdnim snahy 
po zmenSeni vstupni proudovd a nape- 
fovd nesymetrie a teplotnich driftu. 
Typickym predstavitelem tdto skupiny 
je OZ (jtA725- (pripadnd pA726, {iA727 
s vlastnim termostatovdnim primo v mo- 
nolitickd struktufe). Ekvivalentem OZ 
pA725 bude u nds vyrdbdn^ OZ 
MAA725. Vyznaduje se znadnym nape- 
fovym zesilenlm A a ^ 3 . 10®, ddle 
extrdmnd malou napdfovou i prou¬ 
dovou nesymetrii vstupu a malymi 
teplotnimi drifty (typ. 0,6 pV/°G). 
Pfitom se u ndho zaruduje spolehlivd 
dinnost pfi napdjecim napdti' ±3 az 
±22 V. Spolehlivd dinnost je zarudo- 
vdna v teplotnim rozsahu —55 az 
+ 125 °C; OZ md maid §umovd napdti 
a malou zdvislost napefovdho zesileni 
na napdjecim napdti a na teplotd. Zesi- 
lovad je pomemd pomaly (sirka pdsma 
pfi zapojeni jako sledovad je 500 kHz), 
co2 v5ak nevadi pfi aplikacich, pro ndd 
je urden. Z uvedenych parametru plyne, 
ze OZ MAA725 je vhodn^ pro regu- 
ladni, mefici a specidlni techniku, pfe- 
devsim k zesilovdni malych stejno- 
smem^ch nebo pomalu se mdnicich 
signdld z~ termodldnku, fotodiod apod. 

Funkdni vlastnosti a zapojeni OZ 
MAA725 (obr. 60) je obdobnd MAA500, 



OZ vsak vy^aduje men§i podet vndjSich 
soucastek k realizaci funkdnich obvodu. 
Prvky Ci, C 2 , Ri> R 2 slouzi ke kmitodtovd 
kompenzaci, pfidemz korekdni smydka 
s kondenzdtorem C 2 a odporem R% se 
pouzivd jen tehdy, je-li poSadovdna 
dokonald funkdni stabilita a staci-li ze¬ 
sileni do 30 jdB. Vstupni napdt’ova ne¬ 
symetrie se vyvazuje potenciometrem 
0,1 Mfl mezi svorkami 1> 8 s kladnym 
napdjecim napdtim na bdzci. Je-li 
vstupni nesymetrie vyvdzena na nulu 
pfi teplotd +25 °G, je potom jeji 
zmena s teplotou v rozmezi —55 az 
+ 125 °G v mezich —30 a2 +75 (xV. 
OZ s velkou vstupni impedanci maji 
jako vstupni obvody Darlingtoriovy 
pdry tranzistoru nebo tranzistory FET. 
Jako pfedstavitele druhd koncepce fe5e- 
ni lze uvdst OZ (xA740 se vstupnim odpo¬ 
rem 10 ia £1, proudovou nesymetrii 20 pA 
a vstupnim proudem 150 pA. Hybridni 
OZ maji jekte lepsi parametry, napf. 
OZ fy Burr Brown, BBRG3503, md 
vstupni odpor 10 13 £1 a vstupni proud 
pouze 1 pA. 

OZ pro vyssi kmitodty jsou obvykle 
charakterizovdny sirkou pasma a rych- 
Iosti odezvy pfi ‘zesileni jedna. U OZ 
(xA709 je to 1 MHz a 0,5 V/fxs. Sou¬ 


dasnd OZ maji sifku pdsma 5 ad 15 MHz 
a rychlost odezvy 10 az 130 V/ps. 

Existuje fada dalSich specidlnich e OZ, 
napf. pro elektroakustiku dva OZ 
^Motorola MG 1303), pfipadnd tfi OZ 
(Westinghouse WG788) v jednom 
pouzdfe, OZ s velmi malou spotfebou 
(pA735 - 0,1 ad 6 mW) a dalSi. Svdtovd 
firmy maji obvykle ve vyrobnim pro- 
gramu celou skdlu OZ monolitickych 
1 hybridnich. 
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Nf tranzistory 100 W 

bdznd doddvd fa RCA (USA) v nekolika 
druzich. Napdjeci napeti je 60 az 100 V 
pfi kolektorovdm proudu* ad 15 A. 
Napf. typ 2N6248 md pfi napeti 100 V 
kolektorovy proud 12,5 A pH teplotd 
pouzdra 25 °G. Zesilovacl dinitel v za¬ 
pojeni SE je ad 100. Pdr takov^ch tran¬ 
zistoru vdvojdinndm zapojeni tf idv AB na 
odpovidajicim chladidi muze davat si- 
nusov^ vykon vice nez 150 W. -sn~ 

Z materials RCA 


Vodni svetelnd varhany se 762 re- 
flektory se zdrovkami 500 W, umistd- 
nymi pod vodou, se stavi v hamburskdm 
vystavnim parku. Vodni fontdny po- 
hdndji dve derpadla s vykonem motoru 
315 kW a fidi 13 pneumatick^ch a dva 
pfimo fizend magnetickd ventily. K za- 
fizeni patri spinaci jednotka a elektro- 
nickf fidici pult. Varhany se maji stdt 
zvldStni atrakci na pfipravovand mezi- 
narodni zahradnickd v^stave IGA 1973. 

Podle Siemens-Ztit L9j1972 Si 


Tyristory IR122 v plastickdm pouzd- 
ru pro max. efektivni zatdzovaci proud 
8 A (popf. pro trvaly mezni proud 5,1 A) 
vyvinula firma International Rectifier. 
Doddvd je se zavdmym napdtim 50 ad 
400 V v pdti typech. Kriticka napefovd 
strmost tyristoru je 50 V/jxs. Pouzdro 
z plastickd hmoty md rozmdry 15,5 X 
X 10,3 X 4,7 mm, vyvody jsou jedno- 
strannd. Systdm je montovdn na kovo- 
vdm chladidi, zalisovandm do j>ouzdra. 

Podle firemnich podkladd Si 



Popis dinnosti 


SKOLA attottirMt wiMnl 


Vidime, 2e je znacne zjednoduseno 
oproti funk£nimu zapojeni. VSechny 
ozna£end sou£dstky jsou tvofeny jednak 
vnitfnim vodidem souosbho kabelu, a dd- 
Ie dalsim vodicem, ktery tvofi mernb ve¬ 
deni a je navle£en pod plasf souosbho ka¬ 
belu (vizdalsi text). Memd vedeni zho- 
tovlme tim zptisobem, ze souos^ kabel 
zbavime vrchni izolace z PVC a ozna- 
£ime si pfesnS polovinu jeho d£lky. 
V tomto miste mezi jednotlivymi drdty 
stinicl m£dend puncosky udeldme otvor 
(0 3—4 mm). Pot£ puncosku sesuneme' 
od obou koncu kabelu sm£rem ke stfedu. 
Tim ndm vznikne mezera mezi poly- 
ethylenovym dielektrikem kabelu a pun- 
£o$kou a muzeme tedy drive zhotovenym 
otvorem protahnout smerem ke koncum 
smaltovan^ drdt (0 asi 0,25 mm). Pun¬ 
cosku opatme natdhneme a zabanddzu- 
jeme. Pfitom musime dat pozor, aby- 
chom neprodreli izolaci drdtu. 

K nastaveni pfistroje potfebujeme 
um£Iou zdt£2 o odporu charakteristickd 
impedance souosbho kabelu. Zdtez pfi- 
pojime na konektor Kz a do konektoru 
K\ pfivedeme vf vykon z vysilade. Pre- 
pina£ S prepneme do polohy 2 (odra- 
Xen6 napSti). V tdto poloze nastavime 
sprdvn^ odpor R tak, 5e nejprve pouXi- 
jeme potenciometrick^ trimr 220 Q, 
ktery nastavime na minimalm vychylku 
mSriciho pristroje. Trimr nahradime 
bezindukCnim odporem. Cinitel stoja- 
t^ch vln stanovime z vyrazu 


Csv = 


Up + Uo 
U P —Uo 


kde U v je „nap&ti postupnd“ a 
Uo „napeti odrazend“. 

V praxi provddime mefeni tim zpu- 
sobem, 2e v poloze pfepinade 1 nasta¬ 
vime na rnSricim pfistroji maximdlni 
vychylku a po pfepnuti do polohy 2 zji§- 
fujeme pfimo ze stupnice cinitel stoja- 
tych vln. Mame-li merici pfistroj o 100 
dilcich (100 (xA), muzeme jej ocej- 
chovat podle nasledujici tabulky. 


Dilky stupnice 

Cinitel ttojatych vln 

0 

1 

10 

* 1,2 

20 

1.5 

30 

1,9 

2,3 

40 

50 

3 

60 

4 

70 

5,7 

80 

9 

90 

19 

100 

00 


Rozpiska sou£6stek m£*i£e pfizpiisobeni 


c. 

10 nF 

c. 

10 nF 

C, 

D 1 

10 nF 

Dt 

K x 

K t 


M x 

0,2 ai 1 mA 

Pi 

Ri 

47 tn 

St 



TK750 

TK750 

TK750 

GA206 t *- p&rovan& dloda 
GA206 - p&rovan6 dioda 
souosy konektor 
souos^ konektor 
DHR nebo podobn? 
TP280, linc&mi 
viz text 

jednopblov^ dvojpolohovy 
pfepinafi 

souos* kabel VFKF 391 
d61ky 300 mm 


Vf pruchozi wattmetr—reflektometr 

Velmi uzite£nym pristrojem je reflek- 
tometr, ktery na rozdil od pfedchdzeji- 




Obr. 7. Merici sonda 


cich typu umoSsnuje pfimd mfereni vy- 
sokofrekvencniho vykonu, prochdzeji- 
ciho smerem k zdtSzi i odrazenbho. Za¬ 
pojeni je na obr. 6 a uspordddni sou- 
£dstek na obr. 7. Pristroj mu2e byt velmi 
jednoduse pouzit jako merit CSV. 

Nejobtiznej§i praci je ocejchovdni 
v po^adovantm \rykonovtm rozsahu. 
Nejjednodussi je srovndni s komertnim 
wattmetrem nebo s umelou zdttzi s in- 
dikaci vykonu. Pokud tuto mofcnost ne- 
mdme, muzeme pouzit vysokofrekventni 
amptrmetr a umelou zdtez a vykon sta- 
novit z vyrazu 

P = PR, 

kde P je vykon ve W, 

L proud do zateze v A, 

R odpor umelt zdteSe v ^ (zpra- 
vidla 50 nebo 75 ft). 

Vyhodou tohoto typu ve srovnani 
s predchdzejicimi typy je, ze udaje o vf 
vykonu jsou ttmer kmitottove nezdvislt 
v celbm rozsahu od 3,5 do 30 MHz. 
Tato vlastnost mu^e byt ovlivntna 
vlastnostmi pouzittho feritovtho jddra. 


Prostredni vodifi napdjeciho vedeni 
prochdzi stredem toroidniho jddra a 
tvori primdmi vinuti transformatoru 
7>i. Na jddru je rovnomeme navinuto 
'40 az 50 zdvitu drdtu 0 0,2 GuL 2 X H, 
kterd vytvdreji sekxmddmi vinuti. 

Proud, ktery protdkd napdjecim ve- 
denim, indukuje v sekunddrnim vinuti 
napeti. Odpory R\ a R* tedy prottkd 
proud. Napeti, ktert je na techto odpo- 
rech, md stejnou amplitudu, ale vzhle- 
dem ke kostre md opatnou fdzi. Napeti 
jsou ve fdzi, respektive v opatnd fdzi 
i s proudem, ktery protekd napdjecim 
vedenim. Kapacitni delice C 1 C 3 a C 2 C 4 
jsou zapojeny pres napajeci vedeni a jsou 
nastaveny tak, aby vytvafely stejnt na¬ 
peti, jako je na odporech Ri a # 2 , ov§em 
ve fdzi s napetim na vedeni. (Toto vsak 
plati pouze v tom pripade, je vedeni 
zakonceno zdtezi o charakteristickt im- 
pedanci. V ostatnich pripadech dochazi 
ke zment pomeru proud — naptti.) 

Za ttchto predpokladu naptti usmtr- 
nend diodami D\ a D% predstavuji vek- 
torovy soutet a rozdil indukovantho na- 
ptti a naptti, ziskandho z linky. 

Prihlddneme-li nyni k impedanci ve¬ 
deni, pro ktert byl delit nastaven, 
souctovt napeti je umtrnt postupujici 
slozce stojatd vlny a rozdilovd naptti je 
umemt odrazent slozce. 

Zde je nutno poznamenat, 5e pro 
sprdvnou tinnost musi b^t jalov^ odpor 
<&L sekunddmiho vinuti toroidniho 
transformdtoru 7>i mnohem vetSi, nez 
jsou odpory Ri a Ri, Pro spravnou cin- 
nost je zapotfebi elektrostaticky odstinit 
primdmi a sekunddmi vinuti, aby ne- 
dochazelo ke kapacitni vazbe. To je 
uskutetntno tak, ze toroid se sekunddr¬ 
nim vinutim je nasazen na kousek sou- 
ostho kabelu. Vnitrni vodit tvori ve¬ 
deni, pld§£ kabelu, ktery' je spojen 
s kostrou jen na jednom konci, vytvdr \ 
stintni. 

Ddle je vhodnd odstintni snimaci tdsti, 
aby nedochdzelo k pfimt vazbt vf ener- 
gie na dalsi tdsti a tim k ovlivnovani 
funkce. Odpory R\ a R 2 je nutno vybrat 
tak, aby se navzajem nelisily o vice 
nei 1 %. 


Konstrukce a nastaveni 

VysokofrekvenCni obvody umistime 
v kovovd krabici 8 X 8 X 4 cm (mozno 
zhotovit i z Cuprextitu). Jednotliv6 sou- 
cdstky upevnime do desticky s plosnymi 
spoji. Mimo tuto „merici sondu‘ c umis- 
time odpory pro nastaveni rozsahu, ddle 
pfepinac rozsahu a mSHci pristroj. 

Po zhotoveni pristroje je nutno na- 
stavit kondenzdtory Ci a Ca v d£li£ich 
napeti a potenciometrick6 trimry pro 
prislusn^ rozsahy. Konektor Ki propo- 
jime s vysilacem a ke konektoru K 2 pri- 
pojime zpravidla zatez 75 H, u kter^ 
muzeme zjistit spotrebovany svykon. 
PrepinaC ^2 prepneme do polohy „od- 
raieny vykon“, pfepinac S nastavime 
do polohy 100 W a zkratujeme odpor 
Rz. Nyni zakliCujeme vysila£ a nasta¬ 
vime takovy vykon, abychom dostali 
vychylku na pristroji Afi. Sroubovdkem 
z izolantu nastavime kapacitu konden- 
zdtoru C 2 tak, aby merici pristroj M\ 
ukazoval nulovou vychylku. Ddle za- 
mSnirne privody souosych konektoru K\ 
a K 2 , prepneme pfepinac S% do polohy 
„pfimy vykon“, zkratujeme odpor R* 

z2m©389 




a nastavime kapacitu kondenz&toru Ci 
na nulovou vychylku mericiho pri- 
stroje Mi. 

Nyni zbyvd nastavit pomoci poten- 
ciometrickych trimru R 3 , R 4 , R& a R 9 
spravn£ rozsahy. 

Prepinac S% prepneme do polohy 
jjodrazeny vykon“ a podle cejchovan 6 
zateze nastavime pomoci ' potencio- 
metrick^ho trimru rozsah 100 W 
a pomoci potenciometrickeho trimru Rs 
500 W. 

Jako posledni ukol nam zbfva zar 
pojit opet zatez na vystupni konektor 
K% a vysilai pripojit ke konektoru Ku 
Prepinac £2 prepneme do polohy „pM- 
my vykon“ a potenciometrick£ trimry 
/?4 a nastavime na rozsah 100 W, 
respektive 500 W. Nyni muzeme pri- 
stroj ocejchovat pomoci cejchovan 6 
ziteze. Pro beznou praxi v§ak staci zho- 
toveni stupnice podle nasledujici ta- 
bulky. 


:sah [W] 

Udaj [(jlA) 

Rozsah [W] 

100 

200 

500 

90 

185 

450 

80 

173 

400 

70 

157 

350 

60 

142 

300 

50 

- 124 

250 

‘ 40 

107 

. 200 

30 

89 

150 

20 

67 

100 

10 

40 

50 


Uveden 6 rozsahy nejsou zavazn 6 . Je 
mozno si zvolit treba 50 W a 250 W, 
pripadnd i rozsahy pro mens! vykony. 


Rozpiska souidstek vf pruchoziho wattmetru 


Cl 

0,8 ai 5 pF 

WK70109 

C, 

0,8 ai 5 pF 

WK70109 

C, 

510 pF 

TC210 

C. 

510 pF 

TC210 

C. 

2,2 nF 

pruchodkovy kondenzdtor 

C. 

2,2 nF 

pruchodkovy kondenz&tor 

c 7 

10 nF 

TK751 

Dx 


GA206 - pirovanS dioda 



GA206 - pirovana dioda 

K x 


souos^ konektor 



souos^r konektor 

M x 

200 nA - 

DHR 5 

Kx 

10 Q 

TRll 2 a i 

R* 

10 Cl 

TRll 2 a 

Rt 

4,7 kfl 

TP012 

R 4 

4,7 kO 

TP012 


15 kCl 

TP012 

R. 

15 kCl 

TP 012 

Si 


dvoupolovy dvoupolohovy 
pfepinai 



jednopolovy dvoupolohovy 
pfepinafi 

Tt x 


transform 6 tor na toroidnim 
jddru H 6 0 20/12 x 8 mm 
- viz text 

Th 

500 (iH 

vysokofrekvenCni tlumivka 

77, 

500 nH 

vysokofrekvenini tlumivka 


Uvedeny^ pristroj nam umozni zajist’ovat 
primo v^kon vysilace nebo pomoci no- 
mogramu na obr. 8 urcovat 6 initel sto- 
jatych vln (CSV). 


prucbozi v odrazeny 
vykon [W] CSV vykon , [Wj 



Obr. 8 . Nomogram pro stanoveni CSV 




Obr. 9. Celkouy vzhled pruchoziho wattmetru 


Krystalovd kalibrdtory 

Jednoduchy krystalem rizen^ kalibra- 
tor lze zhotovit s integrovanym obvo- 
dem MH7400. Tento obvod obsahuje 
ctyri hradla. Pro nase u£ely vystacime se 
tremi hradly, z nichz dv£ jsou zapojena 
jako multivibrator rizeny krystalem 
1 MHz. Treti liradlo tvori odd£lovaci 
stupen. Kalibrdtor dava velmi siln 6 sig- 
naly harmonickych kmitoctu az do oblas- 
ti VKV. Zapojeni je na obr. 10. Kon- 
denzdtor, ktery je zapojen v s£rii s krys¬ 
talem, slouzi k nastaveni presn^ho kmi¬ 
toctu oscilaci. Kmitocet pri nastavovdni 
kontrolujeme na 10 MHz nebo 20 MHz 
se z&znejem stanice WWV. 

V obvodu muzeme pouzit i krystal 
100 kHz (500 kHz). V tomto pripade 
je mozno kalibrator presne nastavit 
i podle nasi stanice OMA na kmitofctu 
2,5 MHz. 

Seznam soufcastek 

Ci 50 pF keramicky filtr 

C, 100 pF, TC 210 

C 3 0,1 [LF, TK751 (polStarkovy) 

Di KZ721 ' ' 

Ki sou os £ konektor 
R l 100k£l, TR112a 
R, lOOkCl, TRll2a 
R, 220 0, TR152 
Hi, H„ H, MH7400 
X x krystal 1 MHz (100 kHz) 


Krystalov? kolibrfitor 100 kHz a 25 kHz 

Na obr. 11 je zapojeni kalibrdtoru, 
kter£ pouziva ve svych zarizenich japon- 
ska firma Yaesu (Sommerkamp). Ka¬ 
li bri tor je osazen ctyfmi kremikovymi 
tranzistory n-p-n, kter 6 maji nasledujici 
funkce: ~ 

T x osrilltorlOO kHz, 

T,a T, multivibrator 25 kHz, 

7\ zesilovad. 

Kmitofet multivibrator u je synchro- 
nizovan zakladnim kmitoctem 100 kHz. 
Potenciometrickym trimrem P\ lze na¬ 
stavit zadany kmitocet multivibrdtoru. 

V puvodnim zapojeni kmita multivib¬ 
rator na kmitoctu 25 kHz. 

V nekterych pripadech se nemusi po- 
darit nastavit kmitocet oscilatoru presne 
na 100 kHz, ale -bude nepatrne vyssi. 

V tom pripade je nutno zvetsit kapacitu 
kondenz&toru & 4 * Posta 6 ujici by mela 
byt kapacita maximalne 330 pF. 

Seznam eoufdstek 

Ci 50 pF, keramicky triinr 
C, 82 pF, TC210 
C, 220 pF, TC210 
C 4 47 pF, TC210, viz text 
C # 2,2 nF, TC212 
C, ' 22 nF, TK751 
C T 47 pF, TC210 
C 9 47 pF, TC210 
C t 47 pF, TC210 
Cio lOnF, TK750 
C„ 47 pF, TC210 
Ci, InF, TC281 
Cl 1 nF, TC281 
C u 22 nF, TK751 
K x souosy konektor 
P x 15 kO, TP040 
X x krystal 100 kHz 
R, 10kQ, TR112a 
Ri 100 kn, TR112a 
■R, 100 n, TRJ12a 

R* 10kO, TR112a 
R, 100 kO, TR112a • 

R. 1 kH, TR152 
R, 100 O, TR112a 
R, 1 kO, TR152 
R, 22 kO, TR112a 
Rio 4,7 kO, TR112a 
R lt 33 kO, TR112a 




MMHz 

Pavel Sir, OKIAIY 

(Dohonieni) 


Zpravidla se stava, ze kdyz se zda, ze 
je oscilator nastaven nejl^pe a dava nej- 
vetsi vystupni napeti, pak kmita i bez 
krystalu. Civka, ktera je paralelne 
ke krystalu, ma kompenzovat kapacitu 
polepu a drzaku. Pomoci GDO.je treba 
nastavit jcji rezonanci zhruba na poza- 
dovandm kmitoctu (to je tri nebo peti- 
nasobek zikladniho kmitoctu krystalu). 
Pak je nutne nastavit delic kondenzar 
torem C3. Spravne nastaveny oscilator 
pracuje jiz pri napajecim napeti 3 V 
a pri prolacfovani jadra v civce kolek- 
torov£ho obvodu musi na obe^strany 
od spravneho nasazeni vysazovat'. Kva- 
lita krystalu i tranzistoru se projevi na 
nastaveni delice kolektorov£ho obvodu - 
napr. pri lepsim tranzistoru bude mit 
C 3 vetsi kapacitu. Dalsi tranzistor naso- 
bi kmitocet na pozadovanych 138 MHz. 
Vstup konventoru je osazen tranzis- 
torem AF239 v mezizapojeni. Tim je 
dano dostatecn6 zesileni a Jsumov6 
Hslo kolem 2 kTo . Praktickymi zku- 
senostmi se ukazalo, ze tato kom- 
binace je m£ne pracnejsi, na sumove 
Hslo lepsi a hlavne podstatne levnejSi 
nez osazeni vstupu vhodnym typem 
FET. 

S-metr a zaznejovy oscilator 

Jako S-metr slouzi upraveny meri£ 
urovne°z magnetofonu; mxsta pro n£j 
bylo malo, takze jsem vyjmul z krytu 
jen viastni system a pripevnil jej tak, 
aby rucka ukazovala na plech. Tam 
jsem pozdeji dokrcslil stupnici. Meridlo 
jsem pripojil pres prislusny predradny 
odpor (trimr 0,1 MO) az za detekcni 
diodu. Je vsak lepsi udelat pro nej z po- 
sledniho mf transformatoru zvlastni 
detektor, jinak je nebezpeCi akustick6 
vazby s reproduktorem. U Transconti- 
nentu Ek je kompletni mf zesilovac jako 
jeden celek v bloku a na desku jsou vy- 
vedeny jen vstup, vystup a nap&jeni. 
Z tohoto duvodu nebyl k dosazeni ko- 
lektor posledniho mf tranzistoru. Injekce 
z BFO je pripojena pres malou kapacitu 
na bazi posledniho mf tranzistoru, kterd 
je vyvedena jako mdrici bod. BFO je 
na spolecnd dcsce s vysilacem, zapind se 


VysNac 

Zhotoveni vysilace na napajeci napeti 
9 V neni samo o sobe zadnym probld- 
mem. Slozitejsi je jiz odebiratz takoveho 
vysilace vykon radu stovek mW, ale 
jsou-li k dispozici vhodn£ tranzistory, je 
i to zvladnutelnd. Nej slozitejsi je snazit se 
o jakoukoli modulaci. Nejjednodussi je 
modulace kmitoctova (FM); je z hlediska 
spravnd funkce stupnu ve tride G i.nej- 
vhodnejsi. Rovnez pro mobilni provoz 
i praci pres prevadece je FM primo do- 
porucovana. 

Rozhodneme-li se pro AM, vyvstanou 
problemy. Vzhledem k nizkemu napa- 
jecimu napeti neni dost dobre moznd po-’ 
uzit sdriovy zdverny tranzistor ci modu¬ 
laci emitoroveho proudu. Modulace je si¬ 
ce dobra, ale za cenu znacndho zmenseni 
vf vykonu. V nasem pripade se nabizi 
Heisinkova kolektorova modulace. Je 
moznd pouzit cely nf vykonovy zesilovad 
a modulovat pres vhodny modulacni 
transformator. Vyhodou je znacn£ zvy- 
seni vf vykonu v modulacnich spickach. 
Pri uvadeni do chodu se ale ukazalo, ze 
tak jednoduchd to prece jen neni. Pri 
tomto druhu modulace pracuji totiz 
tranzistory v nevhodndm rezimu. S me- 
nicx se amplitudou se men! i kolektorovd 
napeti a tim i kolektorovd kapacita. Na- 
vic ve chvili, kdy je na kolektoru nizkd 
napeti, prochdzi prechodem baze-kolek- 
tor cely nemodulovan^ budici signal na 
vystup. V okamziku, kdy je na kolektoru 
kladnd §picka, je opet buzeni nedosta- 
tecn^. Prakticky se to projevilo slabou 
a mdlo kvalitni modulaci, indikacni za- 
rovka, zapojena na vystup, pri modulaci 
pohasinala. Doporucuje se ’primodulo- 
vavat budici stupeft kladnymi modulac- 
nimi spickami, ziskanymi diodou 
Dioda D\ odd^luje zvy§en6 napeti od 
napajeciho napeti. Ani toto opatreni 
vsak v m£m pripade nepomohlo. Situace 
by la stejni jako u PA, ukazalo se nedo- 
statecnd buzeni z nasobice. Primodulo- 
val jsem tedy i nasobic - to bylo velmi 
ucinn6; ihned se modulace obratila sme- 
rem nahoru a pH mluveni do mikrofonu 



modulaini transformfitor jc zapojen 
jako autotransfoxm^tor) 


AAY21 AAY21 
(GA206) (GA206) 


se i indikacni zarovicka 6 V/50 mA 
rozsvecela do bela. Pri porovndvani to¬ 
hoto zpusobu modulace s vysilacem FM 
(i vetsiho vykonu) se ukazalo, ze hlavne 
pri slabych signdlech je tato modulace 
daleko citelnejsi. ZCxstal jsem proto u ni, 

1 kdyZ je tixba pripomenout, ze^nenx 
zadarmo s ohledem na napajeci zdroje. 
Odber z baterii dosahuje pri modulaci 
mikrofonem az 350 mA. Jsou-li baterie 
stars!, nestaci potrebnou energii v modu¬ 
lacnich spickach dodat, coz se projevuje 
snizenim kvality modulace a indikacni 
zdrovicka mirne pohasina. Je proto 
vhodn^ zvetsit kapacitu elektrolytick^ho 
kondenzatoru v napajecim zdrojijvmem 
pripade na 3x 1 000 .p.F/15 V. Toto 
opatreni velmi pomohlo, kvalita modu¬ 
lace byla dobra i kdyz byl jeden z napa- 
jecich clanks vadny. 

Oscilator vysilace (obr. 3) je zapojen 
stejne jako v konvertoru, dalsi tranzistor 
ztrojuje primo na 144 MHz. Nasledujici 
zesilovac dodava jiz vf vykon 20 mW 
(bez modulace). Pripojime-li indikacni 
zdrovku 6 V/50 mA misto koncov^ho 
tranzistoru mezi bazi a zem, staci ten to 
vykon na jeji slabe rozezhnuti - pri mo¬ 
dulaci je patrnd znateln^ zvetsovani vf 
vykonu. Na koncovem stupni jsem pouzil 
tranzistor 2N4427, ktery dodaval vykon 
0,5 W pri nejlepsi modulaci a nejmen- 
sim odberu proudu. Tento tranzistor je 
konstruovan pro mal^ napajeci napeti 
(jen 12 V) a proti prorazeni napet’ovymi 
Spickami,vznikajicimi napr. pri zapnuti, 
vypnuti ci modulaci je chranen Zenero- 
vou diodou 18 V. Pro jistotu jsem zapojil 
Zenerovych diod nekolik. Ponekud kom- 
binovan6 navazani koncov^ho stupne 
•zajist’uje jednak vhodn6 prizpusobeni 
z hlediska velmi maldho vstupniho od- 
poru (asi 5 0) a zaroven l£pe odfiltruje 
kmitocet 48 MHz. 

✓ U tohoto druhu malych, jednodu- 
chych a tolik v nedavn£ minulosti oblibe- 
nych konstrukci se totiz stava, ze kapa- 
citni vazbou mezi stupni se prenesou 
nizsi kmitocty od zdkladniho oscildtoru 
az po koncovy stupen. Tento je samo- 
zrejme velmi ochotne zesili a vystupni 
obvod svoji malou selektivitou toho jiz 
mnoho nezachrani. Takovy vysilac pak 
ohromuje znacnym vykonem, ale pri- 
pojenim selektivniho voltmetru se pre- 
svedcime, ze tarn jsou pritomny vsechny 
mozn^ kmitocty az po nekolik set MHz. 
Zaroven je tim zatezovan koncovy tran¬ 
zistor, protoze vykon na vsech techto 
nezadoucich kmitoctech neni dokonale 
odveden. Z toho vyplyvd i nebezpeci 
naladeni posledniho stupne u takovych- 
to konstrukci napr. na 144 —- 12 = 
= 132 MHz, jestlize se ladi jen podle 
zarovky. Poslechem na prijimaci v pasmu 

2 m se to nepozna a mnohdy se lze s vy¬ 
silacem i dovolat. Jsou idokonce i pri- 
pady, ze pri vhodnym nastaveni takovy 
koncovy tranzistor delil dvema. Abych 
se techto nepresnosti vyvaroval, mel 
jsem neustale pfipojeny vlnomer a kon- 
troloval cel 6 spektrum od 48 MHz az 
po 432 MHz. Za zminku stoji, ze i kdyz 
neni nikde v signalov^ ceste pouzit 
kmitocet 16 MHz (krystal lcmita primo 
na 3. harmonick^), presto se v obvodu 
baze zacalo objevovat 144— 16 = 
— 128 MHz. Spravnym poctem zavitu 
na Lq a peclivym nastavenim Lb a L 4 .se 
tento nedostatek nechal odstranit. Zaro- 
ven s vystupnim kmitoctem a vykonem 

j sem sledoval i proud koncovym tran- 
zistorem. V okamziku, kdy bylo vsechno 





Obr. 4 . Zapojeni pfidaneho BFO 


mo? 



Obr., 5. Filtracni obvod-stabilizdtor pro pH- 
pojeni k autobaterii 12 V 

sprdvnd naladdno, odpovidal nejvetsi 
vykon relativne nejmen§imu proudu - 
100 mA. PH nesprdvndm naladdni kte- 
rdhokoli obvodu stoupal proud a tranzis- 
tor se zahrival. PH uvddeni do chodu se 
vyplati sledovat cety postup na prijimadi 
pro 144 MHz, a to jak na vlastnim 
kmitodtu, tak i v jeho okoli. Tam totiz 
uslyMme pHpadnd oscilace i ostatni 
nestability, s kterymi se pH experimen- 
tovdni setkdme a kterd pH sledovdni na 
voltmetru na$i pozomosti uniknou. Nd- 
kterd druhy oscilaci jsou slyset i na tran- 
zistorovy prijimac na rozsahu SV. 

Navazdnf teleskopickd antdny 

Koncovy stupen je naladen do zdteze 
70 pHpojend k v^stupnimu konektoru, 
umistendmu na boku skrinky. K tomuto 
konektoru je trvale navazana takd vysou- 
vaci teleskopicka antdna, jejii ddlka pH 
uplndm vytazeni je 82 cm. Vazebnim 
kondenzatorem je nastavena kapacita, 
pH kterd antdna nejvic ^tahne". V tu 
chvlli je koncovy stuped zatl^en zrovna 
tak, jako by byla pHpojena viceprvkovd 
smerovka. PH provozu na smerovku se 
antdna zasune; jeji ddlka je pak asi 12 cm 
a nepusobi ruiive. 

V^suvnd antdna je soucasne pouzita 
pro pHjem VKV i KV. Znamena to, ze 
vstupni civka tuneru VKV je k ni trvale 
pHpojena. Samozrejmd by bylo nejlepsi 
i tuto antdnu preplnat, ale na prepinaci 
vlnovych rozsahu ji£ nebylo misto. Je 
tedy do privodu antdny k tuneru VKV 
zarazen paralelni rezonandni obvod na 
144 MHz, ktery funguje jako odladovad 
a zmensi ztrdty vf v^konu jak pH vysi- 
ldni, tak i pH pHjmu na snesitelnou 
miru* 

Provoz z automobilu 

Vyzkousel jsem i provoz z automobilu 
na vysuvnou antdnu, kterou jsou obvykle 
vozy s autoradiem vybaveny. Prodlou- 
zil jsem koaxidlni kabel asi o 1,5 m (aby 
se dalo pracovat i ze zadniho sedadla). 
Pak uz stadi jen vytdhnout autoantdnu 
na urditou ddlku, pH kterd nejvice 
„tahne“. Optimdlni ddlku lze nastavit 
podle udaje reflektometru nebo merice 
sily pole, ale i poslechem stanic na pdsmu 
s ohledem na S-metr. Ddlku lze nastavit 
tak presnd, ze je patrn^ rozdil mezi za- 
ddtkem a koncem pdsma. Nastavime 
tedy antdnu na vlastni vysilaci kmitocet, 
ddlku zmdrime mefitkem di preneseme 
na nejakou Sablonu, podle kterd pak jiz 


ddlku kdykoli jednoduse znovu nastavi¬ 
me. Ukazalo se, ie tato jednoduchd 
antdna, umistena nad plochou strechy 
di sklopend pred prednim sklem ma 
i smerov^ udinek. Je ovsem nutnd vzit 
v uvahu, ze je to pouze provizorni r eseni 
a k porddnd antdne md velmi daleko; 
odle toho vypadaji i vysledky. Presto 
yla navdzdna ji£ rada spojeni za jizdy, 
nejdelSi asi na 100 km. Velkym probld- 
mem je odstraneni ruSeni, kterd automo- 
bil sam produkuje. 

Pozor takd pri napdjeni tranzisto- 
rovych zarizeni z autobaterie. Elektro- 
magnetick^ spotrebice jako napf. star¬ 
ter, rel^, houkacka ap. vyrobi pulsy 
o amplitude az nekolik desitek voltd. 
Neni-li zarizeni vhodnym zpusobem 
chrdn^no, zarudene dojde k prorazeni 
vykonovdho tranzistoru. Cim v^tsi jsou 
odebiran6 proudy, tim je otdzka dokona- 
ldho 'chran^ni slozitejH. V kazddm pfi- 
pade to chce pripojit napdjeci privody 
co nejkratSi cestou na svorky akumuld- 
toru, protoze jeho velkd kapacita nape- 
fo v6 spicky snaze udumi. Je t^moznd 
zafadit do privodu tlumivku. Jeji 
indukcnost a provedeni by bylo moin6 
urdit na zdklade oscilografick^ho roz- 
boru napSt’ovych Spicek. Pro jistotu ale 
bude nejlepSi pouiit osvddCen^ho zpu- 
sobu - filtrace na s^riov^m tranzistoru 
(obr. 5). Jeho prurazn6 napeti must b^t 
vfetSi, nez maximdlni vyskytujici se na- 
pet’ov6 spicky. Tyto poiadavky splduje 
vykonovy kremikovy tranzistor. Odpory 
Ri a R% spolu s Ci a C 2 tvori dldnky RC> 
jejichi casovd konstanta ma byt v6t5i nez 
§irka rusiv^ho impulsu. Velikosti Ri a R 2 
se nastavi pracovni bod tranzistoru tak, 
aby byl otevren. Zenerova]dioda stabili- 
zuje v^stupni napeti v pripad^, ze by 
doslo k nahl^mu zvyseni vstupniho nap$- 
ti; D\ - napr. KY708 nebo KZ710 apod, 
md zkratovat pripadn^ §pi6ky opadn^ 
polarity. 


Strucna historic 

Soufiasny Oscar je jiz sestou radio- 
amat^rskou druzici. Prvni dve z r. 1961 
a 1962 nesly na palub& pouze jednodu- 
ch6 majdkovc vysilace urcen6 k posle- 
chov^mu pozorovani. Oscar 3 z r. 1965 
byl jiz vybaven lineamim prevade^em 
se vstupnim a vystupnim kandlem v pas- 
mu 145 MHz o sirce 50 kHz. Oscar 4 
z r. 1965/66 byl vybaven prevdde£em 
145/432 MHz o sirce 10 kHz. Elektro- 
nickd vyzbroj v§ech techto dru^ic mela 
relativne krdtkou dobu zivota. Ani pro- 
vozne nebyly obzvldste uspesn^, coz se 
projevovalo v potrebe velk^ch vykonu 


ZkuSenosti z provozu 

PH praktickdm provozu se zarizeni 
ukdzalo jako dobry a spolehlivy pomoc- 
nik. Obava z kratk^ zivotnosti napdje- 
cich Cldnku se brzy ukdzala jako zbyteC- 
na. Vysila6 se „povedr‘ tak, ze spo- 
lehlive funguje jeSt6 pH napeti 6 V. PH 
poklesu napeti pod 7 V ale pfestaval 
pracovat konvertor. Ukdzalo se, ze FET 
potrebuje ke sprdvnd funkci napeti ales- 
pon 8 az 9 V; vyrobce predepisuje 
optimdlni napdjeci napeti 15 V. Zara- 
dil jsem proto do privodu napdjeni ke 
konvertoru dva tuzkovd Cldnky, takze 
cely konvertor pracuje pH napeti 12 V. 
Pfi odberu 9 mA vydrzi baterie pom£rn£ 
dlouho. 

Zat^zkdvaci zkousku prodelalo zaH- 
zeni na spojovaci sluzbe pri MS v orien- 
tafinim behu. Bylo zajilfovano spojeni 
v tak obtizn^m a clenit^m ter^nu, kde 
neusp£ly ani profesionalni radiostanice. 
I kdyz nfekdy u^ ^ddnd rezervy v „sile“ 
signalu. nebyly, spojeni bylo stale spo- 
lehliv6. Pri provozu z kopce, kdy bylo 
pouzito jen teleskopicka antdny, se dala 
snadno navazovat spojeni az na vzddle- 
nost 250 km. Velmi pohodlne se praco- 
valo takd pres prevad££ OKOA, ktery 
byl v l^te minul^ho roku ve zkuSebnim 
provozu v Praze; na vzddlenost 110 km 
je to vcelku uspech a az bude prevadef 
instalovdn na Snezce, budou prdvS po- 
dobnd zafizeni vhodnd pro spojeni pfes 
nej (s ohledem na jeho pfet65ovdni zby : 
tecne silnymi signaly). 
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u pozemnich stanic, a tak provoz pfes 
prevade£e nebyl pristupny sirokym ama- 
t^rskym vrstvam. V r. 1969 byla zalozena 
ve Washingtonu nekomer^ni, vedeckd 
spolecnost AMSAT (Radio Amateur 
Satellite Corporation), ktera si vytyfiila 
ukol zajistbvat druzice pro radioamat^r- 
ske ucely s cilem^podporit provoz na 
pasmech VKV, usnadnit komunikaci 
pri £ivelnych pohromdch, rozsirovat ve¬ 
deckd, technickd a provozni informace 
ziskand pri provozu druzic. AMSAT 
sdriizuje nyni asi 650 dlenu z celdho 
svdta a neomezuje se jen na amatdrskd 
kruhy; dleny jsou i vedeckd a Skolskd 
organizace, za jejichz podpory se pro- 


NAD NAM I STALE 

OgCAR6 

Ing. Karel Jordan, OKI BMW / 

Dne 12 . 6. 1973 v 07M0 GMT dovrlila prvni dloukodobe pracujici radioamaierskd dru&ice 
Oscar 6 3 000 obehii. Uplynula, temer osmimisicni doba provozu pfevadele na palubi druiice 
dala jiz dostatek pozorovani a zkulenosti k zhodnoceni pokroku dosazenem v tomto kosmickem 
smeru radioamaterske komunikace. Prostfednictvim pfevadece byla navdzdna desetitisice spojeni 
po celem svete a nechybi mezi nimi i mnoho mezikontinentdlnich na vzddlenosti a£ 8 000 km t 
prilemz se provoz neomezuje jen na telegrafii a SSB , ale zahrnuje i SSTV a RTTY. V dalHch 
odstavcich je uvedena strulnd historie druiice Oscar 6, jeji parametry, zdkladni problemy teleko- 
munikace a provozni zkuSenosti i vysledky Us, stanic kjubilejnimu 3 000. obehu. 



I 

gram uskuteCnuje: Druzice totii slou^i 
i jako uCebni pomucka k demonstrovdni 
principu a moznosti druzicovC komu- 
nikace. 

Startu Oscara 6 predchdzel v r. 1970 
let druzice Australis Oscar 5. Ocelem 
tCto akce bylo predevsim overeni vhod- 
nosti pdsma 29 MHz pro spoj druzice- 
-Zeme, obzvlaste v obdobi ionosfCrickych 
poruch. Vyuziti pasma 29 MHz pro 
palubni vysilaC je totiz vyhodnC pro 
mens! utlum Sifeni vln prostorem, takSe 
jsou podstatne menSi naroky na vykon 
palubniho vysilaCe. Oscar 5 byl vypus- 
ten spolu s meteorologickou druzici 
ITOS, vdzil 18 kg a byl vybaven 
majakem na 144,05 MHz s vykonem 
50 mW a majdkem na 29,45 MHz 
s vykonem 180 raW, Elektronicka vy- 
zbroj, napajend z elektrochemickych 
Cldnkft, vydrzela v Cinnosti 46 dnu, pri- 
Cemz majdky vysilaly i udaje sedmika- 
ndlovCho telemetrickCho systCmu. Na 
palube byl i povelov^ prijimaC k ddlko- 
vCmu zapinani a vypinani majakovych 
vysilaCu ze Zeme. I za pomerne kratkou 
dobu Cinnosti druzice byly ziskany za- 
jimavC poznatky o rusivych uCincich ne- 
klidu ionosfCry a anomdlilch v sireni vln, 
pravC tak jako dulezitC udaje pro kon- 
strukci dalsich druzic. Na druzici byla 
tCz uspesne ovefena pasivni magnetickd 
stabilizace polohy, jiz byla podstatne 
zpomalena vlastni rotace druzice. 

Mezitim jiz byly zahajeny prace 
na prevddecovem projektu AMSAT 
Oscar B (A-O-B). Palubni vybaveni se 
melo sklddat ze tri ruznych prevadeCu 
a slozitCho telemetrickeho a ovladaciho 
systCmu. JednotiivC dily vyvijely ama- 
tCrskC konstrukcni skupiny v USA, 
Austrdlii a NSR. Z Casovych duvodu byl 
drive realizovan jednodussi projekt, 
oznaCeny' A-O-G, ktery ma jen jeden 
linedrni pfevddeC 145/29 MHz, a ten 
nyni od 15. 10. 1972 krouzi kolem Zeme 
jako Oscar 6. 

Technieke udaje druiice 

Oscar 6 byl vypuSten dne 15. 10. 1972 
v 17.19 GMT jako pritCz meteorologickC 
druzice NOAA-2. Jeho zivot pocal 
v 18.34 GMT tCho£ dne, kdy byl nad 
vychodnim pobre^im Afriky odvrzen od 
druhCho stupne rakety Thor-Delta. Od 
tohoto okamziku je v provozu elektro- 
nickC zarizeni a jiz behem prvniho 
obletu byla pomoci prevadCCe navazo- 
vdna spojeni. Draha druzice je polarni, 
pribliine kruhova o vysce 1 460 km, 
mi sklon k rovniku 101,73° a je retro- 
gradni (smehije proti otdCeni Zeme). 
ObCSnd doba je 114,9945 minut, za dva 
dny vykoni druzice tCmCf pfesne 25 obe- 
hu a proto se drihy po dvou dnech vel- 
mi pfibliinC opakuji. Posuv drah (tzv. 
separace) v dusledku rotace ZemC je 
28,7485° zdpadnC na jeden obeh. Druzice 
vizi 20 kg a jeji pouzdro mi rozmCry 
16x30x44 cm. Polovina povrehu je 
pokryta Clanky sluneCni baterie. Poloha 
Oscara 6 je stabilizovina vuci zemskCmu 
magnetickCmu poli silnym tycovym per- 
manentnim magnetem o dClce 20 cm, 
umistCnym podCl nejdelsi osy. pouzdra 
(osy Y).- 

. Palubni vyzbroj: 

1. Lineirni pfevadCC - vstupni kanil 
145,90 az 146,00 MHz, vfstupni 
kanil 29,45 az 29,55 MHz, vykon 1 
az 1,3 W PEP, citlivost —100 dBm, 
k provozu postaCi 100 W vyzarenCho 
v^konu (ERP) pozemni stanice. 

2. MajakovC vysilaCe - 200 raW na 
29,45 MHz, 300 mW na 435,1 MHz. 



Obr. 1 


Majik v pismu 29 MHz sdili Cist 
obvodu s prevddeCem. 

3. AntCny-pro vysilaC v pismu 29 MHz 
dipdl zhotoveny ze svinovaciho ocelo- 
vCbo meritka, pro prijimaC 145 MHz 
a majak 435 MHz CtvrtvlnnC pruty 
z ocelovC struny. Umisteni antCn je 
patrnC z obr. 1. 

4. Telemetricky systCm - prenasi po- 
stupne 24 udaju z paluby. tJdaje 
proudu jednodivych panelti sluneCni 
baterie, napeti zdroju, teplota slu¬ 
neCni baterie, akumulitoru, konco- 
vCho stupnC, vykon previdCCe a ma- 
jiku, napCti samoCinnCho rizeni citli- 
vosti a nekterC dal§i kontrolni proudy 
a napeti se snimaji kaidych 180 nebo 
90 vterin a vysilaji v podobe Ciseln^ch 
skupin Morseovy abecedy rychlosti 
50 nebo 100 znaku za minutu. 

5. Pamet* GODESTORE — posuvny re- 
gistr o kapacite 896 bitu na zvlistni 
povel zaznameni zprivu pozemni 
stanice o dClce a2 18 slov Morseovy 
abecedy nebo 22 slov dilnopisnych 
a na dalsi povel ji opCt vysila do doby 
nez je vlozena novi zpriva. 

6. Povelovi souprava - providi celkem 
21 povelft 0/1, kterC zapinaji a vypi- 
naji prevadeC, majaky, telemetrii, 
CODESTORE a voli rychlost vysi- 
lini telemetrickych udajCi. 

7. Zdroje proudu - kremikovC sluneCni 
baterie n-p, nabijejici NiCd akumu- 
litor o napeti 24 V a kapacite 6 Ah. 
Na poCitku zivota dodava sluneCni 
baterie pr&inerny vykon'2 W. 

OCekivani £ivotnost‘ zarizeni je asi 
jeden rok, je urCena predevsim postupne 
se zhorsujicim stavem sluneCni a akumu- 
IitorovC baterie. BlokovC zapojeni li- 
neirniho prevideCe je na obr. 2. 


(na obr. 3 srafovani plocha) a spojeni je 
moznC jen mezi stanicemi nachazejicimi 
se v tCto oblasti. Nisledkem obCinCho 
pohybu druzice se oblast komunikace 
neustile posouvi. Pozemni stanice mu2e 
pres previdec pracovat, pokud je druzi¬ 
ce nad jejim obzorem. Toto obdobi je 
nejdelsi tehdy, kdyz driha druzice pro- 
bihi na'dhlavnikem stanice; pro Oscara 6 
je to asi 21 minut. Spojeni mezi obema 
stanicemi lze uskutecnit jen behem doby, 
kdy je druzice nad obzorem obou stanic. 



Obr . 4 


Z obr. 4 je patrno, ze nasledkem polarni 
drdhy trvaji dCle podminky pro vzddlenC 
stanice ve smeru V - Z (stanice A, B) nei 
ve smeru S-J (stanice G, D). Vysledny 
pohyb druzice vuCi pozemni stanici 
vznikd slozenim obeznCho pohybu a ro¬ 
tace Zeme. Na mapC sveta v obvyklC 
rovnikovC projekei se draha promitd jako 
vlnovka a nasledujici obeh bude vlnovka 
stejnCho tvaru posunuta o separaci 
28,75° zdpadnC. K jednoznaCnC identi- 
fikaci se obehy druzice Cisluji. Obeh za- 
Cind okamiikem krizeni rovniku z jihu 
na sever. Cas krizeni rovniku a zemepis- 
nd dClka toho mista spolu se znalosti 


(osciUtor s 2N706 
je tizen krystalem; 
vf. zes. je 2N3478) 
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l Zakladm problemy komunikace 

Provoz pres druzicovy' prevadeC pri- 
nd§i nCkterC novC problCmy, nevyskytu- 
jici se v beznCm „pozemskCm <£ provozu. 
Podrobne bylo o nich pojedndno v [1] 
a proto se zde zminme jen o hlavnich 
pruicipech. 

Prvnim rysem komunikace pres Osca- 
ra 6 je jeji CasovC omezeni: pdsmo je 
„otevfeno“ nekolikrdte za den, a to nej- 
dele po dobu asi 21 minut. Z vysky 
1 460 km druzice „vidi <e pouze cast 
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zemskCho povrehu - tento obzor ma 
u Oscara 6 prumer 7 900 km, coz soucas- 
ne predstavuje max. komunikaCni dosah 





parametrti drdhy jsou zcela postafiujicE 
udaje k presn6 predpovedi polohy druzi- 
ce v libovoln£m okamziku. Znalost polo¬ 
hy je z&kladnim predpokladem uspe§n£- 
ho provozu, nebof pri preletu druzice je 
zapotrebi na ni miHt smerovou vysilaci 
ant^nou, a to jak v azimutu, tak i u vy- 
konn£j§ich ant^n v elevaci. Pro.ilustraci 
jsou na obr. 5 znazorneny v pragocen- 
trick£ azimutalni projekci tri typick£ 
drahy druzice - dopoledni, odpoledni 
a vecerni. V no£nich hodinach, pribli^ne 
mezi 23—5 hod. SEC neni Oscar 6 vy- 
uzitelny - nevychazi u n&s nad obzor. 
Navigacni pomucka, vyuzivajici stereo- 
metrickou polami projekci pro urfiovdni 
polohy druzice, byla popsana autorem 
v [2], viz obr. 6. 

Druh^ vyrazny znak je Doppleruv po- 
suv kmito£tu. Podle Dopplerova princi- 
pu vnima pozorovatel, blizi-li se k nemu 
zdroj periodick^ho vlneni, kmitocet 
vySsi, a vzdaluje-li se, kmitocet nizSi, ne2 
je skutecn^ kmitocet zdroje. Pro Oscara 
6 (obeSna rychlost je asi 7,2 km/s) je 
posuv kmitoctu ±4,5 kHz. Jev je nej- 
patrnejSi pri vychodu a zapadu druzice 
na drize proch&zejici nadhlavnikem po- 
zorovatele. Doppleruv posuv zpusobuje 
potize hlavne pri prijmu SSB signalu. 
Ve vedeckych kruzich vzbudil pozornost 
objev anomalie Dopplerova posuvu, 
ktera je kmitoctove selektivni. Pri prijmu 
majaku na 435 MHz zjistili amat^ri 
WOLER a WOMJS, ze v obdobi kolem 
zimniho slunovratu nad jistou oblasti 
Zeme existuje opacn^ Doppleruv posuv. 
Podobny ukaz byl pozdeji shledan u na- 
vigadni druzice Copernicus, pracujici 
na 400,5 MHz. Pro tento jev se zatim 
hleda vysvedeni a objev anomalie potvr- 
zuje, ze i dnes mohou amatdri ufcinne 
prospivat vede. 

Tretimcharakteristickym rysem je ko- 
llsava intenzita prijimanych signalu. 
Pricin je nekolik, predevsim se meni 
vzdalenost mezi pozemni stanici a dru- 
zici, a tedy i utlum trasy. Tato pomerne 
pozvolna zmena je prekryta kratkodo- 
bym unikem zpusobenym rotaci druzi¬ 
ce, ktera ma za nasledek zmeny polari- 
zacnich rovin druzicovych ant^n. O dal- 
Si nepravideln'osti se pricinuje ionosfera. 
Pri pruchodu vln ionosferou dochizi 
k Faradayove* rotaci, coz je-staceni pu- 
vodni polarizacni roviny vln v zavislosti 
na koncentraci iontu; navic, protoze 
ionosfdra neni homogenni, se projevuje 
zejm6na na 29 MHz scintilace, coz je 
v podstate rozptylovanx nebo zaostro- 
vani svazku radiovych vln- Dalsi pridinou 
prudkych uniku jsou neukazneni uziva- 
tele, pouzivajici nadmerne velkych vy- 
konu. Prevadet: je vybaven ucinnym ri- 
zenim citlivosti, aby nebyl prekrocen 
maximalni Ixneimi vfstupni vykon 
1,3 W PEP, a proto jediny neprimerene 
silny signal potla£i citlivost prijlmade 
a zeslabi signaly ostatnich stanic. 

Provozm zkuSenosti 

Ihned od prvniho obehu Oscara 6 byl 
vystupni kanal doslova horky jako pri 
nejvetsich KV zavodech. Zpocatku se 
spojeni navazovala dost obtx^ne vlivem 
znacndho uniku, vzajemn^ho ruseni 
a nedostatku zku^enosti uzivatelu. V teto 
dobe byl podstatny rozdil mezi slyset 
a dovolat se, a prave tak mezi dovolat se 
a dokoncit spojeni. Teziste provozu bylo 
a stale je v CW a m6ie v SSB, ale jiz 
18. 10. navdzali W9NTP a WA9UHV 
* prvni spojeni SSTV a 21.10. G8CUO 







tdlni hustoty provozu, v prumdru sku- 
tednd postal 100 W ERP. Samodinnd 
rizeni zisku pfevdddde pracuje udirind: 
pri zvySovdni ERP od 10 W do 1 kW se 
v^stupni signdl mdni mdne ne2 o 6 dB. 
V dobe prizniv^ch pieletii nejsou vzdc- 
nosti spojeni uskutecnend s vykonem 
5 W. V kafcddm pripadd se pro vysilani 
nejldpe osvedcuje kruhova polarizace, 
kterd podstatnd zmensi unik. 

Prvni deskoslovenskd v spojeni pfes 
Oscara 6 navdzal^telegraficky OK I BMW 
a SK6AB dne 16. 10. pri osmdm obletu. 
O dva dny pozddji ndsledoval OKI MBS 
provozem SSB. S vetSim dasov^m odstu- 
pem pribyvaly dalsi OK stanice a 
k 3 000. obdhu je jich celkem 13. Jsou to: 
OKI BMW, 1MBS, 3CDI, 3CDB, IPG; 
2JI, 5VSZ, 2BEJ, 2EH, lKCO/p, 1NR, 
1ATQ, 3CWM. NcjuspeSnejsi je 
OK3CDI, ktery jiz navdzal 2 072 spoje¬ 
ni s 252 stanicemi v 37 zemich na 4 kon- 
tinentech. Tyto vysledky ho radi mezi 
evropskou Spidku. OK3GDI a OK 1 BMW 
ziskali takd diplom “1000 Satellite DX 
Award**, vyddvany ARRL, pod pora- 
dovym dislem 59. a 63., coz predstavuje 
12. a 13. poradi v Evrope. VdtSina OK 
stanic ma dnes jiz podminky pro diplom 
splneny, dekaji jen na QSL listky. 

tlcast ds. stanic „v kosmu** je ponekud 
pod nase moznosti, uvazime-li pocet 
aktivnich amatdru na VKV. Nekdo se ne- 
chal odradit nepravideln^m vypinamm 
prevddede, jiny pocatecnimi neuspechy. 
Provozm rezim se jiz nyni ustalil a tak 
kazdy, kdo privede do triprvkovd sme- 
rovd antdny sklonend pod uhlem asi 
30—45° a smerovand v azimutu na Osca- 
ra vf vykon kolem 20 W a posloucha 
alesponnadip6IciGPantdnu na29 MHz 
selektivnim a citlivym prijimacem, se pri 
trosce vytrvalosti docka uspechu. Nejob- 
tiznejsi je jen to prvni spojeni! 

Budoucnost Oscaru 

Dosud vzdalenym cilem je synchronni 
druzice pro amatdrskd cutely (projekt 


SYNCART), di dokonce prevdded na 
mdsidnim povrchu (projekt MOON- 
RAY). Pro ruznd, nejen technickd pre- 
kdzky maji jistou budoucnost zatim jen 
ndsledovnici Oscara 6 - druzice na 
relativnd nizkd, poldrni obeznd drdze. 
V soucasnd dobd AMSAT kompletuje 
projekt A-O-B, ktery pO uspdSndm startu 
ponese oznadeni Oscar 7. Bude mit na 
palube podobn^ linearni prevaddc jako 
Oscar 6, pouze vykonnejSi, ddle zdlofcni 
prevaddd shodny s nynejsim a linedrni 
prevadec 432,15/145,95 MHz o Sirce 
kandlu “±25 kHz. Jeho autorem je 
DJ4ZC, znamj tvurce balonovych pie- 
vadecu ARTOB. Telemetrickd vyba- 
veni bude tdmer shodnd s nynejsim. 
Vyznamnd bude zvyseni v^konu sluned- 
ni batcrie na trojndsobek, talde ocekd- 
vand Hvotnost bude tri ldta. Oscar 7 ma 
byt vypuStdn po doziti Oscara 6 a ten, 
jak se zdd, pfekroci projektovanou jed- 
norocni dobu zivota. Dale se v Australii 
pracuje na ponekud diskutabilnim pro- 
jektu A-O-D, ktery obsahuje dtyrkandlo- 
vy FM pfevaded 145/433 MHz. Uva- 
zuje se tdz o prevddedi 21/28 MHz, 
ktery by v nastavajicim obdobi minima 
slunecni cinnosti dovolil pracovat na 
techto pasmech v nodnich hodindch. 

Jak je videt, bude na radioamaterskd 
kosmickd scdnd v nejblizSich letech ru$no 
a tak si budeme muset zvykat stdle daste- 
ji mint svymi antenami vzhuru k nebi. 

Uteratura 

[1] Jordan , K.: Nez odstartuje' Oscar. 
Radioamatdrsky zpravodaj c. 6/72 
a 10/72. 

[2] Jordan , K.: Navigadni pomucka pro 
Oscar 6. RZ 4/73. 

[3] AMSAT Newsletter 3/72 a 1/73. 

Dale byly pouzity zpravy z pravi- 
delnych rubrik casopisu RZ, Q,ST, 
Radio Communication, Short Wave 
Magazine. 


a G3TWX prvni spojeni RTTY. Po- 
stupem dasu se rotace druzice a tim 
i unik zpomalil a provoz pres prevdded 
se stai zcela ruunni zdle^itosti. Diky’ 
kratkd dobd preletu a rychle se mdni- 
cim podminkdm snazi se stanice maxi- 
mdlnd vyuzit aktivni doby a provoz 
i dnes je velmi strudn^ a omezuje se 
pouze na vfmenu reportu a jejich po- 
tvrzeni; spojeni maji charakter tdmer 
zdvodni. PH vhodnych preletech lze 1 6i 
zachytit vykonnej§i majdkovd vysilade 
pracujici mezi 145,9 az 146 MHz. 
Celkem pravidelne byvd sly^et HB9HB, 
SM4MPI, SK1VHF, DL0PR, OZ1IGY. 
Na kvalitu pfijimanych signdlu ma roz- 
hodujici vliv stav ionosfdry: v klidnych 
dnech jsou signdly cistd a nejsou vzdcnd 
sily i S9, jindy jsou signdly postizeny 
znacnym utlumeni a jsou roztresend. 
Je to vyraznd hlavnd pri polednich pre- 
letech nad poldmimi oblastmi. V letnich 
mesicich je patrne celkovd zhorseni 
v dehnich hodindch, zpusobend zrejme 
mohutneji ionizovanou vrstvou E, 

Podle puvodniho zamdru mdl byt 
prevddec v provozu trvale. Zahy ale 
pocalo dochdzet k nepravidelndmu vy- 
pinani a zapinani z ruznych duvodu: 
cdst slunecni baterie v ose Y nepracuje 
spolehlive a to spolu s intenzivnim pro¬ 
vozem a pretezovani silnymi signaly 
vedlo k potrebe castejsiho dobijeni aku- 
mulatoru; navic nespolehlivy kontakt 
v slunecni baterii zpusoboval proudovd 
ndrazy v palubni siti, kterd logickd obvo- 
dy vyhodnocovaly jako falesnd povely. 
Zavada trvd doposud, ale dari se ji 
zmirnit opakovanymi povely ridicich 
stanic. V polovine ledna nastala porucha 
na majaku 435,1 MHz a jeho v^kon 
znacne poklesl. Funkci telemetric- 
kdho vysilade musel prevzit majdk na 
29,45 MHz, sdilejici vykonove “stupne 
s prevadecem. Po vyzkouseni ruznych 
rozvrhu provozu prevadece se stav ustalil 
na rezimu: prevdded zapnut kazdd pon- 
deli, ctvrtek a sobotu 0 az 24 GMT. 
V ostatni dny se nesmi pouzivat (tele- 
metrie, nabijeni). Schdma provozu se 
osvedcuje a zlepSil se stav palubni bate¬ 
rie, kterd byla pred tim ohrozena vyso- 
kou teplotou (47 °C). 

Pres uvedend neduhy znamena Oscar 
6 podstatny pokrok proti drivejsim dru- 
zicim. Zatim co Oscara 4 vyuzilo jen 
nekolik desitek stanic a nejuspe^nejsi 
z nich navdzala vseho vsudy 21 spojeni, 
pres Oscara 6 pracuje pres 1 100 stanic 
z 59 zemi. Pritom nejaktivnejst udastnici 
meli zadatkem dcrvna pres 3 500 spojeni 
a napr. F9FT jiz pracoval s 42 zememi 
a 450 ruznymi stanicemi. Teoreticky 
pracovni dosah 7 900 km byl jiz pri 
priznivych podminkach prekrocen a jsou 
hlaseny i odposlechy na vzdalenost 
8 800 km. Za mimoradnych ionosfdric- 
kych podminek K7BBO sledoval Oscara 
ai 20 minut po teoretickdm zapadu a 
F9FT, kter^ pouziva na 29 MHz peti- 
prvkovou antdnu, sly§i pravidelne provoz 
10 minut pred vychodem a 10 minut po 
zapadu druzice. Na signdlech druzice 
jsou dobre patrny i ionosferickd poruchy 
a naskyta se tak dalSi pomucka k predpo- 
vidani polarnich zAri. 

Souhiasne s teorii se potvrdilo, ze 
hlavnim omezujicim cinitelem je spoj na 
29,5 MHz a 3se nejucelnejsim zlepsenim 
zarizeni pozemni stanice je dobra pfiji- 
maci, pokud mozno smerova antdna. Na 
29 MHz je totiz jeste znacne vysokd 
uroven kosmickd ho sumu a zejmdna ve 
mestech uroven prumyslovych a jinych 
poruch znesnadnuje prijem slabych sig¬ 
ndlu. Potirebny vyzareny vykon vysilace 
je ruzny podle stavu ionosfdry a momen- 


Vedeckym vyzkumem organu ptdku 
se zabyva zoologicky institut university 
v Saarbriickenu. K tomuto ucelu sle- 
duji a elektricky snimaji aktivitu svalu 
a kridel - todivd momenty, vztlakovd 
a predni hnaci sily, kterd se zazname- 
navaji na ctyrstopy magnetofonov^ pd- 
sek. Pro' vyhodnoceni se ze zaznamu 
oddeluji jednotlivd udaje a pomoci Sesti- 
kanalovdho osciiografu Siemens Oscil- 
lomink E se registruji napdsku. V pripa- 
dech, kdy dtyfstopy zaznam nevyhovuje, 
pouzivd se specialni sedmikandlovy 
magnetofon a dvandctikanalovy oscilo- 
graf Oscillomink B. 

Podle Siemens-Zeitschrift L 9/1972 SZ 

Dosud vyrdbend metalizovand rezi- 
story s velkymi odpory doplnuje anglicky 
vyrobce Mullard novou sdrii rezistoru 
, VR37 s odpory podle rady E24 od 1 do 
33 MO s presnosti ±3 %. Protoze u je¬ 
jich tlustdho kovoveho povlaku dochdzi 
pn provozu pri plndm zatizeni ke zme- 
nam, zarucuje Mullard u tdto rady 
pri provozni teplote 70 °C po dobu 
1 000 hodin zmenu odporu mensi nez 
0,5 % a teplotni soucinitel mens! nez 
200.10 6 /°C. Ackoli rezistory jsou jen 
10 mmdlouhd a jejich prumerje 3,7 mm, 
vyznacuji se velmi vysokou napet’ovou 
pevnosti 2,5 kV; maji nejvetsi ztratovy 


vykon 0,5 W pri teplote 70 °C. Tyto 
vlastnosti predurcuji metalizovand od¬ 
pory VR37 k prumyslovym ucelum, tarn 
kde se vyzaduje velka spolehlivost, jako 
napr. ve vysokonapetovych impulsnich 
obvodech a vysokonapetovych stupnich 
v televizni pnjimaci technice. 

Podle Mullard 17/49 SZ 

824 tisic barevnych televiznich priji- 
macu bylo v roce 1971 dano do obchod- 
ni site k prodeji nebo pronajmu ve Vel- 
kd Britanii (v roce 1970 jen 467 tisic). 
Vyplyva to z informaci britskdho svazu 
vyrobcu elektronickych pristroju Brema. 
Zvetsil se i dovoz zahranicnich pri- 
stroju. V roce 1971 bylo dovezeno 97 
tisic prijimacft. Nejuspdsndjsimi vyvozci 
byli Japonci, kteri prodali za 3,5 milid- 
nu liber pristroju do Britdnie. President 
Brema, lord Thorneycroft, se vyjddril 
skepticky k moznosti importniho daku 
zemi EHS po odbourani dovoznich 
omezeni do Britdnie. Naopak, anglicti 
vyrobci pristroju maji dobrd Sance zvdt- 
5it vyvoz svych vyrobku. 

Podle Ftmksckau 17/1972 SZ 
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Luminiscencni diody 

LAR051Z a LAR052Z na bazi krys-' 
talu arzenidu a fosfidu galia, kter£ po 
prij>ojeni napeti vydavaji 6erven£ svetlo, 
vyvinul tez zavod VEB Werk fur Fern- 
sehenelektronikj Berlin (NDR). Hodi se 
jako cislicov6 ukazatele v 6ita£ich, 
elektrickych hoiiinach, elektronickych 
kalkulackach apod. Maji mate rozmery 
dobrou viditelnost, dlouhou dobu 2ivota 
a mate provozni napeti (ji2 od 1,5 V). 
Stejnym vteelfim slouzi sveteln^ cislice 
a znacky v tuh6 fazi LAR35N, LAR70N 
a dalsi. 

Podle RFT-Presseinformation ~sn~ 

Kapesni kalkulacka Mini rex *73 

~je prvni elektronicky pristroj toho dru- 
hu vyrobeny v ZST. Vyrobcem je Kom- 
binat VEBFunkwerk Erfurt v NDR. Lze 
jlm prov^det zakladni pofietni ukony, 
smiseny pocet, ndsobeni a deleni kon- 
stantou atd. Az osmimistny v^sledek - 
uplny nebo zkraceny - se samotinne 
nastavitelnou desetinnou teckou Je. in- 
dikovdn sveteln^mi diodami. tJcekte, 
praktickd pouzdro je HsovAno z r&zu- 
vzdonte plastick^ hmoty. KalkulaCka 
ma rozmery 80 X 140 X 32 mm a 
hmotnost jen 350 g. Ovteda se tlacitky 
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CWfPONE 

I. 

OKlFF 336 (336) , OK1SV 321 (336) 

OK3MM 335 (335) OK1ADP 3X5 (320) 

OKI ADM 328 (328) OK1MP 304 (306) 


n. 


OK1GT 

OK1TA 

OK1FV 

OK1ZL 

OK1AHZ 

OK3EA 

OK1KUL 

OK1MG 

OK1JKM 

OK3HM 

OK2NN 

OK1LY 

OK2QX 

OK2DB 

OK1AAW 

OK1US 

OKI AW 

OKI PR 

OK1AKQ 

OK20P 

OK2BGT 

OK3CDP 

OK1MPP 

OKI NR 

OK1CG 

OK1AII 

OK1BY 

OK3QQ 

OK1VK 

OK1AHV 

OK3EB 


290 (293) 
280 (287) 
278 (289) 
277 (278) 
275 (283) 
274 (278) 
271 (291) 
267 (267) 
265 (266) 
256 (258) 
251 (261) 
247 (275) 
247 (253) 
247 (252) 
246 (260) 
243 (250) 
242 (251) 
242 (247) 
241 (287) 
241 (245) 
241 (244) 
240 (259) 
238 (265) 
235 (249) 
232 (252) 
232 (235) 
230 (250) 
230 (249) 
229 (235) 
224 (224) 
217 (226) 


OK1KTL 

OK1NH 

OK1APJ 

OKING 

OK1IZ 

OK2AOP 

OK1AGQ 

OK1XV 

OK3AS 

OK1ACF 

OK3YCE 

OK1IQ 

OK1AUZ 

OK2BMH 

OK1KDC 

OK1FAK 

OK2BNZ 

OK1AHI 

OK1AOR 

OK2BMF 

OK1AWQ 

OK1MGW 

OK1PG 

OK3CAU 

OK2ABU 

OK3ALE 

OK1PT 

OK1STU 

OK1AKU 

OK2BEM 

OK1MSP 


212 (216) 
210 (229) 
208 (215) 
206 (249) 
206 (206) 
260 (238) 
197 (205) 
194 (210) 
193 (206) 
191 (197) 
191 (191) 
191 (191) 
189 (201) 
182 (194) 
179 (200) 
175 (191) 
175 (186) 
173 (225) 
171 (198) 
171 (182) 
170 (170) 
169 (211) 
169 (192) 
166 (181) 
166 (176) 
164 (184) 
163 (181) 
158 (179) 
157 (157) 
154 (163) 
152 (170) 


I. 


OKI ADM 322 (322) OK1ADP 310 (314) 




s dislicemi a pcteetnimi symboly. Prou- 
dovy zdroj tvori 6 akumulatorku NiGd; 
jedno nabiti vysta£i na 5 provoznich 
hodin. ZmenSeni napdjeciho napeti 
pod pripustnou mez se signalizuje sve- 
teln6. Ke kalkulacce patri doplnek pro 
provoz ze site a k dobijeni akumulatoru. 
Malymi rozmery a pristupnou cenou je 
Minirex *73 urcen §irokym„ vrstvam 
spotrebitelu. ~sn- 

RF T~Presseinformation 


Sebevedomi Japoncu 

Na podzim 1972 pronikla znima ja- 
ponska firma Hitachi na zapadonemec- 
ky trh barevnych televiznich prijimacu 
tremi typy tele vizor u v norme PAL za 
vyhodn6 ceny (od 1 600 do 1 800 DM). 
Pristroje jsou vybaveny veskerym kom- 
fortem obvyklym u nemeckych prijima- 
cu a navic jsou levnejsi (cena nemec¬ 
kych prijima6u je 1 800 az 2 400 DM). 
K zajisteni servisu pravi vyrobce do- 
slova: kdyby se ve vasem prijimaih 
opravdu a skutecne vyskytla porucha, 
potom, prosime, napiSte nasemu ob- 
chodnimu rediteli H. Frankovi s po- 
znamkou OSOBNfi. Nasleduje presna 
adresa... K. M. 

Podle Funktechnik 


OK1MP 

OK1AWZ 

OK1AHZ 

OK1MPP 

OK1AHV 

OK1JKM 

OK2BGT 

OK1VK 

OK1TA 

OK1BY 


OK2BEN 

OKI IQ 

OK1XN 

OK1KDC 

OK3ALE 

OK1MG 

OK1AWQ 

OK1LM 

OK1ZL 

OK1FBV 

OK1BEG 

OK1AAW 

OK1US 

O K1AKU 


285 (286) 
265 (271) 
238 (256) 
234 (264) 
223 (223) 
220 ( 221 ) 
215 (218) 
210 (215) 
207 (244) 
205 (207) 


142 (148) 
138 (138) 
120 (145) 
119 (157) 
116 (138) 
116 (130) 
116 (116) 
115 (139) 
115 (115) 
112 (128) 
110 (124) 
108 (146) 
105 (127) 
97 ( 97) 


OK2DB 

OK1AGQ 

OK1NH 

OK3EA 

OK1SV 

OK1FV 

OK3EE 

OK3YCE 

OK1KCP 

OK1AVU 


OK2QX 

OK1CEJ 

OK1DWZ 

OK1ACF 

OK1DVK 

OK1AKL 

OKlVO 

OK2BIQ 

OK1AHM 

OK2BBI 

OK2BRR 

OK2KNP 

OK2BMS 

OK1KZ 


200 (208) 
194 (196) 
192 (216) 
190 (202), 
185 (214) 
185 (197) 
164 (179) 
157 (157) 
154 (203) 
151 (193) 


95 (115) 
94 (149) 
92 (118) 
92 (106) 
89 (114) 
85 (100) 
78 (114) 
78 (102) 
75 ( 95) 
56 (144) 
56 ( 88) 
51 ( 65) 
50 ( 50) 
50 (55 ) 


CW 


I. 


OKlFF 

OK1SV 


OK1ADM 

OK1KUL 

OK3EA 

OK3UI 

OK1TA 

OK3IR 

OK2QX , 

OK1PR 

OK1AKQ 

OKlAHZ 

OK1CG 

OK1AII 

OK3QQ 

OK2BBJ 

OK2BRR 

OKI AMI 

OK2DB 

OK1BP 

OK20Q 

OK2BGJ 

OK2BIX 

OK2KMB 


OK3RC 

OK1IAG 


336 (336) 
320 (335) 


298 (300) 
267 (287) 
258 (265) 
253 (256) 
246 (259) 
246 (253) 
244 (250) 
242 (247) 
239 (285) 
235 (235) 
232 (252) 
. 232 (235) 
229 (248) 
229 (236) 
220 (267) 
220 (250) 
208 (210) 
196 (232) 
196 (201) 
195 (210) 
194 (220) 
191 (203) 


OK3MM 


OK2BIP 

OK2MBH 

OKI EG 

OK3DT 

OK1DH 

OK2BKV 

OK1ACF 

OK1IQ 

OK3BH 

OK3BNZ 

OK1FAK 

OK3EE 

OK1BMW 

OK2BMF 

OK1PG 

OK3CAU 

OKIKYS 

OK1DN 

OK3BT 

OK3JV 

OK1CIJ 

OK1MSP 


314 (314) 


191 (197) 
190 (218) 
190 (216) 
188 (195) 
185 (200) 
184 (215) 
184 (194) 
176 (176) 
174 (194) 
173 (183) 
172 (188) 
172 (187) 
169 (181) 
169 (180) 
165 (192) 
164 (175) 
162 (184) 
156 (171) 
156 (168) 
155 (172) 
153 (179) 
150 (170) 


105 (146) 
101 „( 123) 


m. 

147 (160) OK1DIM 
147 (153) - OK5LW. 


OK1AKU 

145 (150) 

OK2ALC 

94 (123) 

OK1ACO 

142 (171) 

OKYAJN 

94 (112) 

OK1AWQ 

141 (141) 

OK1KCF 

93 (102) 

OKIOO 

140 (180) 

OK2BEU 

89 (113) 

OK1KZ 

140 (150) 

OK1DAV 

88 (100) 

OK2BBI 

138 (182) 

OK3YBZ 

87 (103) 

OK1ATZ 

135 (159) 

OK1XK 

85 ( 93) 

OK2BDE 

133 (160) 

OKIAPS 

84 (111) 

OK1CAM 

130 (170) 

OK2BEF 3 

84 (102) 

OK1WX 

130 (130) 

OK2KVI 

83 (199) 

OK2KNP 

128 (139) 

OKI AFX 

83 (. 94) 

OK3KWK 

126 (141) 

OK2PBG 

82 ( 97) 

OK1KZD 

120 (140) 

OK1PCL 

82 ( 96) 

OK3YAI 

120 (138) 

OKI FA V 

80 ( 95) 

OK1FON 

120 (135) 

OK1KHG 

80 ( 85) 

OK1DVK 

119 (137) 

OK1AOZ 

78 (122) 

OK3ALE 

118 (153) 

OK1DLM 

75 (106) 

OK1NH 

117 (125) 

OK1ADT 

73 ( 90) 

OK3UN 

115 (141) 

OK1KIR 

69 ( 76) 

OKlVO 

115 (133) 

OK1ASG 

67 ( 75) 

OK2BOL 

114 (146) 

OK2KYD 

55 ( 60) 

OK1DBM 

112 (132) 

OK2SBV 

54 ( 74) 

OK3CIS 

111 (137) 

OK1ZK 

54 ( 63) 

OK3KYR 

109 (115) 

OK2PDI 

53 ( 63) 

OK1KPR 

109 (109) 

OK1AIJ 

52 ( 60 

OK2BSA 

106 (122) 




SSTF 


OK1NH 

20 ( 30 

OK1GW 

19 ( 29) 


RTTY 


OK1MP 

56 ( 64) 

OK2BJT 

3; 13 


RP 


OK2 - 4857 318 (325) ' 


n. 


OKI - 7417 282 (315) OKI - 13188 186 (220) 

OKI-6701 277(302) OK2 - 5385 177(265) 

OKI - 10896 250 (291) OK2 - 21118 153 (251) 

OKI - 15835 249 (265) OK2 - 20240 151 (151) 


in. 


OKI- 11779 146(231) 
OK2- 17762 135(155) 
OKI - 18556 131 (136) 
OKI-18550 124(205) 
OKI - 18549 122 (201) 
OKI - 25322 121 (210) 
OKI- 17323 117(176) 
OK2 - 9329 108 (177) 


OKI - 17358 106 (173) 
OKI - 5324 93 (155) 

OKI - 17728 89 (156) 

OKI - 18764 87 (171) 

OKI - 18438 76 (123) 

OK2- 16350 73(117) 

OK2-6910 67( 75) 

OKI - 18583 52 (185) 


V poslednom £isle RZ bol uverejneny nov? zoz- 
n&m zemi DXCC; pevne verim> it kaidy podia 
tohoto nov^ho zoznamu si prekontroluje svoj stav. 
Prajem Vara pri jesenn^ch podmienk&ch vela no- 
vych zemi a te5im sa s Varna dopofiutia na p&sme. 

OKI IQ 


Polnfden 1973 

145 MHz- 1 W: 145 MHz - 5 W: 


1. OK2KSU 

33 485 b 

2. OKI ASA 

33 277 

3. OKI KIR 

28 863 

4. OK3KJF 

27 063 

5. OK2KEZ 

26 280 

6. OKIKNH 

23 379 

7. OK1KHK 

22 672 

8. OK3ZM 

21 519 

9. OK1AIK 

18 834 

10. OK2KLK 

18 625 

Celkem 90 stanic 

433 MHz-5 W: 

1. OKI KIR 

10 196 b 

2. OK2KEZ 

9 155 

3. OK1KPR 

9 128 

4. OK1KRY 

8 489 

5. OK1MUK 

7 454 

6. OK1AIY 

6 725 

7. OK1KPL 

6 165 

8. OK2BDS 

5 918 

9. OK1KLL 

5 856 

10. OK1YR 

5 810 


Celkem 30 stanic 
I 296 MHz -5 W: 

1. OK1AIY 1 358 

2. OK1KRY 902 

3. OKI DAP 140 


1. OK1KAX 38 521b 

2. OK3KTR 33 873 

3. OK1KWH 31 018 

4. OK3KGX 28 976 

5. OK3CDM 25 911 

6. OK1KTL 25 870 

7. OK2KAT 25 836 

8. OK1AGE 24391 

9. OK1KCI 22 123 
10. OK2KJU 20 898 

Celkem 94 stanic 
433 MHz-25 W*. 

1. OK1AIB | 10177 

2. OK1KKL 7 249 

3. OK1KCI j 6 713 

4. OK1KTL 5 888 

5. OK2KJU! 5172 

6. OK1KWE 4 905 

7. OK1QI 3 159 

8. OK1KAM 2 682 

9. OK1KHG 1 464 
10. OK2KJT 503 

Celkem 13 stanic 
I 296 MHz-25 W: 

1. OK1AIB 1 798 

2. OK1KIR -1 388 

3. OK1KTL 1 271 

Celkem 7 stanic 


P Polniho dne se"zu2astnil rekordni poCet 283 sta¬ 
nic ve v§ech sout£2nich kategoriich. Tyto stanice 
byly obsluhovSny asi 1 600 operatdry. Z celkovdho 
po£m bylo 77,5 % stanic kolektivnich a 22^ stanic 
jednotlivcti. 

Vedeni odboru VKV dfikuje OV Svazarmu Par¬ 
dubice zaochotu a pomoc pfivyhodnoceni PD 1973, 
jmenovitfc pak s. FrantiSku lioosovi - OKlQI. 
Prace na vyhodnoceni se zufiastnilo asi 15 lidi, po- 
neivice z okresCi Pardubice, Hradec Krdlov^, Sum- 
perk a Tfebi6. Jim v§em dekuje odbor *VKV XJTRK 
za obStavou prSci. OKI MO 



AMATERSKA 

TELEVIZE 


Rttbriku vede F. Smola , OKIOO, 441 01 Podborany 
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Obsdhlou zprdvu poslal Jarda z Tlmadova. 
Sledoval behem dervence tyto stanice: SV1CG,. 
YV1AQE, SV1CD, YV1IG, PY1BIM, JA7FS, 
WODKV/mm, W1DIK, ON4WW a vice francouz- 
sfcych, ndmeckych a italskych stanic. VSe na kmi- 
todtu 14 230 kHz. Je zatim jediny, kdo mi posild 
poslechovd zpravy. 2e by jediny chodici monitor 
v OK ...? 

Olomouckd setkdni radio amat dr ii poskytlo 
v tom bole radioamaterdm asi’30 ks obrazovek 
pro SSTV. Byly to typy 8L039, 13L036, 
18LM35 a 25QP21. 


Zajemci o vyuditi kamer pro prumyslovou tetevizi 
k provozu SSTV najdou v 7. disle CQ DL zapojeni 
konvertoru k tdto kamere. 

Francouzsky dasopis Le Haut - Parleur 
6. 3/73 uvefejnil schema monitoru SSTV, 
ve tcterdm Je pouiito ndkolik zajfmavych, u nds 
dosud nepouzivanych obvoddu Na obr. 1 Je 
zapojeni obrazovdho diskriminatoru s ope¬ 
ra ini mi zesilovadi ve funkci p&smovych 
filtril, ladin^ch na kmitodty 1 200 a 2 300 Hz. 
Princip tohoto zapojeni je na obr. 2. Charak- 
teristika diskriminatoru je na obr. 3. Tento 
typ diskriminatoru se nazyvd double-sided 
diskriminator. 

Trvale bdfici rozklad monitoru OK5VSZ je na ' 
obr. 4 (konstrukter Zdenek Makarius). Je to upra- 
vend zapojeni z monitoru OK1JZS. V tomto 
monitoru jsou poudity blokovaci obvody s moinosti 
nastaveni dasu, kdy neni mozno spustit novy fddek, 
Stejnd obvody jsou pouiity i ve vertikdlnim rozkla- 
du. ■ Pokud nebude autor cel6 schema publikovat 
sdm, zvefejnim dal§i zajimave obvody v nckterd 
z dalSich rubrik. 



Obr. 3. Charakteristika diskriminatoru 




Obr . 1. Zapojmi obrazoveho diskriminatoru 



Obr. 2 . Princip funkce obrazoveho diskrimi- 
ndtoru podle obr . 1 


Zavod Ceskoslovensko-sovetskeho 
prate Is tv i 

1. Zdvod porddd odbor VKV UV CRA v dobe od 
l.listopadu 00.01 SEC do 30. 11. 1973 24.00 
hodin SEC. 

2. Kategorie: A - 145 MHz - stdld QTH 

B - 145 MHz - pfechodnd QTH 

3. Provoz: podle povolovacich podminek. Neni do- 
voleno pracovat s mimofddnd povolen^mi zvy- 
Senymi pnkony, nepoditaji se spojeni pres pre- 
vdddde, baldny a umdld druzice. 

4. SoutSzni kod sestavd z RS(T), pofadoveho disla 
spojeni od 001 a dtverce QTH. Zahranidnim 
stanicim se poradove cislo nepredavd, ale musi 
byt poznamenano v deniku soutcdici stanice. 

5. Bodovdni: za spojeni ve vlastnim velkem dtverci 
QTH se poditd 1 bod, za spojeni v sousednim 
pdsmu velkych QTH dtvercu jsou to 3 body, 
ddle 9 bodh, 27 bodO, atd. (v£dy 3 X vice). Za 
spojeni se sovetskou stanici se prislu§ny podet 
bod6 nasobi je§td tremi; s kazdou stanici je mot- 
no bdhem zdvodu navdzat jediio soutdini spoje¬ 
ni, kterfi .je vSak moino 1 x opakovat, pokud 
tato stanice bude pracovat z prechodneho QTH. 
Plati i spojeni se stanicemi, kterd se zdvodu ne- 
ucastni a ze vdech listopadovych zavodu, jako je 
Al-Contest, HG5 Contest, PA, VKV maraton 
atd. Pri Al-Contestu se pofadovd dislo pro „Za- 
vod CSSP“ nepreddva, ale musi byt pozname- 
ndno do stanicniho deniku. 

6. Vy'pis z deniku se posild pouze na korespon- 
dendnim listku a musi obsahovat : ndzev zdvodu, 
znacku stanice, ctvercc QTH, kategorii, pocet 
spojeni, celkovy pocet bodu a destne prohlaseni 
o spln$ni souteznich podminek. Ka2dd stanice se 
muie zavodu zu4astnit v obou kategoriich. Pro 
kaidou kategorii musi b^t poslano hlaseni na sa- 
mostatnem listku na adresu: Antonin Kri2, Okr- 
sek 0-4. 2205, 272 01 Kladno 2. Toto hlddeni 
musi btft odesldno nejpozddji do 10 dnu po zavo- 
d4. Odbor VKV md prdvo vyJadat si kompletni 
vypis ze zavodu na formuldfi VKV. 



Rubrihu vede Emil Kubcs, OKI A UH, Sumberova 
329 , 160 00 Praha 6 


Vstupnf £ist pFijfmace pro hon na fi£ku 

Oscildtor je v zapojeni „Clapp‘*. Je to jedrioduchi 
a stab Uni zapojeni. Kaid^ jisti oceni to, ie civka 
oscildtoru nema t ddn4 vazebni vinuti. Vazba je pro- 
vedena kapacitium d4U4em C i0 a Cn. Pfi pfeiatfo- 
vdni tohoto typu oscildtoru se meni jeho v^stupni 
napeti. V nafiem pripadS to neni na zdvadu, protoze 
pfeladujeme v mal4m rozsahu a vystupni napeti sc 
v cel4m rozsahu meni maximdlnS o 3 dB. Oscildtor 
kmita o mezifrekvenci niie. PreladSni zvetsime na 
kazde strane asi o 15 kHz, abychom meli rezervu 
v pripade, ze liSka bude vysilat pfesnS na okraji 
pasma. Celkovd zmena kmito4tu oscildtoru bude 
tedy 330 kHz. Velmi pfesn4 nastaveni rozsahu osci¬ 
ldtoru lze provest za soucasndho odposlechu na 
prijima£i RM31. Na ni2§im kmitoCtu ladime ja- 
drem civky L„ na vy§§im kmitoctu zmSnou kon- 
denzatoru Ci 8 . Kapacitni trimr nedoporuSuji, aby 
jako mechanicky m4n4 stabilni prvek nezhordil 
fcmito5tovou stabilitu oscildtoru. LepSi je konden- 
zdtor C n slozit ze dvou pevnych kondenzatorii. Tvar 
a velikost oscildtoroveho nap4ti, ktere miiieme kon- 
trolovat vysokofrekvendnim voltmetrem a vhodnym 
osciloskopem na emitoru T t , lze opravit zm6nou 
kapacity kondcnzatord a Cu. Oscildtor musi 
pracovat i pri sni^encm nap&ti zdroje na 3,5 V. 
Jestlide oscildtor „vysadi“, potom musime upravit 
pracovni bod tranzistoru zmenou d61ice R lt a R u . 

SmeSovac je zapojen klasickym zp4sobem. Priji- 
man^ kmito4et se privadi do baze a osciidtoro^ 
kmitocet do emitoru tranzistoru T 9 . V kolektoru ie 


zapojen magnetostrik4m* filer s mezifrekvcn4mm ze- 
silova4em a dalsimi idstmi, ktere byly popsany 
v nekolika predchazejicich cislcch AR. 

Velikost oscildtorovdho napfti pro smBovafi zm4- 
rime vysokofrekvenSnim voltmetrem, pripojenym 
mezi bdzi a emitor tranzistoru T t a lze ji nastavit 
vybdrem kondenzatoru C„. 

Bdze smBovade je pHpojena kc kapacitnimu d4li4i 
C s a C„ kter^ s kondenzdtorem Cl a indukinosti L, 
tvori rezonandni obvod. Bifildmim vazebnim vinu- 
tim L t je obvod svazan s vysokofrekvendnim zesilo- 
vaiem. Obvod se preladuje kondenzdtorem Cl v pfi- 
jimandm pdsmu opdt s rezervou asi 15 kHz. Do 
soubShu s ocildtorem se nastavuje ve dvou bodech, 
na kmitodtu 3,575 kHz a 3,725 kHz. Signdlni gene¬ 
rator pfipojime pres odpor 27 kO na vazebni vinuti 
Li. Stridavd napeti indikujeme vysokofrekveninim 
voltmetrem na kolektoru posledniho tranzistoru 
v mezifrekvendnim zesilovaci. Zazn4jov^ oscildtor 
musi byt pfi sladovani vypnuty. Na nizsim kmi- 
to4tu se soubeh nastavuje jadrem L t , na kmitodtu 
vySsim zmdnou kapacity kondenzatoru C s . Postup 
pfi siadovdni se ridi vSeobecn^mi zasadami jako 
u kaideho superhetu. Protote regulace zisku vyso- 
kofrekvenfniho zesilovade byla nedostatecna, pfipi- 
naji se paraielne ke kondenzdtoru C« daldi konden- 
zdtory C 7 a C*. Tim se zmenSi vf napeti na bdzi 
smedovace a tedy zisk celeho pfijimaie. Velikost 
utlumu miifeme libovolnd nastavit kapacitou kon- 
denzdroru C T a C B . Privod k prepinati utlumu je nej- 
lepe zhotovit ze stin6neho kabliku. Siadovdni se 
provadi jen v prvni poloze pfepinade. 

JednoduSSi varianta prijimade, bez vysokofrek- 
vendniho zesilovace, vznikne, jestliie civku L, na- 
vineme na feritovou tycku, I tento jednoduchy 
superhet, lze s uspdehem pouiit pfi zdvodech. Na 
druhou polohu prepmade musime pridat daldi kon- 
denzator a kondenzatory C T a C* zvolit tak, aby 
celkovy utlum byl alespofi 80 dB. Pfipojeni prutove 
antdny je popsdno v minulych dislech AR. Je sa- 
mozrejmd, it citlivost neni takovd jako u prijimade 


2*KF1X 2xKF1M +^5V 



OK1MO 






PomJrnS dobrd podminky z rijna budou 
pokraCovat i v listopadu. Nesmime v§ak bjH 
stejnfe ndro&ni, jako v dob£ stuneCniho maxima 
a musime stale vice poCitat s tim, ge se noc 
nad Evropou prodluzuje a tedy nejvySSi 
pouiitelne kmitodty pro vetSinu smerd klesaji, 
s 5img souvisi stale £ast£jsi vyskyt vederniho 
a noCniho pdsma ticha. Ocekdvan# stav iono- 
sfery md za ndsledek jeste jednu nesndz: 
zv&tsujici se nachylnost ionosfery k ruznym 
ndsledkum promenlivdho a sluneCniho vetru. 
V praxi to znamend ndkdy dost velkd zmfcny 
okamiitych DX podminek'den ode dne. Tato 
relativni nestdlost se prenese i do dalSich 
zimnich mesicu a bude zretelne patrna jig ve 
druhc polovinc listopadu* 


NejlepSim dennfm DX pdsmcm z&stane 
pdsmo 21 MHz, odpoledne se k nemu pridd 
i pasmo dvacetimetrove. Signdly vymizeji na 
pdsmu 21 MHz rychleji a dfive nez v Hjnu; 
rovnfcg dvacetimetrovd pdsmo bude ve druhd 
polovine noci prakticky uzavreno. NejlepSim 
no£mm DX pasmem bude pdsmo ityriceti- 
metrovd a po pblnoci se bude v prubehu 
mSsice zlepSovat i „osmdesatka“. Je zajimave, 
ze na 3,5 MHz nastdvaji dobre podminky v lis¬ 
topadu jig odpoledne, .tykaji se v§ak smerft, 
vnichg mnoho amatdru nevysild (VU, blizky 
a stredni Vychod); i kdyg se jejich signaly 
vzdcne objevi, budou obvykle silnS ruSeny 
mnohem silnejsimi signaly evropskymi. 
Dokonce jig i pdsmo 160 m nebude bez vyhli- 


dek na DX spojenl, budeme v£ak obvykle 
xnuset 5ekat ddle do noci anebo si rdno privstat. 
AZ zjistite - zejmcna pri soutCzich - 4e vefier 
na osmdesdti metrech signdly blizk^ch stanic 
vymizi (zavini to vznikajici pdsmo ticha), 
pdejd&te na stoSedesatimetrovd pdsmo, kterd 
bude dobrou ndhrazkou (pdsmo ticha na ndm 
vznikat nebude). 

Souhmne: nejldpe se vdm bude dsiit odpo¬ 
ledne a az se bude stmivat (14 a 21 MHz); 
vyplati se dat se do prace i po 22. hodinc 
(7 a pozdeji i 3,5 MHz), pfipadnd vytrvat na 
techto pdsmech »Z do rdna. A pokuste se 
ulovit co se dd, vprosinci to jig bude o ndco 
horsi! 


s vysokofrekvenCnim zesilovacem. Pro domdci sou- 
t£ge bude citlivost vyhovujici. ■■ 

Protoge je antdnni system soumcrn^ proti kostre 
prijimace, je stejnd zapojen i vysokofrekvenCni ze- 
silovaC. Stffdavd napeti na bdzich tranzistoru T t 
a T t jsou v protifazi. Po zesileni se napeti sedtou 
v bifildmim vinuti L v . Je treba, aby se parametry 
tranzistorfi T\ a T , pfiliS neliSily (4: 10 %). Pri 
promerovdni jsem zjistil, ze nejlepdi pomer s/§ 
je pii kolektorovem proudu Ic = 150 az 200 pA. 
Prakticky se zde potvrzuje vec zndmd z mzkofrek- 
vencni techniky, ze nejvyhodnejsi sumovd pom dry 
jsou pri malem kolektorovdm proudu vstupniho 
tranzistoru. Pri zvdtSeni proudu roste sice zesileni, 
ale droven Sumu stoupa rychleji. To ma za ndsledek 
zhorSeni citlivosti prijimade. PrepinaCem Pf se md- 
ni napdti pro baze tranzistoru a tim i zisk vysoko- 
frekvendniho zesilovace. Protoze tranzistory jsou 
ji i temer uzavreny, nent regulace zisku dostatedna. 
Proto se ddle snizuje uroven signalu zminenym ka- 
pacitnim ddlidem v bazi smesovace. Nejlepe je 
hodnoty C 7 a C a individudlne vyzkoudet tak, 
aby maximdlm utlum byl alespon 90 dB. 

Af. Rajchl 


Tab . 1. 


Tran- 

zistor 

. Kolektorov^ 
proud 

Vjsc 

Pozndmka 

T ! 

150 a± 200 nA 



r . 

150 ag 200 [iA 



T t 

300 [iA 

90 mV 

mezi B a 

E T 3 

■T 4 

1,5 mA 

160 mV 

na E Ti 




Pouzite soucastky 


Odpory 

1?!, 1?11 

1 kQ 

R* 

56 kO 

R * 

18 kO 

R* 

12 kQ 

Ri> R 7 

470 Q 

R, 

39 kO 

R>i R 13? 1^14 

10 kD 

R i0 * 

220 a 

R i, 

820 n 

Polovodice 

T , ag T, 

- KF124 

Kondenzdtory 

Cl, C s , c 3 

22 nF/40 V 

c 4> c 13 

47 nF/40 V 

c * 

68 pF, keramika stabilit 

c 6 

560 pF/100 V styroflex 

c ; 

6,8 nF/100 V styroflex 

Cs 

0,5 p.F/100 V svitek MP 

Ca 

330 pF keramika stabilit 

Cl', Caa 

560 pF/100 V styroflex 

• Ci a 

56 pF keramika stabilit 

Cl 

2 x 25 pF vzduchovy (japonsky 
dual, prodejna Svazarmu, 
Budecska 7, Praha 2). 


Tabulka civek 


La 

2x7 zdvitu bifildmd, drdt o 

0 0,12 mm CuSH 

L s 

29 zdvitd, drdt o 0 0,12 mm CuSH, 


indukcnost 19 pH 

La a 

navinout na jddro mezifrekvendniho 

L, 

transformatoru prijimace Zuzana 
apod. 

Lj 

60 zavitd krigovd, drdt o 0 0,12 mm 
CuSH, indukcnost 28 pH 
navinout na kostru o 0 5 mm s jdd- 
rem M4 z N05 



Rubriku vede ing. V. Srdfnko, OK1SV, 
Havlickova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

Z ostrovu Alandskych pracovala v srpnu expedice 
G3YUT/OHO, zejmena na SSB, a pogadovala 
QSL na EI7CC. Operatery byli G3TVY, G3VUI 
a G4AFJ. 

Rovnfez z Market Reef pracovala prdzdni- 
nova expedice; pod znadkou OJOAM tain byl 
0HOMA, ktery gadd QSL na svoji domovskou 
znadku. Ddle zde pracovala i stanice OHOSUF 
na Aland Islands, v dob£ od 1. do 8. 8. 1973 
u prilezitosti tabora mofskych skautu. QSL 
managcrem je OH1JP. 

V dobe od 3. do 6- srpna t.r. pracovala expedice 
EI0OI z ostrova Dalkey CW i SSB na v§ech p£s- 
mech. Tento prefix je teg dobry do diplomu IOTA. 
QSL ggdali na BI7CC. 

Pod zna£kou FP8AA pracoval Rich, byvaly 
FP0CA, v prvni polovin£ mesice srpna speci- 
alne na pdsmu 160 m. QSL gadd na svoji do¬ 
movskou znaiku, tj. na K20JD. 

Na ostrove Ogasawara pracovala od 1. do 10. 
srpna 1973 dalSi japonska expedice. Byli to JA1KSO, 
JA3RAF, JA9COB, JH1LLO a JR1VDA, vesmes 
se znackami lomenymi JD1. Pracovali na vfiech 
pdsmech CW i SSB. Ddle tam pracoval i JD1AIV, 
pro nejg se maji QSL zasilat via JA3THL. Za ob- 
dobi 1. ag 10. 8. 1973 se dokonce vydavd specidlni 
diplom a plaketa za nejvetSi pocet stanic z JDl. 

Zpravy ze sveta 

Nasi amatdfi vyplulL op£t na sird more; 
v soucasne dobe pracuji tyto stanice /MM*. 










OK4IZ/MM 2ddd QSL via OK1IBF, stejni jako 
novdiek na mofi, OK4NH/MM; Libor, 
OK4PEN/MM, ma manaiera OK2BRR. 

Novou stanici v Ethiopii je ET3TRC, ktera se 
objevuje v noinich hodinach na pdsmu 14 MHz. 
Je to stanice tamniho radioklubu Adis Abeba. 

VS5MC pracuje z Brunei hlavni telegraficky 
na kmitoitu 14 035 kHz kolem 15.00 GMT 
a zddd QSL via bureau. 

Z Antarktidy se objevuje nova stanice, 4K1D, 
obvykle telegraficky na 21 020 kHz dopoledne. 
Op, Toly id da QSL pouze via Box 88, Moscow. 
Bohuiel zatim nezndme jeho QTH pro diplom 
P75P. 

Z Rwandy se objevuje ob£as stanice 9X5SP, 
zejmina SSB na kmitoitu 21 200 kHz kolem 
poledne. QSL poiaduje bud via DL80A, nebo 
na adresu: P. O. Box 420, Kigali', Rwanda. 

Potrebujete-Ii udelat 9M8, v poslednich dnech 
tam pracuji hned dve silne stanice: 9M8FDS 
telegraficky na 14 005 kHz - zdrzi se tam pry az do‘ 
konce zdri t.r., a 9M8SDA SSB na kmitoitu 
14 286 kHz. 

&adu prefix* rozmnoHla i stanice 9H3MIF, 
kterd pracovala SSB po nfekolik dni z veletrhu 
v Naxxaru. Plat! za Maltu. 

Pomimi je§te vzacnd Saudi Arabia je nyni lehce 
dosaiitelna diky 7Z3AB na 14 250 kHz SSB po 
14.00 GMT, nebo i na 14 236 kHz pozdiji k veceru. 
Henry pracuje pravidelni kaidy den! 

Z Yemenu je aktivni stanice 4W1BC na 
kmitoitech 14 260 a 21260 kHz kolem 19.00 
GMT. Manazerem je G3SUW. 

Z Fiji se ozvalo hned nikolik stanic: 3D2AN na 
SSB iddd QSL via K6ZIF, 3D2AZ pouiiva kmi¬ 
toitu 14 265 nebo 14 285 kHz kolem 07.00 GMT 
a idddQSL na: 3D2AZ, 11 Milne Road, Suva, Fiji, 
Pod znaikou 3D2KM tam pracoval expediine 

1 Ken, ZL1AIH. 

Manaiir expedice ZK1TA,W6KNH, oznamil, 
£e pokud nifcdo poiadufe QSL od ZK1TA 
a ZK1AI, musi si poslat pro kaidy QSL zvlast’ 
SASE nebo SAE s potfebn^m poitem IRC. 

DalSim nov^m prefixem v ramci akce, o ktere 
jsme v na5i rubrice jii psali, byl WP10RT(QRV od 
1. do 19. 8. 1973) u prilezitosti 350. vyroci zalozeni 
university v Fortsmouthu, New Hap shire. QSL na 
Box 1973, Portsmouth, N.H. 03801 (nutno zaslat 
SAE -f IRC), Vysild i stanice KJ7BSA, prevazni 
telegraficky. 

HV3SJ z Vatikdnu'je nym pravidelnfi dosa- 
iitelny a pracuje denne na kmitoitu 14 210 kHz 
od 17.00 GMT: QSL lze zasilat na adresu! 
P. O. Box 9048,1-00193, Rome, Italy. 

Z pdsma 23 pro WAZ lze navazat snadno spojeni 
se stanicemi JT1AO na 14 010 kHz, JT1AS na 
14 003 kHz (oba CW), pripadni i s Pavlem JT0AE. 
Znovu opakuji, ic Pavel zminil manazera a nyni 
jeho QSL vyrizuje pouze OK3YAO, Borislav 
Zelienka, Malinovskiho 339, Kremnica. 

Z Bear Isl. je aktivni stanice JW1SO (plati 
do IOTA jako EU-27) a to CW na kmitoitu 
14 070 kHz a SSB na 14 303 kHz. QSL via 
LA1RO. 

Kure Isl. je stale dosaiitelny diky stanici 
K5LTH/KH6. Gene pracuje SSB na 14 205 kHz 
kolem 08.00 GMT. 

XU1AA je jeSti dosazitelny na SSB na 
kmitoitech 14 168 nebo 14 107 kHz v pondcli, 
utery, dtvrtek a sobotu. Pouiivd 2 kW a 5el. 
smerovku, Oznamuje, ze v zdri se vraci domd, 
ale v Hjnu se odtud znovu ozve, tak£e znaika 
XU bude i naddle dosaiitelnd., 

YA je nyni na pdsmech zastoupen stanicemi: 
YA1AH - 14 175 kHz SSB, YA1DT 21 203 kHz - 
QSL via JH1AGH, YA1ED 21 279 kHz - ma 
adresu: E-P-G Thompson, P. O. Box 5, Kabul, 
YA1JS na 14 195 kHz - md adresu John Stroud, 
P.O.Box 5 Kabul, YA1RYS pracuje SSB na 14 206 
kHz a QSL chce via PA0RYS. 

ZF1AP na Caymanu pracuje SSB na 14 196 
kHz nebo 14 175 kHz iasni rdno, a zada QSL 
na P.O.Box 471, Grand Cayman Isl. 

9L1NB ze Sierra Leone pracuje kolem 17.00 
GMT na 21 175 kHz, pripadne veier na 14 171 kHz 
Jeho adresa: Fr. N. Bramati, Box 1, Makeni, 
Sierra Leone. 

Pod znaikou 5C0CN pracovala koncem cer- 
vence specidlni stanice z Maroka, CN8, 
a QSL zddala via K1GTE. 

Z British Phoenixif je opet cinna stanice VR1AC, 
Pouiiva kmitoiet 14 221 kHz SSB a objevuje se 
mezi 07.00 a5 09.00 GMT. QSL via WB6IKI. 

W4KKD/VP7 byla znaika expedice, o m2 
jsme se vias nedozvedeli. Pracovala mezi 
3. a2 5. 3. 1973 z ostrova BIMINI a plati do 
diplomu IOTA jako NA-48. Uskuteinila pres 

2 000 spojeni. 

VK9ZC z ostrova Willis je stdle aktivni na 14 265 
kHz v rannicli hodindch.QSL 2add nyni na adresu: 
Kelvin Collins, c/o Post Office, Croydon, Victoria 
3136. 

Ve dnech 18. az 20. iervence t.r. pracovalo 
6 stanic v Moskvi se spec, prefixy, napf. UX3A, 
UX3F atd. u prilezitosti Dnu sportu. Plati do 
diplomu WPX jako UX3. 

Midway je zastoupena nekolika stanicemi, kteri 
v5ak diky Spainym podminkdm slydime jen velmi 
slabe. Jsou to: KM6DY, Frank Barnes, Box 33, 
Midway Islands, FPO San Francisco, Calif., 
96614 (pripadne lze zaslat QSL via WB4WRN, 
coj je jeho domovskd znaika), KM6DF - 14 290 
kHz SSB a KM6DZ - 14 280 kHz SSB. Obias 
naleznete tyto stanice na pdsmu kolem 08.30 a t 
09,00 GMT. 


V LISTOPADU 1973 

se konaji tyto zdvody a souteze (cas v GMT): 
Datum, cas £dvod 


1. az 30. 11. 
00.01—24.00 

2. a£ 5 ; 11. 
23.00—06.00 
5. 11. 

19.00—20.00 

3. a 4. 11. 
18.00—18.00 
10 . 11 . 

19.00—24.00 

10. a 11. 11. 

21 . 00 — 02.00 

11 . 11 . 

00.00—24.00 
16. 11. 

19.00—20.00 
24. a 25. 11. 
00.00—24.00 



Zdvod ceskoslovensko-sovetskeho pra- 
telstvi 

IARS CHC-FHC-HTH QSO Party 
TEST 160 

RSGB 7 MHz Contest , cast jone 
0E 160 m Contest 
RSGB Second 1,8 MHz Contest 
OK DX Contest 
TEST 160 

CQ_ WW DX Contest , cast CW 


Pod znaikou DT0DDR pracovala v dobe 
Svetoveho festivalu mladeie a studentstva 
specidlni festivalovd stanice: pozadovala QSL 
via bureau. 

QSL pro FP0XX, ktery pracuje obcas SSB na 
pdsmu 14 MHz, se maji zasilat na jeho domovskou 
znacku K1DRN. 

FY7AN, ktery pracuje obvykle SSB kolem 
kmitoitu 21 340 a i 345 kHz, zadd zasilat QSL 
na svoji adresu: Christian Loit, cite Rebard, 
P.O.Box 746, 97305 Cayenne. 

Z ostrova San Andreas pracuje mimo stdli stanice 
HK0BKX jedte dalsi, a to WA4KPH/HK0 na 
SSB kolem kmitodtu 14 300 kHz. QSL 2ddd na 
P.O. BoX 160, San Andreas Isl. 

Z Andaman Isl. je stdle aktivni stanice 
VU2ANI, ktera se objevuje zejmdna na tele- 
grafi kolem kmito£tu 14 015 az 14 060 kHz; 
jc u nds sly§itelnd od 14.00 do 17.00 GTM. 
QSL via K6TWT. 

Nekolik QSL manager* z posledni doby: 
K5LTH/KH6-Kure Isl. via WA3HUP, KJ6DI 
via K4RHU, TL8GL - VE2DCY, VK9ZC 
(Willis Isl.) na VK3AH, VR4AR - ZL3JO, XU1AA 
- pokud operater Vong, tedy via 9M2IR, pokud je 
op. Ted, via HB90P, XW8EO - W3HNK, 
ZX0VG-PY1DVG, 5T5ES-K5HAY, 5T5KPO - 
WA7UHR, 5T5LO-K9KXA, [5W1AR-WA7LFD, 
5W1AU-W6KNH, VP5DD-K8PKN, 9X5PB na 
DK2BQ, ET3USF-WA5TKC, ZF1JN-K6JAN, 
9V1RF-W2GHK. Tdmdr zadnd zeme VP2 nema 
sveQSL-bureau, proto je treba pri spojeni se stani¬ 
cemi VP2 vzdy zjistit, na jakou adresu se maQSL 
zaslat! 

Do dnesni rubriky prispdli: OE3IBW, 
JT0AE, OK1MGM, OK4NH/MM, OK1TA. 
OK2SFS. OK2RZ, OK1AHZ, OK2BRR a ddle 
posluchadi OKI-19005, OK3-26346, OK2-14760, 
OKI-18671. Vefim, ze letni tibytek dopisova- 
telu byl jen prechodny, a £e se opet pHhldsi 
vsichni dosavadni, jakoz i dalSi novi zdjemci 
o nasi rubriku. Zprdvy zaSlete jako obvykle do 
osmeho v mfesici na moji adresu. 


Radioamator i Krotkofalowiec (PLR), £.7/1973 
Rozvoj zdkladnich elektronickych prvku - 
ftiditelny tyristorovy regulator napeti - Reproduk- 
torovd soustavy TONSIL - Televizni prijimai 
Ametyst 105 - Logicke obvody typu TTL - 
Prijimac s jednim tranzistorem - Schodidfovy 
spina£ s regulaci doby. 

Radioamater (Jug.), £. 7—8/1973 
Klicovac s kldvesnid psaciho stroje -Elektronkov^ 
prijima£ pro 144 nebo 145 MHz - Elektrick6 para- 
metry civky s velkou zm^nou indukenosti - Nizko- 
frekvenSni generator - Kvadrofonie - Tjrristory - 
Televizni prijimafi (17) - Napdjeni rele sniienym 
nap£tim - Krystalovy oscildtor s nizkou urovni 
harmonickych - Zajimavd zapojeni - Komunika£ni 
prijimai vysoke kvality - Spojeni na VKV odrazem 
o Mesic - Civky a kondenzatory na plognem spoji. 

Radio, Televizia, Elektronika (BLR), £. 7/1973 
Integrovane obvody - Triprogramovy dratovy 
rozhlas - VypoCet ladenych obvodfi v superhetu - 
Univerzalni stereofonni predzesilovac - Cislicovi 
m£rici technika - Barevny sovetsky prijimai 
Rubin 401-1 - Zajimavi chyby televizoru - Zdvady 
v televizorech Orion - Delta - Dvoupolohovy 
regulator teploty - Dve zajimava zapojeni regula¬ 
tor* teploty - Je5te neco o fotospinaci - Akusticki 
alarmove zarizeni - Nomogram pro vypoict 
deliie b kze — Tranzistorovy prijimai „Tenor“ — 
Technika SSTV. 

R£di6-Technika (MLR), £. 8/1973 
Novi svi’tove vyrobky z elektroniky - Novd . 
zajimava zapojeni - Vypocet proudovych pomir* 
tranzistor* - Data a charakteristiky tyristor* - 
Usmernovaie a filtry - Rozhlasov^ prijimai s VKV 
videoton RA 4324 S - SSTV - Krystaly v radio- 
technice (20) - Amatersky prijimai s integrovan^mi 
obvody - Konvertor ze 145 MHz na 28 MHz - 
Ochrana televiznich pristroju - Televizni servis - 
Kazetove magnetofony MK 25, MK 26 - Mecha- 
nika elektronickych varhan. 



Radio (SSSR), £. 4/1973 
Pfimozesilujici prijimai na 28 MHz - Zarizeni 
pro tfidu programovaniho vyucovani - Nova 
specializace krystalovych rezonatoru - Automaticky 
prepinai s cislicovou indikaci *- Tranzistorovy 
prijimac „Vega-402 cc - Prenosny televizor „Mi- 
kron-2c“ s IO - Serie K224 - Generator signalu 
infranizkych kmitoctu — Tranzistory typu FET 
v multivibratorcch a iasovych spinacich - Vibrdto 
s fotoodporem - Amplitudove vibrdto s tranzistory 
FET - Pult diktafonoveho stfediska- Dvourychlost- 
ni motor pro tranzistorove magnetofony - Auto¬ 
maticky gramofonovy minic - Citiive kapacitni 
rele - Vychylovaci systemy obou rozkladu v tele¬ 
vizorech. 


I N Z E U C E 


Prvni tueny radek 20,40, dal§i Kcs 10,20. Prislusnou 
idstku poukazte na ficet c. 300-036 SBCS Praha, 
sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26.. Uzdvirka 
6 tydnu pred uverejnenim, tj. 13. v mesici. Ne- 
opomente uvest prodejni cenu, jinak inzerat ne- 
uvefejnime. 

Upozornujeme vsechny zfijemce o inzerci, aby 
nezapoinnili v objedndvkach inzerce uvest sve 
poStovni smerovaci iislo! 

PRODEJ: 

Vybojky na blesk IFK 120 (d 85) 10 ks novi. 
R. Zamazal, Vancurova 2/67, 736 01 Havirov I. 
nab?., tel. 3714 veier. 

Gramodesky na§e i zahr. 20 ks seznam za§lu 
(1 600), zes. G4W + repro mahag. (1 100), HC 08 
(300), Trans, pfijimaie Perla, Vega (650, 550). 
Prodan P., Sidl. 672, Nyrsko, okr. Kiatovy. 

RC soupravu'TX STANDARD MARS. Vysilac, 


prijimad za 800 Kds, spolehliv&. M. Hone, Havifsk^ 
380, 463 65 Nove Mdsto p. Smrkem. 

Konvertor pro prijem FM rozhlasu v pasmu 
CCIR (250). Kalina, Mezirka 49, 602 00 Brno. 
Mgf GRUNDIG Tk 35 3 rychl., 40 a2 20 000 Hz 
(2 400), prij. STRADIVARI 3 pro obd VKV 
normy (1 500), prij. UKV 87 a t 100 MHz se zesil. 
8 W (850), O. Adam, 170 00 Praha 7. VeletrSni 31. 
HIFI reprosoustavu KE 150 (ARO 835, ARO 667, 
ART 481) 1 500 Kcs. El. kytaru Jolanu 700 Kcs. 
J. Novotny, Orlicka kotlina, Skupova 1076, 105 00 
’ Hradec Kr&Iovd. 

RC soupravu Delta 2 a 750; vys. Mars za 500; 
pfij. BRAND HOBBY za 200, F. Ja§ek, Osicany 48, 
798 29 okr. Prostejov. 

AR 1967 a2 72 (a 40), pl£t. vazba; R. Kaderabek. 
Odblice A22/1203, 182 00 Praha 8. 

Nesv. rotniky AR 1942—1968, S. T. 1948—1970. 
Sov. R. 1957—1968. Vesmes 6plnd. 1 roc. a 30 Kds. 
P. Urban, 120 00 Praha 2, BelehradskA 49, t. 325264. 
Mono zesil. 10 W sin, 80% Si + 2x2SFT 
214 (500), KE 30 osaz. jako KE 20 (600), oboje 
mahagon. mat., tali! SG 40 jen velky (50), K. Cemy, 
196 00 Praha 9 - Ouhrabkova 114. 


HI-FI boxy KE 30, KE 20, zesil. AZS 175, gramo 
„Dual“ 1210 s M 71, gramo s ramenem P 1101 
a Shure M55E, cena dohodou, a Si-polovodice 
PNP-BC177B, KFY16, 18 (30, 32, 39) cislic. i. o. 
SN7474, 7490, 74141 (60, 180, 195) 4 p£ry BD130Y 
RCA 115 W, 20 A (par 290) p.A709C, lin. i. o. 
(a 68,—) a pA723, 741 (130, 110). Stanislav Kalous, 
Nuselskd 70, 140 00 Praha 4, tel. 420 836. 
Magnetofon B4 s upravou pro stereo reprodukei 
i z&znam die HaZ za 2 000 Kds. Karel Fon,Vrben- 
skdho 10, 701 00 Ostrava 1. 

KOUPfi: 

AR roCnik 68, 7/72, 8/72, 9/72, 10/72, 12/72, aj 
cely rocnik. RK.6/69, 3/70, 4/72, J. Macko, Nitr. 
Sudany 247, 972 21 okr. Prievidza. 

Stereo-mixer 422 Grundig, J. Spacek, Hlohova 
22, 612 00 Brno-Kr. Pole. 

X-taly 19k, 100k, 1 MHz, digitrony; MP80 

(DHR 5) - 50pA, 3 ks, M. Chour. Lesnl 596, 
473 01 Novy Bor. 

Magn. B4 nehrajici pro soudastky-levne; cas. 
AR 1, 2, 3/71 a RK 1/71. Jaromir Slavicek, Biskup- 
cova 53, 130 00 Praha 3. 


Kvalitni detektor kovO (i amat. v^roba), prip. 
pOjcit. Zdenek Raban, Rudd arm&dy 839/III, 
293 01 Mlada Boleslav. , 

Osciloskop servis. do 8 MHz. Radko Mrakota, 
Veletr2ni 50, 170 00 Praha 7. 

rOzn£ 

PumpiCka na odsavani cinov6 p&jky. Vhodny, 
temer nepostradatelny pomocnik pri opravach 
clektrickych obvodu na tistcnych spojich a pri praci 
s integrovanymi obvody. Hodi se zejmdna pri v£- 
men&ch soudasti s v£t§im podtem vyvodO. Jedno* 
duch6 a lehka konstrukce, sklSdajici se z 15 sou- 
d&sti, umo26uje snadnou obsluhu i udr2bu vSech 
d£sti. Vhodnd upravena hrotov& d£st umo2huje 
rychle a pohodlnd vydisteni a vypr&zdndni pum- 
picky, stejne jako snadnou vymenu opotrebovandho 
teflonoveho hrotu. Pumpidka je vyr^bdna za 93,-Kcs 
velkoobchodni ceny a 145,— Kcs maloobchodni 
ceny. Zajemci ji obdrii v KRTS Kromefiz, 
Pladkov-Havlickova ul., tel. 3554, nebo primo 
u vyrobce Aerotechnik Uh. HradiSte, Kunovi- 
ce, tel. 55 10. 


POLOVODICE 

z proa 


n. p. TESL^ 

v nejsirsfm vyberu 
nabizi specialni prodeina: 
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L Y 


vSech druhu, krystalove filtry a dalsi soucastky ze sortimentu vyrobnfho podniku TESLA - Hradec Kralove mu- 
zete zakoupit pFlmo u nas nebo obdrzet postou na doblrku. 

Pokud potFebujete mimoradny typ krystalu, ktery v soucasnd dobe nem v bezn^m prodeji - protoze nenl v sirs! 
seriove vyrobe - muieme yam zprostredkovat jeho specialni vyrobeni primo v tovarne. 

Prijdte si osobne vybrat, p r i j cf t e se poradit, telefonujte* nebo n a m n a p i S t e. 

Zbozi, ktere si u,nas plscmnc objednate, POSLEME V A M NA DOBlRKU! 

PRODEjN A TESLA V HRAD.CI K R A L O V £ 

Du kelski 7, sm. £. 500 00, Hradec K r i I o v 4 , t e I . 2 4 2 53 




